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DEUTSCHE NORM

Metrisches ISO-Gewinde
Regel- und Feingewinde fiir Festsitz in Aluminium-GuBlegierungen

Gewinde-Nenndurchmesser von 5 bis 16 mm
Lehren flir Innen- und AuBengewinde

DIN
8141

Teil 2

ISO-metric screw threads; coarse pitch threads and fine pitch threads for
interference fits in aluminium cast alloys, nominal diameter from 5 mm to 16 mm;

gauges for internal and external threads

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fir Metrische 1SO-Gewinde mit einem
Grundprofil nach DIN 13 Teil 19 flr die Funktion Festsitz
(MFS) nach dem Einschrauben von Schrauben aus Stahl
der Festigkeitsklassen bis 10.9 nach DIN EN 20 898 Teil 1
in Innengewinden aus Aluminium-GuBlegierungen.

Sie enthélt Angaben fiir die Priifung und Handhabung der
Lehren und legt Lehrenarten, LehrenmaBe und BaumaBe
der Lehren fest.

2 Grundlagen

Lehrensystem und Benennungen nach DIN 13 Teil 16
Lehren- und BaumaBe nach DIN 13 Teil 17, sofern durch
diese Norm nicht gedndert.

Lehrung der Werkstiicke und Handhabung der Lehren
nach DIN 13 Teil 18

Fertigungsprofile, Nennmafe, GrundabmaBe, Toleranzen
und GrenzmaBe nach DIN 8141 Teil 1

Gegenliber dem Metrischen ISO-Gewinde ohne die
Funktion Festsitz ist der AuBendurchmesser D des
Innengewindes toleriert und die Toleranz des AuBen-
durchmessers d des AuBengewindes vermindert.

Dieses bedeutet, daB flr die Lehrung dieses Gewindes
das Lehrensystem nach DIN 13 Teil 17 nur teilweise ange-
wendet werden darf.

21 Lehrung des Innengewindes

Das Innengewinde wird mit folgenden Lehren gepruft:
— Gewinde-Gutlehrdorn zur Priifung des Mindest-
maBes des Flanken- und AuBendurchmessers mit
Lehrenmafen nach Abschnitt 5
— Gewinde-AusschuBlehrdorn  zur Prifung des
HéchstmaBes des Flankendurchmessers mit Lehren-
maBen nach DIN 13 Teil 17

— Gewinde-AusschuBlehrdorn zur Prifung des
HoéchstmaBes des AuBendurchmessers mit Lehren-
maBen nach Abschnitt 5

— Gutlehrdorn zur Prifung des MindestmaBes des
Kerndurchmessers mit LehrenmaBen nach DIN 13
Teil 17

— AusschuBlehrdorn zur Prifung des HéchstmaBes
des Kerndurchmessers mit LehrenmaBen nach
DIN 13 Teil 17

2.2 Lehrung des AuBengewindes

Das AuBengewinde wird mit folgenden Lehren gepruft:
— Gewinde-Gutlehrring oder Gewinde-Gutrachen-
lehre zur Prifung des HochstmaBes des Flanken-
durchmessers und der Lange der geraden Flanke mit
LehrenmaBen nach DIN 13 Teil 17
— Gewinde-AusschuBrachenlehre oder Gewinde-
AusschuBlehrring zur Prifung des MindestmaBes des
Flankendurchmessers mit LehrenmaBen nach DIN 13
Teit 17
— Gutlehrring oder Gutrachenlehre zur Prifung des
HochstmaBes des AuBendurchmessers mit Lehren-
maBen nach Abschnitt 5
— AusschuBrachenlehre oder AusschuBlehrring zur
Prufung des MindestmaBes des AuBendurchmessers
mit LehrenmaBen nach Abschnitt 5.

2.3 Grenzlehren fiir die Priifung des Innen- und
AuBBengewindes

Um den Prifaufwand zu verringern, werden fiir die Pri-
fung des Innen- und AuBengewindes auch Grenzlehren
verwendet.

Fortsetzung Seite 2 bis 6

Juli 1993

NormenausschuB Lénge und Gestalt (NLG) im DIN Deutsches Institut flir Normung e.V.
NormenausschuB Gewinde (NGew)

“Documents

»

m—mrarasmsasr s rararam=l
DIN 8141 Teil 2 Jul 1993  Preisgr. 7
Vertr.-Nr. 0007

Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin
07.93
Full document details: DIN 8141-2:1993-07


http://www.avadocuments.com/doc/din-8141-2-1993-07
http://www.avadocuments.com/doc/din-8141-2-1993-07
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2.3.1 Innengewinde Tabelle 1: MaBe fiir Gewindeprofil nach Bild 1 ~
Das Innengewinde wird mit folgenden Grenzlehren b
gepruft: Steigung P S 8
— Gewinde-Grenzlehrdorn fir den Flanken- und ollma Grenzabmafie
AuBendurchmesser des Innengewindes mit Lehren- +0
maBen nach Abschnitt 5 08 0,21 -0,015
— Grenzlehrdorn fiir den Kerndurchmesser des 1 0.26
Innengewindes mit LehrenmaBen nach DIN 13 Teil 17 ’ +0
fiir Gewinde der Toleranzklasse 6H. 125 031 0,02
2.3.2 AuBengewinde 15 0.36
Das AuBengewinde wird mit einer Grenzrachenlehre fir ’ ’
den AuBendurchmesser des AuBengewindes gepruft. 175 0,41 003
Lehrenmafe nach Abschnitt 5 ’
2 0,45
3 Gewindeprofile
Profile der Lehren nach DIN 13 Teil 17 mit Ausnahme
— des Profils fir den Gewinde-Gutlehrdorn, bei dem
das GrundabmaB ESp, des AuBendurchmessers nach 4 Toleranzfelder
DIN 8141 Teil 1 zu beachten ist, Lage der Toleranzfelder der Lehren nach DIN 13 Teil 17
— des im Bild 1 dargestellien Profils fur den Ge- mit Ausnahme der Lage der Toleranzfelder der Lehren -
winde-AusschuBlehrdorn zur Prifung des AuBen- zum Prufen des AuBBendurchmessers des Innengewindes,
durchmessers des Innengewindes. die Bild 2 entsprechen.
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Bild 1: Profil des Gewinde-AusschuBlehrdornes
fiir den AuBendurchmesser Bild 2: Lage der Toleranzfelder
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