DK 683.311.4 : 629.12 DEUTSCHE NORMEN Februar 1969

. DIN
Bolzenriegel —
grobe Ausfihrung aus Stahl 8] 4] O
Pin bolts, coarse type, made of steel Ersaiz for DIN HNA Bt 122

und DIN HNA Bt 123

Mafle in mm

Die Bolzenriegel brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu enisprechen; nur die angegebenen MaBle sind einzu-

halten.
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g2 1) Eingezogen und gesichert, darf der Bolzen héchstens 1 mm Uber die Geh&usevorderkante iberstehen.,

Werkstoft fiir Riegel: |
fir Schelle: | Stah!

ert. Bezeichnungen aufgenommen.

Ausfihrung: galvanisch verzinkt, gal Zn40 nach DIN 50960 und DIN 50 961

Durchgehende Enden des Gehduseoberteils an der Grundplatten-Unterseite verschweifit, Schweiflung gegléttet.
Bolzenende leicht verjingt
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Anderung Februar 1969:
DIN HNA Bt 122 und Bt 123 zusammen
Nur Hauptmafle angegeben. Benennun

SchlieBschelle gean

Fachnormenausschuf3 Schiffbau (HNA) im Deutschen Normenausschu3 (DNA)
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Erliuterungen

Bei diesen Bolzenriegeln handelt es sich um eine grobe Ausfihrung, die fir die ver-
schiedensten Zwecke bendtigt wird (z.B. an schweren Schiffstiren aus Stahl und an
Klappen).

Die Hauptabmessungen dieser Riegel stimmen noch weitgehend mit denen der Riegel
nach den friheren Normen DIN HNA Bt 122 und DIN HNA Bt 123 iberein. Gegeniber
den HNA-Bi-Normen sind jedoch verschiedene MaBe fir untergeordnete Einzelheiten
weggelassen worden, Auflerdem ist die bisherige SchlieBmuffe durch Vereinfachung in
eine SchlieBischelle gedndert worden.

In normungstechnischer Hinsicht weicht die Norm DIN 81 410 wesentlich von ihren beiden
Vorldufern aus den Jahren 1921 und 1926 ab. So wurden u.a. auch die Berennung von
~Revolver-Riegel” in ,Bolzenriegel” gedndert und normgerechte Bezeichnungen fir den
Riegel und die zugehdrige SchlieBschelle, die besonders bestelit werden muf3, eingefihri.
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