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DEUTSCHE NORMEN

Dezember‘1977

Bolzenriegel

aus Kupfer-Zink-Legierung

DIN
81 411

DIN 7340
DIN 17671 Teil1
DIN 50967
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Mitgeltende Normen
DIN 74 Teil 1

Pin bolts; made of copper-zinc-alloy

MaBe in mm

Senkungen fiir Senkschrauben, neu

Rohrniete, aus Rohr gefertigt

A Bolzenriegel

et ([} —t-]

MaBe, Bezeichnung
Die Bolzenriegel brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaBe sind einzuhalten.
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Ersatz fur DIN HNA Bt 121

Rohre aus Kupfer und Kupfer-Knetlegierungen; Festigkeitseigenschaften

Galvanische Uberziige; Nickel-Chrom-Uberziige auf Stahl, Kupfer- und Zinkwerkstoffen sowie Kupfer-
Nickel-Chrom-Uberziige auf Stahl- und Zinkwerkstoffen
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Anderung Dezember 1977:
Siehe Erlauterungen

NormenausschuB Schiffbau (HNA) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.

NormenausschuB E_isen-, Blech- und Metallwaren (NA EBM) im DIN

Fortsetzung Seite 2
Erlduterungen Seite 2
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Sl Bezeichnung eines Bolzenriegels (A) von NenngréBe 8 aus @3 |H ! @3 o
(55 Kupfer-Zink-Legierung (Ms); Ausflihrung poliert (P): JEHE y 4
£ Riegel DIN 81411 —A8-Ms-P "
f:’_ Bezeichnung einer SchlieBschelle (B) von NenngroBe 8 aus
2] Kupfer-Zink-Legierung (Ms); Ausfithrung poliert (P): ~f
[
: Schelle DIN 81411 — B8 -Ms - P ~—b—
=)
N
3
£ Gewicht
3 (8,5kg/dm?3)
3 S?:akcuhng' kg/Stiick
b Nenn- | d1 | a b c | dy| e f | b | ha | 1 L | n{uy DIN 74
E groBe Tei Riegel Schelle
eil 1
- A B
.g min. ~ ~
2
§ 6 6] 2 | 28|10 62| 30| 19| 25| 6 50| 15| 10 | 15 D3 0,06 0,015
=1
E 8 8|1 3|34 |10 82| 55| 24| 30| 7 751 15 | 12 | 15 D35 0,125 0,016
§ 10 10| 3 | 45 (175|102 65 | 30 | 35| 8 | 100| 20 | 15| 20 D4 0,25 0,035
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% 1) Eingezogen und gesichert, darf der Bolzen nicht iiber die Gehdusevorderkante vorstehen.
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Documents

Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag @mbH, Berlin 30 und Kdin 1
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Seite 2 DIN 81411

Werkstoff, Ausfiihrung (fiir Form A und Form B):

Werkstoff Ausfiihrung
Kurz- Kenn-
.“LZ Erkldrung buch- Oberflachenart
zeichen stabe
P poliert
(an den nach dem Einbau sichtbaren Flachen)
P NN galvanischer Nickel-Chrom-Uberzug,
MS Kupfer-Zink-Legierung (Messing) *) H | hochglanzend Cu/Ni1ObCrr nach DIN 50967
M galvanischer NickeI-Chrom-Uberzug, matt

Cu/Ni20pCrr nach DIN 50967

*)} Sorte nach Wahl des Herstellers.

Anforderungen:
Die Riegel miissen so beschaffen sein, daB sie nicht vibrieren kénnen (z. B. durch einen im Bolzen eingebauten Schnédpper in

Form einer mit einer Feder gestiitzten Kugel).

C Hiilse

Hierfur sind méglichst Rohrniete Form B
nach DIN 7340 aus Ms zu verwenden.

%

0,75
Fur Gewicht Norm-Bezeichnung
Riegel (8,5kg/dm®)
ds | dy | Kk s e
Nenn- - Benennungs- P ]
aroBe | Lol vos| = Azt:lvlq;‘ kg/1002 Stiick Block Identifizierungs-Block
6 8| 12 | 14 2,20 Rohrniet DIN 7340 —-B8 X 0,75 X 10— Ms
10 | +o.18
8 10 | 15 | 1,6 : 3,09 Rohrniet DIN7340—B10 X 0,75 X 10— Ms
102) 12 | 18 | 1,8 | 15 |*0,20 4,18 Hiilse DIN81411—-C12 X 0,75 X 15— Ms
2) Fir diese Riegel-NenngroBe ist keine passende Hiilse (Rohrniet) nach DIN 7340 genormt.

Werkstoff:

Ms = CuZn33 F37 nach DIN 17 671 Teil 1

Einbau:

Bei Verwendung von Hiilsen ist zu beachten, daB die Bohrung im Holz so tief ist, daB der Boizen bis in die Endstellung aus-

geschoben werden kann,

Die Bohrung im Holz zur Aufnahme der Hiilse muB so eng bemessen sein, daB die Hiilse fest sitzt.

Lieferumfang:

Die SchlieBschelle (B) und die Hiilse (C) sowie Befestigungsschrauben gehdren nicht zum Lieferumfang eines Riegels und
miissen besonders bestellt werden.

Erlduterungen

DIN 81411 ersetzt die veraltete Norm DIN HNA l_3t 121 (Mérz1926).
Gegeniiber DIN HNA Bt121 wurden folgende Anderungen durchgefiihrt:

DerInhalt wurde normungstechnisch volistandig iiberarbeitet. Dies betrifft den Titel, die Be-
zeichnung, die Werkstoffangaben, Aufnahme von Benennungen und Ausfiihrungsangaben
fiir die Bauteile, sowie eines Hinweises auf den Lieferumfang.

Konstruktion geédndert und nur HauptmaBe festgelegt.
Hiilse (C) zusétzlich aufgenommen.
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