DK 683.311:645:629.12 DEUTSCHE NORMEN Dezember 1977

Vorreiber ‘ DIN
fiir Einrichtungen 81415

Turnbuckles for furniture and fitments Ersatz fiir DIN HNA Bt 131

MaBe in mm

Mitgeltende Normen
DIN 74 Teil 1 Senkungen fiir Senkschrauben, neu

DIN 96 Haibrund-Holzschrauben mit Schlitz
DIN 125 Scheiben; Ausfithrung mittel (bisher blank), vorzugsweise fiir Sechskantschrauben und -muttern
DIN 50 961 Galvanische Uberziige; Zinkiiberziige auf Eisenwerkstoffen
- DIN 50 967 Galvanische Uberziige; Nickel-Chrom-Uberziige auf Stahl, Kupfer- und Zinkwerkstoffen sowie Kupfer-
g Nickel-Chrom-Uberziige auf Stahl- und Zinkwerkstoffen
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E z Bezeichnung eines Vorreibers Form B aus Ms, Ausfihrung poliert (P):
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= g Gewicht Vorreiber DIN 81 415 - B-Ms-P
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- z b .  Die Vorreiber Form B und Form C missen leicht

3 Gewicht ': kg/Stuck drehbar sein und diirfen nicht fest sitzen.

g Form | 1 Ms St Al Die Auflagefliche des Vorreibers muB eben sein.
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gc- (8,5 kg/dm3) (7,85 kg/dms3) (2,8 kg/dms3)
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.-'g A - 0,018 0,017 0,006 1) Halbrundholzschraube 6 mm Durchmesser
Reg nach DIN96 und Scheibe z.B. A64 nach
$&3 DIN 125
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NormenausschuB Schiffbau (HNA) im DIN Deutsches Institut fur Normung e.V.
NormenausschuB Eisen-, Blech- und Metallwaren (NA EBM) im DIN
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Seite 2 DIN 81 415

D Reibblech

33 13- Bezeichnung eines Reibbleches (D) aus Kupfer-Zink-
3 P fﬂ A Legierung (Ms), Ausfiihrung poliert (P):
f ' ‘} Bl Blech DIN 81 415 -D-Ms-P
DIN74-D4
|
i f I3 ) Gewicht kg/stiick
T AN\Y % Ms: ~ 0,013 kg
1 St~ 0,012 kg
Al: =~ 0,004 kg
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Werkstoff und Ausfiihrung

Werkstoff Ausfiihrung
Kurz- " Kenn- ..
zeichen Erklarung buchstabe Oberflachenart
Knebel: P poliert
Kupfer-Zink-GuBlegierung (an den nach dem Einbau sichtbaren Flachen)
(GuB-Messing und GuB-Sonder- —
Ms messing) *) H galvanischer Nickel-Chrom-Uberzug, hochglénzend
Grundplatte, Abstandsrohr, Cu/Ni10bCr r nach DIN 50 967
Reibblech: —
Kupfer-Zink-Legierung M galvanischer Nickel-Chrom-Uberzug, matt
(Messing)*) Cu/Ni20pCr r nach DIN 50 967
* galvanischer Zinkiiberzug Fe/Zn25
st Staht®) F nach DIN 50 961
Al Aluminium*) N poliert und anodisch oxydiert
*) Sorte nach Wahl des Herstellers

Lieferumfang

Reibblech (D), Scheibe und Befestigungsschraube fiir Form A, sowie Befestigungsschrauben (4 mm Durchmesser) fiir
Form B, Form C und fiir das Reibblech (D) gehéren nicht zum Lieferumfang; sie sind besonders zu bestellen.

Erlduterungen

DIN 81 415 ersetzt die veraltete Norm DIN HNA Bt 131 (Juni 1921),
Gegeniiber DIN HNA Bt 131 wurden folgende Anderungen durchgefihrt:

Der Inhait wurde normungstechnisch vollsténdig (iberarbeitet. Dies betrifft den Unter-
titel, die Bezeichnung, die Werkstoffangaben, Aufnahme von Benennungen und Ausfiih-
rungsangaben flir die Bauteile, sowie eines Hinweises auf den Lieferumfang.

Konstruktion geandert und MaB ,I* mit 2 Ldngen fiir Form C aufgenommen.
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