DK 683.33.07 : 645 :629.12 DEUTSCHE NORMEN Oktober 1977

Einreiber, leicht DIN
fiir Einrichtungen - 81416
Entering catches, light type; for furniture and fitments Ersatz fir DIN HNA Bt 134
MaBe in mm
Mitgeltende Normen
DIN 74 Teil 1 Senkungen fiir Senkschrauben, neu
DIN 433 Scheiben, vorzugsweise fiir Zylinderschrauben
DIN 50 967 Galvanische Uberzijgg; Nickel-Chrom-Uberziige auf Stahi, Kupfer- und Zinkwerkstoffen sowie
Kupfer-Nickel-Chrom-Uberziige auf Stahl- und Zinkwerkstoffen
3
g 3 MaBe, Bezeichnung
|3 . Die Einreiber brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaBe sind einzuhalten.
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Seite 2 DIN 81 416

B Einreiber fiir Fenster und Klappen (ohne SchiieBblech D und ohne Fiihrungsblech E)
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Bezeichnung eines Einreibers (B) aus Ms, Ausfiihrung poliert (P):

Einreiber DIN 81 416-B-Ms-P

Werkstoff und Ausfiihrung siehe Seite 1

Gewicht ~ kg/Stiick (gerechnet mit 8,5 kg/dm?)

Einreiber A: 0,058
Einreiber B: 1,085
SchiieBblech C: 0,013
Schlieblech D: 0,024
Fihrungsblech E: 0,023

Lieferumfang:

Einreiber A: Mit SchlieBblech C
Einreiber B: Im Regelfall ohne SchiieBblech und ohne Fiihrungsblech.
Fiir Sonderfélle auf besondere Vereinbarung mit SchlieBblech D und Fiihrungsblech E; die Bezeichnung lautet

dann z.B.:
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