DK 62-218.3:645.334.1 :629.12

DEUTSCHE NORMEN Oktober 1977

Halter

fur Vorhangstangen

1725 Teil 2 Aluminiumiegierungen, GuBlegierungen, SandguB, KokillenguB, DruckguB

Holders for curtain-rods

Mitgeltende Normen

DIN 74 Teil 1
DIN 1709

DIN

DIN 50 967

MaBe, Bezeichnung
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wihlen.

MaBe in mm

Senkungen fir Senkschrauben, neu
Kupfer-Zink-GuBlegierungen (GuB-Messing und GuB-Sondermessing); GuBstiicke

Galvanische Uberzﬁgg; Nickel-Chrom-Uberziige- auf Stahl, Kupfer- und Zinkwerkstoffen sowie
Kupfer-Nickel-Chrom-Uberziige auf Stahl- und Zinkwerkstoffen
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Zugehdrige Befestigungsschrauben (Holzschrauben) besonders bestellen.

Fortsetzung Seite 2

NormenausschuB Schiffbau (HNA) im DIN Deutsches Institut fur Normung e.V.
NormenausschuB Eisen-, Blech- und Metallwaren (NA EBM) im DIN
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Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, Berlin 30 und Kolin 1,

10.77
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Werkstoff, Ausfiihrung

Werkstoff Ausfiihrung
Kurz- " Kenn- "
zeichen Erklarung buchstabe Oberflachenart
P poliert
(an den nach dem Einbau sichtbaren Flachen)
G-CuZn33Pb . . - .
. galvanischer Nickel-Chrom-Uberzug, hochglanzend
Ms | (Werkstoffnummer: 2.0290.01) H | Cu/Ni10bCr r nach DIN 50 967
M galvanischer Nickel-Chrom-Uberzug, matt
Cu/Ni20pCr r nach DIN 50 967
G-AlMg10ho
(Werkstoffnummer: 3.3591.43)
Al %qﬁ{M g5 *) N poliert und anodisch oxydiert
(Werkstoffnummer: 3.3261.01)
nach DIN 1725 Teil 2
*y Nach Wabhl des Herstellers
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