DK 621.885.2-034.14:683.37 : 629.12 DEUTSCHE NORMEN Mai 1977

Tiirhaken DIN
aus Stahl 81 420
Door hooks; made of steel
MaBe in mm

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wiahlen.
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§ Bezeichnung eines Tiirhakens Form A von [ = 160 mm Lange aus RSt 37-2 (St), Ausfiihrung roh (R):
z

Haken DIN 81 420-A 160-St-R

l 100 160 250 320 400

Gewicht Form A 0,24 0,31 0,33 0,35 0,37
kg/Stiick

~ Form B 0,18 0,21 0,27 0,29 0,31

Fortsetzung Seite 2
Erlauterungen Seite 2

NormenausschuB Schiffbau (HNA) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
NormenausschuB Eisen-, Blech- und Metallwaren (NA EBM) im DIN
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Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, Berlin 30 und Koin 1
05.77
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Seite 2 DIN 81 420

Diese Osen dienen zum Einrasten der Spitze der Haken Form A und Form B. Die Osen miissen besonders bestellt werden.
Die Anschraubplatte (Ose) der Haken Form A stimmt in allen Einzelheiten mit der Ose (C) liberein.
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Bezeichnung einer Ose (C) aus RSt 37-2 (St), Ausfiihrung roh (R):
Ose DIN 81 420-C-St-R
Werkstoff, Ausfiihrung:
Werkstoff Ausfiihrung
Kenn-
Kurz- L "
zeichen Erkidrung buch- Oberflachenart
stabe
RSt 37-2 R roh, ohne Oberflachenschutz
St awa/:;kg;(ﬁfqn;lrréger: 1.0114) T feuerverzinkt nach DIN 50 975
(Art der Verzinkung ist bei Bestellung zu vereinbaren)

Gewicht kg/Stiick
fir Ose (C): = 0,11 kg
fiir Ose (D): =~ 0,05 kg
Befestigungsschrauben (6 mm Durchmesser) fir Tirhaken Form A und Ose (C) miissen besonders bestellt werden.

Erlduterungen

Haken aus Stahl nach dieser Norm werden vorzugsweise fiir schwere Stahltiiren nach
DIN 83 100 verwendet. Die Normung solcher Haken wurde von den Werften angeregt, da
die Turhaken aus Kupfer-Zink-Legierung (Messing) nach DIN 81 405 fiir den vorgesehenen
Verwendungszweck zu hochwertig sind.
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