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Gallketten

DIN
8150

Gall’s chains

MaRe in mm
1 Anwendungsbereich und Zweck

geschwindigkeiten eingesetzt.
2 Mafle, Bezeichnung

die angegebenen MaRe sind einzuhalten.

Gallketten nach dieser Norm werden als Lastketten oder fiir Antriebe mit geringen Leistungen bei niedrigen Ketten-

Die Gallketten und Kettenteile fiir den Zusammenbau brachen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur

Bezeichnung einer Gallkette mit einer Teilung von p = 50 mm:

Gallkette DIN 8150 — 50
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Ersatz fur Ausgabe 04.76

Soll eine Gallkette in einer Linge von z. B. 10 m bestellt werden, so lautet die Bestellbezeichnung fiir diese Gallkette
mit einer Teilung von p = 50 mm: 10 m Gallkette DIN 8150 — 50

Sollen 5 Stiick Gallketten mit einer bestimmten Gliederanzahl, z. B. 41 Glieder 1) bestellt werden, so lautet die Be-
stellbezeichnung fiir diese Gallketten: § Stiick Gallketten DIN 8150 — 50 X 41

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Tabelle 1.
Gelenk- .
Laschen- |Bruchkraft| MeRkraft | oo 4o Gewicht
D b1 d1 d2 d3 g l1 12 S ‘anza.h| N N cm?2 kg/m
je Glied
min. | h11 h11 | C11 | max.| max. | max. min, ~
15 12| b 4 4 12| 26| 27 |2 2 5 000 50 0,16 0,7
20 15| 8 6 6 15| 28| 33| 2 2 12 500 125 0,24 1.1
25 18 | 10 8 8 18| 36| 42| 3 2 25 000 250 0,48 1,8
30 20 | 1 9 9 20| 51| 58 |3 4 40 000 400 1,08 34
35 22112 10 | 10 26| 63| 61 |3 4 60 000 600 1,2 4.5
40 25114 (12 112 32| 68| 66 |3 4 80 000 800 1,44 5
45 3017 |14 | 14 361 63| 70 | 3 4 100 000 1 000 1,68 7
50 3522 [ 18 |18 40| 90| 97 |45 4 150 000 1 6500 3,24 11,3
55 40 |24 | 21 | 21 42 {108 1115 | 6 4 200 000 2 000 5,04 145
60 45 (26 |23 | 23 46 | 114 {120 | 6 4 250 000 2500 5,62 171
70 50 | 32 | 28 | 28 55 (148 [157 | 6 6 375 000 3750 10,08 34
80 60 | 36 | 32 | 32 60 {159 | 171 | 6 6 500 000 5000 11,62 39
20 70 | 40 | 36 | 36 70 {184 {200 | 7 6 750 000 7 500 15,12 53
100 80 | 45 | 40 | 40 80 (224 |234 7 8 1000000 10000 22,95 77
110 90 |50 | 45 | 45 90 1236 |251 | 7 8 1250000 12500 25,28 90
120 100 |65 |50 |50 [100 (262 [277 |8 8 1 500000 | 15000 32 112

1) Siehe Seite 2

Normenausschufl Antriebstechnik (NAN) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.

Fortsetzung Seite 2 bis 4

Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, Berlin 30
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Seite 2 DIN 8150

A Endlasche B Endbolzen fiir inneres Endglied C Endbolzen fiir duReres Endglied
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Bezeichnung einer  Endlasche A Bezeichnung eines kompletten End- Bezeichnung eines kompletten End-
fir eine Gallkette mit Teilung bolzens B mit zwei Unterlegscheiben bolzens C mit zwei Unterlegscheiben
p =90 mm: und zwei Splinten fiir inneres Endglied und zwei Splinten fiir duleres End-

Endlasche DIN 8150 — A 90

fir eine Gallkette mit Teilung

p =90 mm:
Endbolzen DIN 8150 — B 90

glied fir eine Gallkette mit Teilung
p =90 mm:

Endbolzen DIN 8150 — C 90

Tabelle 2.
Fiir Endbolzen
Scheibe
p d3 d4 d5 13 14 t r v Form A Sp|lnt
nach nach

ci1 A11 h11 max. max. DIN 125 DIN 94
15 4 9 9 29 33 20 9 2 — 2 X 20
20 6 10 10 32 36 25 10 2 — 25X 20
25 8 12 12 40 46 30 12,5 2,5 - 32X 25
30 9 14 14 54 60 40 15 3 — 4 X 22
35 10 16 16 55 62 45 175 3,5 — 4 X 25
40 12 18 18 63 70 50 20 iy — 5 X 32
45 14 22 22 68 75 55 225 45 - 5 X 36
50 18 26 26 98 108 60 25 5 27 6,3X 40
55 21 32 32 118 132 65 275 5,5 33 8 X 50
60 23 36 36 125 139 70 30 6 37 8 X 50
70 28 40 40 156 169 85 35 7 41 8 X 56
80 32 50 50 176 189 100 42,5 85 52 10 X 71
90 36 60 60 199 214 120 50 10 62 10 X 80
100 40 70 70 239 256 140 60 12 74 10 X 90
110 45 80 80 264 279 160 70 14 82 13 X100
120 50 20 20 287 306 180 80 16 93 13 X112

1) Die Ausstattung der Gallketten mit inneren oder duBeren Gliedern oder Endgliedern sowie mit Fang- oder Ver-

bindungsbolzen ist zu vereinbaren. Documents
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