DK 672.64 DEUTSCHE NORMEN Januar 1980

Flyerketten DIN
AnschluBstlicke und Umienkrollen fur leichte Reihe LL 81 52
AnschluBmaBe Teil 2

Leaf chains, clevises and sheaves for light series LL, connecting dimensions

Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (1SO) herausgegebenen Internationalen
Norm IS0 4347 — 1977 siehe Erlduterungen.

1 Anwendungsbereich MaRe in mm

Die AnschluBsticke und Umlenkrollen nach dieser Norm werden zusammen mit Ketten nach DIN 8152 Teil 1 vor-
zugsweise in Hebegeraten eingesetzt.

2 Mitgeltende Normen
DIN 7168 Teil 1 Allgemeintoleranzen (FreimaRtoleranzen); Langen- und Winkelmafle

DIN 17 200 Vergiitungsstahle; Giitevorschriften
| 3 MaRe, Bezeichnung
©
2| Die AnschluBstiicke und Umlenkrollen brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen, nur die angegebenen
2] MaRe sind einzuhalten.
Z| AnschluBstiicke A Laschenkombination: Umlenkrolle U
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£] Bezeichnung eines AnschluBstiickes A fiir eine Flyerkette mit Ketten-Nr LL 16 und Laschenkombination 4 X 4:
AnschluBstiick DIN 8152 — A — LL 1644
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H . Umlenk- Laschenkombination
g Ke'tltfn. Anschlufistiicke rolle 2% 9 4X 4 6X6
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:- min. max. min. min. max. max. [ min. min. min, min. min. min. min.
Q
§ LL 08 3,56 3,2 4,46 7 6,5 1,7 | 63| 25 9,3 83| 16,1 | 15 22,9 21,7
§ LL 10 35 3,2 5,09 8,5 8 1,71 80| 35 9,3 83| 161 ] 15 22,9 21,7

LL 12 39| 356 5,73 | 10 10 18( 95| 45| 10,7 93] 185 | 16,8 26,3 243
LL 16 65| 6 829 | 1356 13 3 130{ 55| 17,2] 155 | 30,2 | 28 43,2 40,5
LL 20 75 7 10,2 17 166 35160 7 20,1 | 18 35,1 | 32,5 50,1 47
LL24 | 106 | 10 14,65 | 22 20 5 190 85 ] 284 | 258 | 494 | 466 70,4 67,5
LL28 | 13 12 1592 | 245 | 24 6 224 9 34 31 60 56 86 81
LL32 | 136 | 126 | 17,83 | 276 | 27 6 260 10 35 32,6 | 61 58,7 87 84,9
LL40 | 17 16 2291 | 345 | 35 8 315 | 13 447 | 41 779 | 74 111,1 | 107
LLA48 | 21 20 29,26 | 42 40 10 380| 15 56,1 | 51 974 | 92 138,9 | 133

1) Allgemeintoleranzen DIN 7168 — grob

4 Werkstoff

Vergiitungsstahl nach DIN 17 200; Sorte nach Wahi des Herstellers. Erlauterungen Seite 2
Normenausschu Antriebstechnik (NAN) im DIN Deutsches Institut fir Normunge. V.
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Seite 2 DIN 8152 Teil 2

Erlduterungen

Die Uberarbeitung der aus dem Jahr 1956 stammenden und 1977 zuriickgezogenen Norm
DIN 8152 wurde unter Beriicksichtigung der 1977 verdffenttichten Internationalen Norm

1ISO 4347

E: Leaf chains, clevises and sheaves

F: Chaines de levage & mailles jointives, chapes et tourteaux de renvoi

D: Flyerketten, AnschluBstiicke und Umlenkrollen

durchgefiihrt.

Dabei wurde die Unterscheidung in einer leichten Baureihe LL in Teil 1 mit den geraden
Laschenkombinationen 2 X 2, 4 X4 und 6 X 6 und einer schweren Baureihe LH in

Teil 3 mit den ungeraden Laschenkombinationen2 X 3, 3 X 4 und 4 X 6 sowie die
Ketten-Nummern aus dieser ISO-Norm iibernommen.

Die HauptbaumaRe dieser Ketten stimmen ebenso mit ISO {iberein. Abweichend von 1SO
wurden hingegen die Nenndicken der Laschen in Anpassung an deutsche Verhaltnisse fest-
gelegt. Ebenso unterscheiden sich teilweise die aufgefiihrten Mindestbruchkrifte, die von
den Rollenketten nach DIN 8187 fiir die leichte Baureihe LL bzw. von DIN 8188 fiir die
schwere Baureihe LH abgeleitet wurden und teilweise hoher liegen als nach der ISO-Norm.

Die Werkstoffangaben wurden erganzend zur 1SO-Norm aufgenommen. Die Angaben iiber
die zuldssigen Langenabweichungen und die Priifung stimmen mit 1SO (berein.

Entfallen sind die Ausfihrungen mit den Laschenkombinationen 8 X 8 nach der alten
Norm, wobei jedoch die jetzigen Mindestbruchkrafte der Ketten mit 6 X 6 Laschen weit
uber die frilheren Mindestbruchkrafte hinausreichen.
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