DK 621.855:672.64 DEUTSCHE NORM Februar 1989
DIN
8152

Teil 3

Flyerketten
Schwere Reihe LH

Leaf chains; heavy series LH Ersatz fiir Ausgabe 01.80

Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (ISO) heraus-
gegebenen Internationalen Norm ISO 4347 : 1985 siehe Erlduterungen.

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich
Die Flyerketten nach dieser Norm werden vorzugsweise als Last-Hebeketten angewandt.

2 MaBe, Bezeichnung

Darstellung, Bezeichnung und MaBtabelle siehe Seite 2 und Seite 3.

3 Werkstoff

Laschen: Vergiitungsstah! nach DIN 17 200

Bolzen: Einsatzstahl nach DIN 17 210 Sorte nach Wahl des Herstellers
oder Vergiitungsstahi nach DIN 17 200

4 Ausfiihrung

Geolt oder gefettet, nach Wahl des Herstellers; andere Ausfiihrung nach Vereinbarung.

GrenzabmaBe fiir die Lange der trockenen, ungedlten Kette unter MeBkraft: = 0,25% bei
einer MeBlidnge von 49 x p, jedoch héchstens 1500 mm.

5 Priifung

Fir die Priifung der Langenabweichung muB die Kette in ihrer gesamten Lénge abgestiitzt sein.

Fiir die Priifung der Bruchkraft sind Ketten mit einer Lange von mindestens 5 x p zu verwenden,
die mit Bolzen an den Laschenbohrungen kardanisch beweglich aufgehangt sind. Hierbei
sind Biegebeanspruchungen zu vermeiden. Briiche an den Einspannseiten sind nicht zu
beriicksichtigen.

Jede Art der Vervielfdltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V,, Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 bis 4

NormenausschuB Antriebstechnik (NAN) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
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Seite 2 DIN 8152 Teil 3

Die Flyerketten brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen, nur die angegebenen MaBe sind einzuhalten.

Laschenkombination
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Bezeichnung einer Flyerkette mit ISO Ketten-Nr LH 1634 :
Flyerkette DIN 8152 -LH 1634

Sachmerkmal-Leiste DIN 4000 -43 -5
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