DK 621.855:672.64 DEUTSCHE NORM Februar 1989
Flyerketten DIN

AnschluBstiicke und Umlenkrollen fiir schwere Reihe LH 81 52
AnschluBmaBe Teil 4
Leaf chains; clevises and sheaves for heavy series LH, connecting dimensions : Ersatz fiir Ausgabe 01.80

Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (ISO) heraus-
gegebenen Internationalen Norm ISO 4347 : 1985 siehe Erlauterungen.

MaBe in mm
1 Anwendungsbereich

Die AnschiuBstiicke und Umlenkrollen nach dieser Norm werden zusammen mit Ketten nach
DIN 8152 Teil 3 vorzugsweise in Hebegeraten eingesetzt.

2 MaBe, Bezeichnung
Darstellung, Bezeichnung und MaBtabelle siche Seite 2 und Seite 3.

3 Werkstoff
Vergutungsstahl nach DIN 17 200; Sorte nach Wahl des Herstellers.

Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 und 3

NormenausschuB Antriebstechnik (NAN) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
Y
poctiments
Document Sharing Hub

Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, BurggrafenstraBe 6, 1000 Berlin 30 DIN 8152 Teil 4 Feb 1989 Preisgr. 5

02.89 )
Full document details: DIN 8152-4:1989-02 Vertr.-Nr. 0005



http://www.avadocuments.com/doc/din-8152-4-1989-02
http://www.avadocuments.com/doc/din-8152-4-1989-02

Seite 2 DIN 8152 Teil 4

Die AnschluBstiicke und Umlenkrollen brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechgn, nur die angegebenen MaBe -
sind einzuhalten.

Laschenkombination:
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Die MaBe gelten auch fiir die anderen
Darstellungen der AnschluBstiicke

Tabelle. AnschiuBmaBe

1SO AnschluBstiicke Umlenkrolle
Ketten- b1 c d1 e f i8] Y2 d2 bz k 1)
Nr min. max. min. min. max. max. max. min. min.
LH 0822 42 - 10,2 2,0 11,0
LH 0823 68,4 - 124 3,0 13,1
LH 0834 42 20 164 2,0 17,4
LH 0844 42 4,0 512 9,0 184 6,3 2,0 63 19,5 3
LH 0846 6,4 4,0 22,8 3,0 23,8
LH 0866 42 40 26,6 20 28,0
LH 0888 42 4,0 34,8 2,0 36,4
LH 1022 50 - 12,2 2,0 129
LH 1023 7.5 ~ 147 3,0 153
LH 1034 50 24 19,6 2,0 20,3
LH 1044 50 48 5,98 11 220 79 20 80 22,7 4
LH 1046 75 48 27,0 3,0 27,7
LH 1066 50 48 31,8 2,0 321
LH 1088 50 48 416 2,0 425
LH 1222 6,8 - 16,4 3,0 17,3
LH 1223 10,3 - 199 50 20,7
LH 1234 6,8 3,2 26,4 3,0 27,4
LH 1244 6,8 6,4 7,96 14 29,6 9,5 3,0 95 30,7 45
LH 1246 10,3 6,4 36,6 50 374
LH 1266 6,8 6,4 42,8 3,0 442
LH 1288 6,8 6,4 56,0 3,0 57,6
LH 1622 8,3 - 20,0 3,0 21,3
LH 1623 12,4 - 241 6,0 254
LH 1634 8,3 39 32,2 4,0 33,7
LH 1644 83 78 9,56 18 36,1 12,7 4.0 130 37,9 6,5
LH 1646 12,4 7.8 443 6,0 46,1
LH 1666 83 78 522 4,0 54,6
LH 1688 83 78 68,3 4,0 71,0
LH 2022 10,0 - 241 5,0 253
LH 2023 15,1 - 29,2 7,0 30,3
LH 2034 10,0 47 38,8 50 40,2
LH 2044 10,0 94 11,14 22 43,5 15,5 50 160 451 8
LH 2046 15,1 94 53,7 7,0 55,0
LH 2066 10,0 94 62,9 50 65,0
LH 2088 10,0 94 82,3 50 84,8
1) Aligemeintoleranzen: DIN 7168 —sg ~
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