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Scharnierbandketten 8153
Form S Form D Toil 1
Flat-top chains for conveyors; shape S, shape D Ersatz fur Ausgabe 01.79
Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Internationalen
2| NormISO 4348 : 1983 siehe Erlauterungen.
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el 1 Anwendungsbereich
3
g Die Scharnierbandketten nach dieser Norm werden vorwiegend als Transportketten in der Getrénkeindustrie sowie als
z Stlickgut-Transportketten in anderen Industriezweigen eingesetzt.
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5| Die Scharnierbandketten brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaBe sind
2| einzuhalten.
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Fortsetzung Seite 2 bis 4
NormenausschuB Maschinenbau (NAM) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
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Bezeichnung einer Scharnierbandkette ') mit ISO-Ketten-Nr C 13 S aus Plattenwerkstoff 1:
Scharnierbandkette DIN 8153 — C 13S — 1

Tabelle 1. MaBe

ISO- | Nenn- Gewicht

Ketten- | teilung | @ | by | by | by | by | bs | bg | ¢ | dy | do | dg | e f r s I | kg/m
Nr p max. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | min. | max. | max. | min. | max. | min. | min. | max. | 05 =

C13s 826 26
(C149) 889 27
C16S 1016 3
c18s | 381 42620 |20,142,05/421| — | — |5,08|6,38{13,13| 6,4 [37,28/43,5| 310 | 3,35 1143 33
ca24s 1524 42
C30S 1905 5
C30D 81 |13,5|13,7/80,5 |80,6 {535|53,6|508|638|13,13| 6,4 [37,28/82 |310|3,35{190,5| 5,6

Eingeklammerte Ketten-Nr fiir Neukonstruktionen vermeiden )

') Lange der Kette in m bei Besteliung angeben

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 8153-1:1992-03


http://www.avadocuments.com/doc/din-8153-1-1992-03
http://www.avadocuments.com/doc/din-8153-1-1992-03

