DK 629.12.011.83 DEUTSCHE NORMEN Februar 1969

Runde Schiffsfenster DIN
nicht zum Offnen sehr leichte Bauart (Oberlichifenster) 8]—872

zum Anschrauben

Non opening side scuttles for ships, very light type {skylights), Zugleich Ersatz fir DIN 81 622
with glasholder for fastening with screws

Diese Norm ist von der See-Berufsgenossenschaft (SBG), vom Germanischen Lioyd (GL) und von der Deutschen Schiffs-
Revision und -Klassifikation (DSRK) anerkannt.
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1) Zugehorige Befestigungsschrauben (Senkschrauben M6 nach DIN 87) besonders bestellen
*} z.Z. noch Entwurf

Fortsetzung Seite 2
Erlduterungen Seite 2

DIN 81612 und DIN 81 622 zusammen
fir Werkstoff, Ausristung und Auvsfihrung gedndert.

nung und Normblattaufbau sowie Glas

Anderung Februar 1969:

Fachnormenausschuf3 Schiffbau (HNA) im Deutschen Normenausschufi (DNA)

Alleinverkauf der Normblatter durch Beuvth-Vertrieb GmbH, Berlin 30 und Kdin r IN 31412 Febr. 196 reisqgr.
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2. Zugehorige Einzelteile
Ein vollsténdiges Fenster besteht aus dem Vorschraubrahmen (ifd. Nr 1) und der Glasscheibe Form A nach DIN 81697

(ifd. Nr 2).

3. Werkstoff, AusrUstung, Ausfihrung

Fenster nach dieser Norm werden in nachstehenden Werkstoffen geliefert. Die angegebenen Ausristungs- und Aus-
fihrungsarten stellen den Regelfall dar.

Werkstoff Ausriistung Ausfihrung (Oberflachenart)
fir Vorschraubrahmen nach DIN 81400 Blatt 2*) nach DIN 81600 Blatt 2*)
Kennzahl 2) Kennbuchstabe 2) Kennzahl 2)
G-AlMg 3
nach DIN 1725 Blatt 2 20 Scheibe: roh 1
Einscheiben-
G-Ms 65 . .
nach DIN 1709 21 Sicherheitsglas, ) roh 1
klar
St 33-1 .
nach DIN 17 100 22 verzinkt 6

Sonder-Ausriistungsarten und Sonder-Ausfihrungsarten sieche DIN 81 600 Blatt 2*)

4. Technische lieferbedingungen
Fenster nach dieser Norm miissen den Technischen Lieferbedingungen nach DIN 81600 Blatt 2*) entsprechen.

5. Einbau

Richtlinien fiir den Einbau siehe DIN 81 600 Blatt 4 %)

2) Bei Bestellung des Fensters angeben
*) z.Z. noch Entwurf

Runde Schiffsfenster, Ubersicht siche DIN 81 600 Blatt 1

Erlduterungen

Die Norm wurde iberarbeitet, weil die Dicken der Glasscheiben aus Sicherheitsglas
den handelsiblichen Dicken angeglichen werden mufiten.

Dabei sind zugleich Fenster mit Scheiben aus gewdhnlichem Spiegelglas (bisheriges Kurz-
zeichen ,,Spi”) weggelassen worden.

Neben der Regelausriistung mit Scheiben aus klarem Sicherheitsglas wird fir eine Reihe
von Anwendungsfdllen die Sonderausristung mit Drahtglas bendtigt (z. B. fir Ober-
lichter). Hierfiir sind an Stelle der Ausriistungsart U die Ausriistungen Y oder Z nach
DIN 81600 Blatt 2 (z. Z. noch Entwurf) einzusetzen.

Die Angaben fir Werkstoff, Ausristung und Ausfihrung wurden Uberprift und den
Erfordernissen der Praxis angepafit.

Die Verschliisselung dieser Angaben entspricht den Festlegungen nach DIN 81600 Biatt 2
(z. Z. noch Entwurf).
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