DK 629.12.011.83 : 620.1 DEUTSCHE NORMEN Mirz 1973

Runde Schiffsfenster |
(130-Typ) 81613

Priifung

O
Z

Ships’ side scuttles (ISO-type); testing

Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Empfehlung
ISO/R 1751-1971, siehe Erlduterungen.

Diese Norm ist von der Binnenschiffahrts-Berufsgenossenschaft (BSBG), von der See-Berufsgenossenschaft (See-BG),
vom Germanischen Lloyd (GL) und von der Deutschen Schiffs-Revision und -Klassifikation (DSRK) anerkannt.

1. Geltungsbereich Glasscheibe Seeschlagblende
Diese Norm gilt fiir die runden Schiffsfenster des ISO- geschlossen
Typs, fiir die folgende Mafinormen mit den Zusammen-
stellungen der Fenster bestehen, siehe auch DIN 81 600
Blatt 11.

Baureihe A (schwere Fenster)
DIN 81 631 Fenster zum Offnen

DIN 81 632 Fenster nicht zum Offnen
Baureihe B (mittelschwere Fenster) :

DIN 81 633 Fenster zum Offnen Dichtung )

DIN 81 634 Fenster nicht zum Offnen A\ i
Baureihe C (leichte Fenster)

DIN 81 635 Fenster zum Offnen

DIN 81 636 Fenster nicht zum Offnen

—3

Biid 1. Priifeinrichtung fiir Fenster zum Anschrauben

2. Wasserdruck-Priifung (A)
Diese Priifung ist eine Typpriifung die vom Hersteller

vorzunehmen ist. Glasscheibe Seeschlagblende
Die Priifeinrichtungen sollen von der zustindigen ausgebaut geschlossen
Aufsichtsstelle zugelassen und miissen geeicht sein. ‘ )
Beispiele flir die Priifeinrichtung siehe Bild 1 und Bild 2. 3 : ERE
2.1. Priifmethode .
Die Fenster miissen hydraulisch auf Wasserdichtheit .
gepriift werden. Dabei wird unterschieden zwischen ‘ Dichtung
den Priifungen Al und A2. t
2.1.1. Priifung A 1 VJU{/ T i)
Priifung des vollstandigen Fensters mit eingesetzter . . '

. - A je nach Fenstergrofe 7N
Glasscheibe. Bei Fenstern mit Seeschlagblende 4 bis 6 Befestigungs-

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Deutschen Normenausschusses, Berlin 30, gestattet.

(Baureihe A und B) ist diese geoffnet.

2.1.2. Priiffung A 2

Priifung des Fensters ohne Glasscheibe bei geschlossener
Seeschlagblende. Bild 2. Priifeinrichtung fiir Fenster zum Einschweif3en

schrauben \\ — A

Fortsetzung Seite 2 und 3
Erlduterungen Seite 3

Fachnormenausschuf3 Schiffbau (HNA) im Deutschen Normenausschufl (DNA)
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Seite 2 DIN 81 613

2.2. Priifdruck
Priifdriicke fiir Priifung A 1 und A 2 siehe Tabelle 1

2.3. Durchfiihrung der Priifung

2.3.1. Bei Fenstern mit Seeschlagblende (Baureihe A

und B) sind die Priifungen A1 und A2 nach Abschnitt 2.1
mit dem entsprechenden Priifdruck nach Tabelle 1 und
mit einer Priifdauer von mindestens 3 Minuten bei voller
Belastung durchzufiihren.

2.3.2. Bei Fenstern ohne Seeschlagblende (Baureihe C)

ist nur die Priifung Al nach Abschnitt 2.1.1. mit Priif-
druck nach Tabelle 1 und mit einer Priiffdauer von
mindestens 3 Minuten bei voller Belastung durchzufiihren.

Tabelle 1.

Priifdruck
Fenster bar1)
Priifung
Baureihe nach Al A2
A schwer gilljl gi gg; 1,5 1
mittel- DIN 81 633
B hwer | DIN8le3s | &7 | 035
C leicht DN Bres | o35 -
1) 1 bar = 10 N/em2 = 1,01972 kp/cm2

2.4. Beurteilung
Die Priifung gilt als bestanden, wenn wihrend der Priifung

nach Abschnitt 2.3 keine Undichtheiten festzustellen sind.

Von der zustiandigen Aufsichtsstelle ist eine Bescheinigung
iiber die bestandene Priifung auszustellen.

3. Festigkeits-Priifung (B)

Diese Priifung ist eine Typpriifung, die vom Hersteller
vorzunehmen ist und nur bei Fenstern mit Seeschlag-
blende durchgefiihrt wird.

Die Priifeinrichtungen sollen von der zustidndigen
Aufsichtsstelle zugelassen und miissen geeicht sein.

3.1. Priifmethode

Priifung des Fensters ohne Glasscheibe und bei
geschlossener Seeschlagblende mit einem Druckstempel.

3.2. Priifdruck und Priifkraft
Tabelle 2. Priifdriicke

Fenster Priifdruck
Baureihe nach N/ecm2 1)
A schwer R e 24
B mittel- DIN 81 633 12
schwer DIN 81 634
1) 1N= L kp
9,80665
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Fiir die Umrechnung von Priifdruck in Priifkraft am
Druckstempel sind entweder die nachstehenden Formeln
(1) und (2) oder das Diagramm nach Bild 4 anzuwenden.

Umrechnungsformeln
fiir Fenster der Baureihe A (schwer)
2% .5 -d2
F=% -188-d2 (1)
fiir Fenster der Baureihe B (mittelschwer)
9.1.d2
p=t22d 94.02  (2)
Darin ist:

F = Priifkraft am Druckstempel in N

ds = mittlerer Durchmesser des Dichtringes der
Seeschlagblende in cm

3.3. Durchfiihrung der Priifung

3.3.1. Priifanordnung

Der Druckstempel muf3 zentrisch auf die Seite der
Seeschlagblende aufgesetzt werden, die bei einem Bruch
der Scheibe dem Druck des Seeschlags ausgesetzt ist.
Wenn es die Konstruktion erfordert (z. B. bei Seeschlag-
blenden mit Rippen) darf eine Platte aus Stahl von etwa
100 mm Durchmesser und 10 mm Dicke zwischen

Seeschlagblende und Stempel angeordnet werden
(siehe Bild 3).

3.3.2. Belastung

Die Priifkraft am Druckstempel wird allméhlich bis zu
dem aus den Formeln (1) oder (2) oder aus Bild 4
ermittelten Endwert der Priifkraft gesteigert.

Diese Priifkraft muf mindestens 3 Minuten lang gehalten
werden. Danach soll die Blende kontinuierlich entlastet
werden.

Bild 3. Priifanordnung (Beispiel fiir Anschraubfenster)

1 Druckstempel (=~ 50 mm Durchmesser)
2 Platte aus Stahl (falls erforderlich)

3 Seeschlagblende, geschlossen

4 Rahmen (ohne Glasscheibe), geschlossen
5 Zarge

3.4. Beurteilung

Die Priifung gilt als bestanden, wenn die bleibende
Verformung (z in mm) der Seeschlagblende nicht groBer
ist als 1 % des Zahlenwertes der jeweiligen Fenster-
Nenngrof3e (siehe Bild 5).

—_—

Bild 5. Verformung der Seeschlagblende

Von der zustdndigen Aufsichtsstelle ist eine Bescheini-
gung iiber die bestandene Priifung auszustellen.
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