DK 621.855 : 672.658 : 621.867.1.055 DEUTSCHE NORM Marz 1992

Forderketten mit Vollbolzen DIN
Bauart FV bl LA\
Einstrangkette ~ Zweistrangkette 8165
Nicht flr Neukonstruktionen Teil 1
Conveyor chains with solid pins, type FV, single strand Ersatz fur Ausgabe 08.79

chain, double strand chain; inactive for new design

Nicht fiir Neukonstruktionen! Siehe Erlduterungen

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck

Férderketten mit Vollbolzen nach dieser Norm werden fiir férdertechnische Anlagen aller
Art, als Grundketten zum Transportieren von Foérderglitern als Einstrang- oder Mehr-
strangketten eingesetzt.

2 MabBe, Bezeichnung

Darstellung, Bezeichnung und MaBtabelle siehe Seite 2 bis 4.

Fur die Mittenentfernung ME und die Lichte Weite LW gelten die Aligemeintoleranzen
DIN 7168 — g.

3 Werkstoff

Laschen: Stahl von mindestens 600 N/mm? Zugfestigkeit

) . Sorte nach Wahl des Herstellers
Bolzen und Buchsen: Einsatzstahl, Vergltungsstahl

4 Ausfiihrung

Gedlt oder gefettet, nach Wahl des Herstellers; andere Ausfiihrungen nach Vereinbarung.

Zulassige Langenabweichung der trockenen, ungedlten Kette unter MeBkraft: + 0,25 %
bei einer Mefllange ~ 3000 mm mit ungerader Gliederanzahl. Die MeBkraft betragt 2%
der Mindestbruchkraft.

Rollen nach DIN 8166.

5 Prifung
Bei der Messung muB die Kette in ihrer gesamten Lange abgestiitzt sein.

Fur die Priifung der Bruchkraft sind Ketten mit einer Ldnge von mindestens drei nicht ein-
gespannten Gliedern zu verwenden, die mit Bolzen an den Buchsen oder AuBenlaschen-
bohrungen kardanisch beweglich aufgehéngt sind. Hierbei sind Biegebeanspruchungen
zu vermeiden. Briche an den Einspannseiten sind nicht zu berlcksichtigen.

Fortsetzung Seite 2 bis 5
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Seite 2 DIN 8165 Teil 1

Die Forderketten brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaBe sind einzuhalten.

Einstrangketten (1)
ohne Rollen
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tbrige MaBe und Angaben wie
bei der Ausfiihrung ohne Rollen

Aullenkante Fibrungsschiene
(dargestellt mit Bundlaufrollen Form D)

Bezeichnung einer Férderkette') ohne Rollen als Einstrangkette (1) mit Ketten-Nr FV 63 und Teilung p = 100 mm:
Foérderkette DIN 8165 — 1 FV 63 x 100

') Bei Bestellung Lange der Kette in Metern angeben. Ungerade Gliederanzahl vermeiden.
%) Die Anzahl und Anordnung der Rollen und Distanzbolzen sowie Ausfiihrung der Férderketten mit glatten (dq) oder

abgesetzten Bolzen (dg) sind bei Bestellung zu vereinbaren.
%) Verbindungsbolzenlange: [+ 2 k
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