DK 621.855 : 672.658 : 621.867.1.055 DEUTSCHE NORM Marz 1992

Forderketten mit Vollbolzen DIN
Bauart FV _—
Befestigungslaschen AnschiuBmaBe 8165
Nicht fur Neukonstruktionen Teil 2
Conveyor chains with solid pins, type FV, attachements, Ersatz fiir Ausgabe 08.79

connecting dimensions; inactive for new design

Nicht fur Neukonstruktionen! Siehe Erlauterungen

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck

Die Befestigungslaschen nach dieser Norm werden in Férderketten nach DIN 8165 Teil 1 eingebaut zur
Anbringung weiterer Bauelemente.

2 MaBe

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wéhlen. Die Befestigungslasche kann aus’
einem Stlick gebogen oder an die Kettenlasche angebracht werden.

Fur f;, hund [; gelten die Alilgemeintoleranzen DIN 7168 — g; d nach DIN ISO 273 Reihe mittel
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Bei Bestellung von Férderketten ist die Anzahl der Befestigungslaschen und die Art der Anbringung an
Innen- oder AuBengliedern einseitig oder beidseitig zu vereinbaren.

3 Werkstoff

St 37-2 nach DIN EN 10025
Bei gebogenen Befestigungslaschen mindestens 600 N/mm? Zugfestigkeit
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Seite 2 DIN 8165 Teil 2

Tabelle 1.

. Winkel

Ketten- Teilung p d fi fo h nl:crf

Nr 63 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 max. DIN 1028
I — 3| - | =|=|=]-|-1|-

FV 40 ! 66| 50(100| 20 | 25x 3
Ly max 31|50 | —|—-|—| =] =1—=1|-=
! — 13 |40 |50|—|—| -1 —|=

FV 63 ! 9 | 68[110| 30 | 30x 3
Ly o 40 |50 |60 |70 | — | —| | —|—
— 40 | 50 | 60| 65| — | — | —

FV 90 . 30 | 40 9 | 80|130| 35 | 40x 4
Ly — | 50|60 | 70| 80| 8| — | — | —
1, — |30 |40 |50 | 65| 80| — | — | —

FV 112 11 | 100|140 | 40 | 40x 5
Ly o — | 50|65 | 75| 90105 — | — | —
1, — | 30|40 |50 | 65| 880|100 — | —

FV 140 11 100|170 | 45 | 50x 5
Ly o — | 55 | 65| 75 | 90| 105|125 | — | —
1 — | — |3 |5 | 65| 80100 | 100 | —

FV 180 135|128 | 190 | 45 | 50x 6
Ly max — | — | 65 |8 | 95|110/ 130|130 | —
I — | — | — |50 | 65| 80100100 —

FV 250 135|138 230 | 55 | 65x% 7
Ly max — | — | 50 |8 | 95|110| 130|130 | —
I, — | — 1 — | — | 65! 80| 100|100 —

FV 315 135|170 | 260 | 60 | 70x 9
Ly max — | — | — |50 | 95110 | 130|130 | —
I, — | — | — | = | 60| 80| 100|100 —

FV 400 175|190 | 290 | 65 | 80x10
Ly max — | — | — | 50 | 100 | 120 | 140 [ 140 | —
I — | — | — | — | 50| 80/ 100|100 | 100

FV 500 175|200 | 300 | 70 | 80x10
Ly s — | — | — | 50 | 90| 120|140 | 140 | 140
1, — | — | — | = | =1 70100 | 100 | 100

FV 630 175|230 | 350 | 80 | 100x 10
Ly max — | — | — | — | 50| 110 | 140 | 140 | 140

Zitierte Normen

DIN 1028 Stabstahl; Warmgewalzter, gleichschenkliger, rundkantiger Winkelstahl; MaBe, Gewichte, zuldssige
Abweichungen, statische Werte

DIN 7168 Teil 1 Allgemeintoleranzen; Langen- und WinkelmaBe

DIN 8165 Teil 1 Férderketten mit Vollbolzen; Bauart FV; Einstrangkette, Zweistrangkette; Nicht flir Neukonstruktionen

DIN ISO 273 Mechanische Verbindungselemente; Durchgangslécher flir Schrauben

DIN EN 10025 Warmgewalzte Erzeugnisse aus unlegierten Baustdhlen; Technische Lieferbedingungen; Deutsche

Fassung EN 10 025 : 1990

Friihere Ausgaben
DIN 8165 Teil 2: 09.53, 08.79

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe August 1979 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Vermerk ,Nicht fir Neukonstruktionen“ aufgenommen.
b) Norm redaktionell liberarbeitet.

Erlauterungen

Forderketten nach dieser Norm werden mehr und mehr abgeldst durch Forderketten in ISO-Bauart (Normen der Reihen
DIN 8167 und DIN 8168) und sollen deshalb nicht mehr fir Neukonstruktion verwendet werden. Es ist beabsichtigt, die
vorliegende Norm spatestens im Jahr 2000 zurlickzuziehen.
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