DK 621.855 : 672.658 : 621.867.1.051 DEUTSCHE NORM Marz 1992

Rollen flr Forderketten mit Vollbolzen DIN
Bauart FV und FVT N
Nicht fir Neukonstruktionen 81 66
Roliers for conveyor chains with solid pins, type FV and FVT; Ersatz fiir Ausgabe 08.79

inactive for new design

Nicht fir Neukonstruktionen! Siehe Erlauterungen

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck

Mit Rollen nach dieser Norm werden Férderketten nach DIN 8165 Teil 1 und Teil 3 ausgestattet, zur
Abstitzung und Fuhrung auf Laufschienen.

2 Mafe, Bezeichnung
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wéhlen.
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Bezeichnung einer Laufrolle Form B flr Ketten-Nr FV 90 aus GG-20 nach DIN 1691:
Rolle DIN 8166 — B — FV 90 — GG-20

Fortsetzung Seite 2

NormenausschuB Maschinenbau (NAM) im DIN Deutsches Institut flir Normung e.V.

Documents
Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, BurggrafensiraBe 6, 1000 Berlin 30 DIN 8166 Mrz 1992 Preisgr, 4Jb
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Seite 2 DIN 8166

Ketten- ba bs b, bg dy d, ds dg 4z dg
Nr max. max. min. max. min. max. max. max. max. ~
FV 40 17 16 12 3 15,1 20 32 40 48 26
FV 63 21 20 15 4 18,1 26 40 50 60 30
FV 90 24 23 18 4 20,1 30 48 63 73 35
FV112 29 28 215 5 222 32 55 72 87 40
FV 140 34 32 25 55 26,2 36 60 80 95 45
FV 180 44 42 34 6,5 30,2 42 70 100 120 50
FV 250 54 50 40 8 36,2 50 80 125 145 60
FV 315 64 60 48 10 42,2 60 90 140 170 70
FV 400 68 64 52 10 442 60 100 150 185 70
FV 500 78 72 57 12 50,2 70 110 160 195 80
FV 630 88 80 62 14 56,2 80 120 170 210 100 ﬁ

3 Werkstoff
Rolle:  Automatenstahl nach DIN 1651

GrauguB nach DIN 1691 Werkstoff bei Bestellung vereinbaren
Vergutungsstahl nach DIN 17200 { und Werkstoffkurzname in Bezeichnung angeben.

Einsatzstahl nach DIN 17 210

Buchse: Einsatzstahi nach DIN 17 210, andere Werkstoffe nach Vereinbarung.

Zitierte Normen

DIN 1651 Automatenstéhle; Technische Lieferbedingungen

DIN 1691 GuBeisen mit Lamellengraphit (GrauguB); Eigenschaften

DIN 8165 Teil 1 Férderketten mit Vollbolzen, Bauart FV; Einstrangkette, Zweistrangkette; Nicht flir Neukonstruktionen
DIN 8165 Teil 3 Forderketten mit Vollbolzen, Bauart FVT; Tragketten mit erhéhten Laschen; Nicht fir Neukonstruktionen
DIN 17 200 Vergltungsstahle; Technische Lieferbedingungen

DIN 17210 Einsatzstahle; Technische Lieferbedingungen

Frilhere Ausgaben
DIN 8166: 0853, 08.79

Anderungen

Gegenliber der Ausgabe August 1979 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Vermerk ,Nicht fiir Neukonstruktionen“ aufgenommen.
b) Norm redaktionell liberarbeitet.

Erlauterungen

Rollen fur Forderketten nach dieser Norm werden mehr und mehr abgelost durch Rollen fiir Férderketten in 1SO-Bauart
(Normen der Reihen DIN 8167 und DIN 8168) und sollen deshalb nicht mehr flir Neukonstruktion verwendet werden. Es ist
beabsichtigt, die vorliegende Norm spétestens im Jahr 2000 zurlickzuziehen.
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