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Forderketten mit Vollbolzen
ISO-Bauart M
Befestigungslaschen

AnschluBmaBe

DIN
8167

Teil 2

2 MaBe

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen. Die Befestigungslasche kann aus einem Stuck gebogen
oder an die Kettenlasche angebracht werden.

Fur f1, 1 und [; gelten die Aligemeintoleranzen DIN 7168 ~ g; d nach DIN I1SO 273 - mittel

p

1 Anwendungsbereich und Zweck

Befestigungslaschen nach dieser Norm werden in Forderketten nach DIN 8167 Teil 1 eingebaut zur Anbringung weiterer Bau-
elemente.
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Conveyor chains with solid pins, ISO type M, attachments, connecting dimensions
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Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Internationalen Norm
ISO 1977/3 - 1974 siehe Erlauterungen.

Bei Bestellung von Forderketten ist die Anzahl der Befestigungslaschen und die Art der Anbringung an Innen- oder AuBenglied
einseitig oder beidseitig zu vereinbaren.

Ersatz fiir Ausgabe 07.76

Jede Art der Vervielféaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V,, Berlin, gestattet.

Ketten- Teilung p d | fi | f2| h '
Nr Winkel
40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 max.

I - | - |2 |3 |55/ 5| -|-|-

M 20 66| 54 | 84|16 |20 X2 x8
lomax. | 14 | 14 | 35 | 50 | 65 |65 | 65| - | - | - nac
I - | - - |25|40 /65| 65 65| - | -

M 28 9 |64 |100] 20 | 30X 20x8
Iomax. | - | 20 | 20 45 |60 | 85| 85| 85| - | - nac
Iy - | - | - ]2 40 |65]| 65| 65| 65| -

M 40 9o |70 |112] 25 | 30X 30 <8
Iymax. | - | - | 20|40 |60 | 85 | 85| 85| 85| - nac
Iy - | -1 -1]- 25|50 8| 8| 8| -

M 56 11 | 88 |140| 30 | 20 x40 x4
lymax. | - | - | 22 122 |50 | 75 |110] 110|110 | - nac
I - - | -] - |- |50 8/|125|125|125

M 80 11 | 96 | 160 | 35 | A0 x A0 x4
lymax. | = | = | - | 22| 22| 75 | 110|150 | 150 | 150 nac

NormenausschuB Antriebstechnik (NAN) im DIN Deutsches Institut fur Normung e. V.
NormenausschuB Maschinenbau (NAM) im DIN
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Seite 2 DIN 8167 Teil 2

Ketten- Teilung p d f1 fa h . -
NI Winkel
80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 1000 max.

| -1 -135|6 100|100|100] - | - | - | - | -

M 112 14 | 110 | 184 | 40 ﬁgc’;g?Nﬁng
I, | 28 | 28 | 65 | 95 |130 /130|130 - | - | - | -
Ll - | -| - |50 85/|145 145 |145| - | - | - | -

M 160 14 |124 | 200| 45 ﬁgdf S?NX1(?28
I, | - |3 |3 |8 115175175 175| - | - | -
Ll -1 -1-1-16®65/125{100|190]190| - @ - | -

M 224 18 | 140 | 228 | 55 ﬁgclf S?Nx1g28
L | -1 - |35|35|100 160|225 225 225| - | - | -
L | -] -1 -1|-/| 50|100|155|155| 155|155 - | -

M 315 18 | 160 | 250 | 65 zgcﬁ B?NX1328
L | - | -] - |3 85/|135|190 190190 | 190 | - | -
L -1 -1-1|-1-1 855|155 240|240 | 240 | 240]| -

M 450 18 | 180 | 280 | 75 r712c|x1 S?NX1§28
| - | = | =] - | 40|125| 195|280 | 280|280 | 280 | -
L1 -1 -1-1-1-1]-100]190]300]300|300 300

M 630 24 | 230|380 90 wohxglﬁlofggg
L | -1 -] -1-1]-1 50/|150|240 350|350 | 350 | 350 nac
b - = = 1 - | - | e5|155! 240|240 | 240 | 240

M 900 30 | 280 | 480 | 110 ;ighxglﬁoﬁ)gg
L| -1 -1-1-1-1 860 125{215|300]|300 300|300

3 Werkstoff
St 37-2 nach DIN 17 100
Bei gebogenen Befestigungslaschen mindestens 600 N/mm? Zugfestigkeit
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