DK 621.855:672.658:621.867.1.055 DEUTSCHE NORM Mérz 1986

Forderketten mit Vollbolzen DIN
ISO-Bauart MT 81 7
Tragkette mit erhohten Laschen Tei%
Conveyor chains with solid pins and deep plates, ISO type MT Ersatz fir Ausgabe 07.76

Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Internationalen Norm
ISO 1977/3 - 1974 siehe Erlduterungen.

MaBe in mm
1 Anwendungsbereich und Zweck

Tragketten nach dieser Norm werden bei Forderanlagen eingesetzt, bei denen das Fordergut von den erhdhten Laschen direkt
transportiert wird.

2 MaBe, Bezeichnung
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen.
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dargestelit mit Laufrollen Form B nach DIN 8169

Bezeichnung einer Forderkette 2) mit Laufrollen Form B mit Ketten Nr MT 40, Teilung p = 80 mm:

Forderkette DIN 8167 - B —-MT 40 x 80

Jede Art der Vervielféltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V,, Berlin, gestattet.
{
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Rollen
Du[\llag:‘ﬁg Kelt\};en- Teilung p by |by| bz |bs|bs|dy | dy|ds!ds|g %2; ki 1l]s
Form min. [max.| min. [max.|max.|max.| min. [max. max. max.|max.
MT 20}40(50/63|80\100|125(160} - | - | - |- | - | 16| 22} 222| 15 (14 | 6 | 61{9 | 25| 25| 16 713525
MT 28|- [50(63|80(100(125/160{200{ - | - | - | - | 18 | 26| 252| %7 |16 |7 | 71|10 | 30| 30| 20 | 8 | 40| 3
B MT 40|-|-|63|80{100125/160|200|250| - | - | - | 20 | 28| 283 19 | 18 | 85| 8,6/125| 36| 35| 225| 9| 45, 35
MT 56(-|-|63|801100|125/160|200(250| - | - | - | 24 | 33| 333| 23 | 22 {10 [10,1{15 | 42| 45| 30 |10 | 52| 4
MT 80|-|-|-|80(100{125(160(200|250|315| - | - | 28 | 39 394| 27 | 26 {12 |121(18 | 50| 50| 325 12 | 62| &
MT 112 - | - | - |80|100|125(160{200{250|315| - | - | 32 | 45| 455| 31 [ 29 |15 |151|21 | 60| 60| 40 | 14 | 73| 6
B,C |MT160]-|-|-|-|100[125]|160(200|250(315| - | - [ 37 | 52| 52,5| 36 | 34 {18 (181(25 | 70| 70| 45 | 16 | 85| 7
MT 224|- |- |-|- | - |125|160|200/250|315|400| - | 43 | 60| 60,6f 42 | 40 |21 |21,2{30 | 85| 90| 60 | 18 | 98| 8
MT 315(-|-|-|-| - | - [160|200{250|315|400| - | 48 | 70| 70,7| 47 | 45 |25 |252|36 |100|100| 65 | 21 [112|10
B.C MT 450|-|-|-|-|- |- |- (200/250|315/400(500| 56 | 82 | 82,8| 55 | 51 {30 30,2(42 |120|120| 80 | 25 |135|12
’ MT630f{-|-|-|-|-|-|-|- (250315400500 66 | 96| 97 | 65 | 61 |36 [362{50 |140 140} 90 | 30 ;154 |14
MT900|-|-|-|-|-]-|-]-(250{315(400|500| 78 {112 {113 | 76 | 70 |44 [44,2|60 |170|180(120 | 37 | 180 |16
*) Allgemeintoleranzen DIN 7168 - g

1y Verbindungsbolzenlange: [ + 2k
2) Bei Bestellung Lange der Kette in Metern angeben. Ungerade Gliederanzahl vermeiden. Fortsetzung Seite 2
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Seite 2 DIN 8167 Teil 3

Cotion i Bruchkraft | oo fn“;ﬁfﬁgfung MeBkraft Gelenkf;éche
N N N cm
min.
MT 20 20000 2850 400 132
MT 28 28000 4000 560 175
MT 40 40000 5700 800 2,38
MT 56 56000 8000 1120 3,30
MT 80 80000 11400 1600 4,68
MT 112 112000 16000 2240 675
MT 160 160000 22850 3200 9,36
MT 224 224000 32000 4500 12,60
MT 315 315000 45000 6300 17,50
MT 450 450000 64300 9000 24,60
MT 630 630000 90000 12500 34,56
MT 900 900000 128600 18000 4928

3 Werkstoff

Laschen: Stahl von mindestens 600 N/mm? Zugfestigkeit

| I
Bolzen und Buchsen: Einsatzstahl, Vergitungsstahl Sorte nach Wahl des Herstellers

4 Ausfithrung
Gedlt oder gefettet; andere Ausfiihrungen nach Vereinbarung.

Zulassige Langenabweichung der trockenen, ungediten Kette unter MeBkraft: *32° bei einer MeBlange ~ 3000 mm mit unge-
rader Gliederanzahl. Die MeBkraft betragt 2% der Mindestbruchkraft.

5 Priifung

Bei der Messung muB die Kette in ihrer gesamten Lange abgestiitzt sein.

Fur die Prifung der Bruchkraft sind Ketten mit einer Lange von mindestens drei nicht eingespannten Gliedern zu verwenden, die
mit Bolzen an den Buchsen oder AuBenlaschenbohrungen kardanisch beweglich aufgehéngt sind. Hierbei sind Biegebean-
spruchungen zu vermeiden. Briiche an den Einspannseiten sind nicht zu beriicksichtigen.

Zitierte Normen
DIN 7168 Teil 1 Allgemeintoleranzen; Langen- und WinkelmaBe
DIN 8169 Rollen fiir Forderketten mit Vollbolzen und Hohlbolzen der ISO-Bauarten M, MT, MC und MCT

Weitere Normen

DIN 8165 Teil 1 Forderketten mit Vollbolzen, Bauart FV; Einstrangkette, Zweistrangkette

DIN 8165 Teil 2  Forderketten mit Vollbolzen, Bauart FV; Befestigungslaschen, AnschluBmaBe

DIN 8165 Teil 3  Forderketten mit Vollbolzen, Bauart FVT; Tragketten mit erhdhten Laschen

DIN 8166 Rollen fiir Forderketten mit Vollbolzen, Bauart FV und FVT

DIN 8167 Teil 1 Forderketten mit Vollbolzen, ISO-Bauart M; Einstrangkette, Zweistrangkette

DIN 8167 Teil 2  Forderketten mit Vollbolzen, ISO-Bauart M; Befestigungslaschen, AnschluBmaBe
DIN 8168 Teil 1 Forderketten mit Hohlbolzen, ISO-Bauart MC; Einstrangkette

DIN 8168 Teil 2  Forderketten mit Hohlbolzen, ISO-Bauart MC; Befestigungslaschen, AnschluBmaBe
DIN 8168 Teil 3  Forderketten mit Hohlbolzen, ISO-Bauart MCT; Tragkette mit erhShten Laschen

Frilhere Ausgaben
DIN 8167 Teil 3: 06.76

Anderungen
Gegeniiber der Ausgabe Juli 1976 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
Inhalt normtechnisch neu gegliedert.

Erlduterungen

Die Tragketten mit erhohten Laschen nach dieser Norm stimmen maBlich iiberein mit der Internationalen Norm ISO 1977/3 - 1974
E: Conveyor chains, attachments and chain wheels; Part 3: Attachments — Metric series

F: Chaines convoyeurs, plaques d’attache et roues pour chaines; Partie 3: Plaques d’attache — Série métrique

D: Forderketten, Befestigungslaschen und Kettenrdder; Teil 3: Befestigungslaschen — Metrische Baureihe

Zusétzlich aufgenommen wurden die Werkstoffangaben, die Gelenkflichen und die Normbezeichnung.
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