DK 621.855:672.658:621.867.1.055 DEUTSCHE NORM Mé&rz 1986

Forderketten mit Hohlbolzen DIN
1SO-Bauart MC
Einstrangkette 8T1e?18
Conveyor chains with hotiow pins, SO type MC, single strand chain Ersatz fir Ausgabe 07.76

Zusammenhang mit der von der international Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Internationalen Norm
ISO 1977/1 — 1976 siehe Erlauterungen.

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck

Férderketten mit Hohlbolzen nach dieser Norm werden fiir Férderanlagen eingesetzt, wobei
durch die Hohlbolzen Mitnehmerelemente angebracht werden konnen oder diese Ketten mit
Staben zu Mehrstrangketten verbunden werden kénnen.

2 MaBe, Bezeichnung
Darstellung, Bezeichnung und MaBtabelle siehe Seite 2

3 Werkstoff

Laschen: Stahl von mindestens 600 N/mm? Zugfestigkeit

. . Sorte nach Wahl des Herstellers
Boizen und Buchsen: Einsatzstahi, Vergitungsstahi

4 Ausfiithrung
Gedlt oder gefettet; andere Ausfihrungen nach Vereinbarung.

Zulassige Langenabweichung der trockenen, ungediten Kette unter MeBkraft: +8'25 % bei
einer MeBlinge ~ 3000mm mit ungerader Gliederanzahl. Die MeBkraft betrdgt 2% der
Mindestbruchkraft.

5 Priifung

Bei der Messung muB die Kette in ihrer gesamten Lange abgestiitzt sein.

Fiir die Prifung der Bruchkraft sind Ketten mit einer Lange von mindestens drei nicht ein-
gespannten Gliedern zu verwenden, die mit Bolzen an den Buchsen oder AuBenlaschen-

bohrungen kardanisch beweglich aufgehangt sind. Hierbei sind Biegebeanspruchungen zu
vermeiden. Briiche an den Einspannseiten sind nicht zu berlicksichtigen.

Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 und 3

NormenausschuB Antriebstechnik (NAN) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
NormenausschuB Maschinenbau (NAM) im DIN
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Seite 2 DIN 8168 Teil 1

Die Férderketten brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaBe sind einzuhalten.
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dargestellt mit Laufrollen Form B nach DIN 8169
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mit Bundlaufrollen 2) Form F und G
vorzugsweise fiir Zweistrangketten

AuBlenkante Fiihrungsschiene

dargestelit mit Bundlaufrollen Form F nach DIN 8169

Bezeichnung einer Forderkette ') mit Laufrollen Form B mit Ketten-Nr MC 112 und Teilung p = 160 mm:

Forderkette DIN 8168 -B-MC 112 x 160

Ketten-Nr Teilung p bf b b? ba | bs ¢ d d? ds | ds
min. max. min. max. max. max. min. max. max.
MC 28 63 80 | 100 | 125 | 160 20 28 | 283 | 19 18 1 13 13,1 1175 | 25
MC 56 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 24 33 | 333 23 22 1,5 | 155|156 | 21 30
MC 112 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 32 45 | 455 | 31 29 25 |22 222 | 29 42
MC 224 160 ( 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 43 60 | 60,6 | 42 40 3 31 312 | H1 60
Rollen Bruch- | 2Uldssige | piop. | Gelenk-
nach kraft Bean- kraft | flache
Ketten-Nr ds dg dg f g k 3) l s spruchung
DIN 8169 2
N N N cm
Form max. | max. | min. max. | max. min.
MC 28 36 42 82| 35 25 25 42 35 28000 4000 560 3,64
A, B F
MC 56 50 60 | 10,2 | 45 35 3 48 4 56 000 8000 1120 511
MC 112 A B.C 70 851|143 | 5 50 3 67 6 112000 16000 2240 9,9
MC 224 F.G 100 | 120 | 203 | 7 70 3 90 8 224 000 32000 4500 18,6
1) Bei Bestellung Lange der Kette in Metern angeben. Ungerade Gliederanzaht vermeiden.
2) Anzahl und Anordnung der Rollen sind besonders zu vereinbaren.
3) Verbindungsbolzenlange: [ + 2k
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