DK 621.855:672.658:621.867.1.055 DEUTSCHE NORM Mérz 1986

Forderketten mit Hohlbolzen DIN
ISO-Bauart MC 81 68
Befestigungslaschen  AnschluBmaBe Teil 2
Conveyor chains with hollow pins, ISO type MC, attachments, connecting dimensions Ersatz fur Ausgabe 07.76
Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Internationalen Norm
ISO 1977/3 - 1974 siehe Erlauterungen.
MaBe in mm
1 Anwendungsbereich und Zweck
Befestigungslaschen nach dieser Norm werden in Forderketten nach DIN 8168 Teil 1 eingebaut zur Anbringung weiterer Bau-
elemente.
gl 2 MaBe
o
® Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen. Die Befestigungstasche kann aus einem Stiick gebogen
;’ oder an die Kettenlasche angebracht werden.
E Fir f;, # und [; gelten die Allgemeintoleranzen DIN 7168 - g; d nach DIN iSO 273 — mittel
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g Bei Bestellung von Férderketten ist die Anzahl der Befestigungslaschen und die Art der Anbringung an Innen- oder AuBenglied
% einseitig oder beidseitig zu vereinbaren.
H Ketten- Teilung p d\f|f @k Winkel
E Nr 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 max. nach DIN 1028
g Iy - |20 |40 |65 | 65 - | - | - | = | -
2 MC 28 9| 70|112] 25 |30 x 30 x 3
s 15 max. 20 | 40 | 60 | 85 | 85| - - - - -
o
z 14 - - - | 50| 85|125|125| - - -
> MC 56 11 88152 35 {40 x 40 x 4
s 5 max. - 125 125 |75 (110150 ] 150 | - - -
N L - | - | -1 - | 50| 8145|145 | -
3 MC 112 14 | 110 | 192 | 45 |50 x 50 x 6
- I max. - - | 3 |3 | 8 |115 (175|175 | -~ -
1 - - - - - 50 | 100 | 155 | 155 | 155
MC 224 18 [ 140 | 220 | 65 |60 x 60 x 8
Iy max. - - - - 35| 85,135 190|190 | 190
3 Werkstoff
St 37-2 nach DIN 17 100
Bei gebogenen Befestigungslaschen mindestens 600 N/mm? Zugfestigkeit Fortsetzung Seite 2
NormenausschuB Antriebstechnik (NAN) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.
NormenausschuB Maschinenbau (NAM) im DIN
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Seite 2 DIN 8168 Teil 2

Zitierte Normen

DIN 1028 Stabstahi, Warmgewalzter, gleichschenkliger, rundkantiger Winkelstahl; MaBe, Gewichte, zuldssige
Abweichungen, statische Werte

DIN 7168 Teil 1 Allgemeintoleranzen; Langen- und WinkelmaBe

DIN 8168 Teil 1 Forderketten fir Hohlbolzen, ISO-Bauart MC; Einstrangkette

DIN 17 100 Allgemeine Baustahle; Gutenorm

DIN ISO 273 Mechanische Verbindungselemente; Durchgangsldcher fir Schrauben

Weitere Normen

DIN 8165 Teil 1 Forderketten mit Vollbolzen, Bauart FV; Einstrangkette, Zweistrangkette

DIN 8165 Teil 2 Forderketten mit Vollbolzen, Bauart FV; Befestigungslaschen, AnschluBmaBe

DIN 8165 Teil 3 Forderketten mit Vollbolzen, Bauart FVT; Tragketten mit erhdhten Laschen

DIN 8166 Rollen fiir Forderketten mit Vollbolzen, Bauart FV und FVT

DIN 8167 Teil 1 Forderketten mit Vollbolzen, 1ISO-Bauart M; Einstrangkette, Zweistrangkette

DIN 8167 Teil 2 Forderketten mit Vollbolzen, ISO-Bauart M; Befestigungslaschen, AnschluBmaBe

DIN 8167 Teil 3 Forderketten mit Vollbolzen, ISO-Bauart MT; Tragkette mit erhdhten Laschen

DIN 8168 Teil 3 Foérderketten mit Hohlbolzen, ISO-Bauart MCT; Tragkette mit erhéhten Laschen

DIN 8169 Rollen fiir Forderketten mit Volibolzen und Hohlbolzen, der ISO-Bauarten M, MT, MC und MCT

Friihere Ausgaben
DIN 8168 Teil 2: 07.76

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe Juli 1976 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
inhalt normtechnisch neu gegliedert.

Erlduterungen

Die Befestigungsiaschen nach dieser Norm fiir Férderketten mit Hohlbolzen stimmen maslich Gberein mit der Internationalen
Norm ISO 1977/3 - 1974

E: Conveyor chains, attachments and chain wheels; Part 3: Attachments - Metric series
F: Chaines convoyeurs, Plaques d'attache et roues pour chaines; Partie 3: Plaques d'attache — Série métrique
D: Forderketten, Befestigungslaschen und Kettenrader; Teil 3: Befestigungslaschen - Metrische Baureihe

Zusatzlich aufgenommen wurden die AuBenldngen der Befestigungslaschen, die Werkstoffangaben und die zu verwendenden
Winkelprofile nach DIN 1028.

Internationale Patentklassifikation
B 65 G 17/38
B 65 G 17/46
B 65 G 19/20
B 65 G 19/24
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