DEUTSCHE NORM

Fahrzeuge der Binnenschiffahrt

Losnehmbare Gelander
Gelanderstitze, Stiitzenhalter

DIN
81701

ICS 47.020.10; 47.060

Ersatz flr
Ausgabe 1988-09

Deskriptoren: Binnenschiff, Fahrzeug, Gelander, Geléanderstitze, Stiitzenhalter

Inland navigation vessels — Detachable railings — Stanchion, holder for stanchion
Bateaux de navigation intérieure — Garde-corps démontables — Chandelier, support

Vorwort

In dieser Norm sind die in DIN EN 711 enthaltenen Anforderungen an losnehmbare Gelénder auf Binnenschiffen im

Arbeitsbereich (Gelander-Bauart CD) ber(cksichtigt.

Grundlage fir die Norm ist die in der Praxis erprobte Konstruktion.
Im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V. ist hierfir der Gemeinschaftsausschut BWH/NSMT 7 der Normenstelle

Schiffs- und Meerestechnik (NSMT) im DIN zustandig.

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe 1988-09 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) MaBe an DIN EN 711 angepaBt.
b) Die Norm wurde redaktionell Gberarbeitet.

Friihere Ausgaben
DIN 81701: 1966-11, 1979-10, 1988-09

1 Anwendungsbereich
Gelanderstiitzen nach dieser Norm gelten fir losnehm-
bare Gelander im Arbeitsbereich auf Binnenschiffen.

Diese Gelander entsprechen der Gelanderbauart CD
nach DIN EN 711 im Arbeitsbereich.

Die mit einem @ versehenen MaBe sind Sicherheitsmafe

und entsprechen.den Festlegungen in DIN EN 711 : 1995-03.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verwei-
sungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese
normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen
im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend
aufgefiihrt. Bei datierten Verweisungen gehoren spétere
Anderungen oder Uberarbeltungen dieser Publikationen
nur zu dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberar-
beitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen
gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publi-
kation.
DIN 1013-1

Stabstahl — Warmgewalzter Rundstahl — Teil 1: fiir

aligemeine Verwendung, MaBe, zuldssige MaB- und

Formabweichungen

DIN 1014-1
Stabstahl — Warmgewalzter Vierkantstahl — Teil 1: fir
allgemeine Verwendung, MaBe, zuldssige MaB- und
Formabweichungen

DIN 2440
Stahlrohre — Mittelschwere Gewinderohre

DIN 2448
Nahtlose Stahlrohre —
Massen

DIN 2458
Geschweiite Stahlrohre — Mafe, langenbezogene
Massen

DIN 50976
Korrosionsschutz — Feuerverzinken von Einzelteilen
(Stickverzinken) — Anforderungen und Prufung

DIN EN 711 : 1995-03
Fahrzeuge der Binnenschiffahrt — Gelander fir
Decks — Anforderungen, Bauarten;
Deutsche Fassung EN 711 :1995

DIN 1SO 2768-1
Allgemeintoleranzen — Teil 1: Toleranzen flir Langen-
und WinkelmafBe ohne einzelne Toleranzeintragung;
Identisch mit ISO 2768-1: 1989

MaBe, langenbezogene
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3 MabBe, Bezeichnung

MaBe in Millimeter

Alligemeintoleranzen: ISO 2768 — ¢

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen.
Dargestellt ist ein Gelander fiir einen Seildurchmesser von 10 mm
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Masse: = 2,6 kg je Stlick

Bild 1: Gelédnderstiitze, vollstandig (A)

Bezeichnung der Gelanderstiitze (A) von 900 mm Héhe:
Stiitze DIN 81701 — A900

Bezeichnung des Stiitzenhalters (B) von 70 mm Lange ?):
Halter DIN 81701 — B70

4 Werkstoff

Stahl, schmelzschweiBbar (Sorte nach Wahl des Herstellers).

Tabelle 1: Verwendbares Halbzeug

Statzenrohr Gewinderohr DN 25 nach DIN 2440%)

Halter Gewinderohr DN 32 nach DIN 2440%)

*) Entsprechendes Stahlrohr nach DIN 2448 oder DIN 2458 darf
verwendet werden.

) Siehe auch DIN EN 711 : 1995, Tabelle 2.
2) Wird in Sonderféllen eine andere Lange des Halters benétigt, so ist der erforderliche Zahlenwert bei Bestellung

ben.
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