DK 629.123.011.79:614.8 DEUTSCHE NORM September 1991
DIN
81702

Steel guard rails on deck for sea going ships Ersatz flir Ausgabe 04.91

Feste Gelander an Deck fiir Seeschiffe

Zusammenhang mit der von der international Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Internationalen
Norm ISQO 5480 : 1979-07-15 siehe Erlduterungen.

AuBerdem besteht Zusammenhang mit der vom Europaischen Komitee fir Normung (CEN) herausgegebenen Euro-
paischen Norm EN 10025 : 1990, siehe Erlauterungen. )

Diese Norm enthalt in den Abschnitten 2 bis 5 sicherheitstechnische Festlegungen.

Beginn der Giiltigkeit
Diese Norm gilt ab 1. September 1991.
Daneben gilt DIN 81702/02.76 noch bis zum 29. Februar 1992.

Diese Norm ist anerkannt von:
— Germanischer Lioyd (GL)
— See-Berufsgenossenschaft (See-BG)
MaBe in mm
Allgemeintoleranzen: DIN 7168 - g

Die mit einem @ versehenen MaBe und Angaben entsprechen den Festlegungen in ISO 5480 : 1979.

1 Anwendungsbereich
Diese Norm gilt nur fir feste Gelander an Deck von Seeschiffen, ausgenommen Fahrgastschiffe.

e 2 Internationale SicherheitsmaBe
2.1 GrundmaBe

@ Fiir Geldnder nach Abschnitt 1 gelten die international vereinbarten SicherheitsmaBe, die in dem Internationalen Frei-
bord-Ubereinkommen von 1966, Anlage I, Kapitel I, Regel 25, Absatz 2 und 3, festgelegt und auch Bestandteil der Unfall-
verhiitungsvorschriften fiir Unternehmen der Seefahrt (UVV See) der See-Berufsgenossenschaft (See-BG) § 85, Absatz 2
und 3 (Stand: Januar 1981) sind.

Diese internationalen SicherheitsmaBe sind nachstehend angegeben.

Jede Art der Vervielfiltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V., Berlin, gestattet.
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2.2 Genormte Gelander
Die internationalen SicherheitsmaBe sind die Basis fiir die genormten Gelander.
Einzelheiten siehe Abschnitt 3 und 4.

Fortsetzung Seite 2 bis 8

NormenausschuB Schiffbau (HNA) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.

Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, BurggrafenstraBe 6,1000 Berlin 30 DIN 31m
09.91 Vertr.-Nr.0007
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Seite 2 DIN 81702

3 MaBe, Bezeichnung

3.1 Zusammenstellung

Die Gelanderhohe ist um etwa 50 mm groBer als das GrundmaB von 1000 mm in Abschnitt 2.1.

Sie ist fir Stahidecks mit geringer Belagdicke (bis 50 mm) ausreichend. Decks mit gréBeren Belagdicken (z. B. bei Holzbelag)
sind Ausnahmen, fiir die entsprechend langere Stiitzen erforderlich sind.

3.1.1 Fiir Decksbereich aligemeiner Art

Form A Geldnder mit Stiitzen auf Deck Form B Gelander mit Stiitzen an Faceplatte, ohne Ausschnitte
Bauart A1 Stiitze (A) ohne Strebe (S) Bauart B1 Stiitze (B) ohne Strebe (S)
Bauart A2 Stiitze (A) mit Strebe (S) Bauart B2 Stiitze (B) mit Strebe (S)
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3.1.2 Fiir Decksbereich besonderer Art
Fiir die Verwendung in Bereichen mit hohen Langsschiffspannungen sind die Stiitzen am Befestigungsende mit Ausschnitten

versehen.
Form C Geldander mit Stiitzen an Faceplatte3), mit Ausschnitten

Bauart C1 Stiitze (C) ohne Strebe (S) Bauart C3 Stiitze (C) mit Strebe (S) und mit Platte (P)
Bauart C2 Stiitze (C) mit Strebe (S)
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1) bis 3) Siehe Seite 3 Documents
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DIN 81702 Seite 3

3.2 Normbezeichnung

In Ubersichtszeichnungen, Gelanderplianen und Baubeschreibungen kénnen diese Geldnder in der jeweiligen Form nach
dieser Norm wie folgt bezeichnet werden.

Bezeichnung eines volistandigen Geléanders Form B:

Gelander DIN 81702 -B

3.3 Stiickliste

Tabelle 1.
Stiickzahi Gewicht in kg
fiir Gelénder Normbezeichnung _ (7,85 kg/dm?3)
Pos. N Bauart je
oSN A1 A2 Stiick m
Bt B2 C3 Benennung ldentifizierung
C1 Cc2 ~
1 n4) - - A-..59) 6,95
2 - n4) - Stiitze DIN81702-B-...9) 6,55
3 - - n4) C-..9 6,75 -
4 - n4) n4) Strebe DIN81702-S~-...9) 4,25
5 - - n4) Platte DIN 81702-P 0,60
6 1 1 1 Handlauf ® Rohr DIN 2448 - St37.0N - 42,4 X 2,6¢)7) 2,55
7 2 28) 2 Zwischenzug | @ Rund DiN 1013 - RSt37-2 - 20 2,47
4) Stiickzahl nach Gelénderlange festgelegt.
5) Oberflachen-Kurzzeichen nach Vereinbarung in die Bezeichnung einsetzen.
8) Mindest-Wanddicke.
7) Anstelle von Rohr nach DIN 2448 darf auch Rohr nach DIN 2458 mit entsprechender Wanddicke oder Gewinderohr nach
DIN 2440 verwendet werden.
8) Bei Gelander Bauart B2 siehe Abschnitt 3.1.1, Pos. Nr 7.

1) Eine Strebe ist nicht an jeder Stiitze erforderlich. Die Anwendung und Zuordnung der Streben ist abhéngig von der Geléan-
derlange und den ortlichen Gegebenheiten.

2) Der untere Zwischenzug ist nicht erforderlich, wenn die Faceplatte mindestens 240 mm hoch ist.
3) Faceplatte bzw. Scheergangliberstand oder Begrenzungsflachstahl.
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