DK 629.123.011.79 DEUTSCHE NORM Januar 1993

Gelanderpforten DIN
in festen Gelandern an Deck von Seeschiffen- 81 703

Gates in fixed guard rails on the deck of sea-going vessels Ersatz fur Ausgabe 04.91

Diese Norm ist anerkannt von:
— Germanischer Lioyd (GL)
— See-Berufsgenossenschaft (See-BG)

MaBe in mm
Allgemeintoleranzen: ISO 2768 -C

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir Pforten in festen Geldndern an Deck von Seeschiffen, ausgenommen Fahrgastschiffe. Die Pforten sind
abgestimmt auf Gelander nach DIN 81702.

Anmerkung: Wo explosionsfahige Dampf-Luft-Gemische auftreten kbnnen (z. B. auf Tankschiffen), muB sichergestellt sein, daB
bei der Betatigung von beweglichen Gelédnderteilen ~ wie bei den Pforten - keine Funken entstehen konnen.

2 MaBe, Bezeichnung
Siehe Seiten 2 bis 6

3 Werkstoff

Die Angaben beziehen sich nur auf die Teile mit den Pos. Nr 1 bis 8. Fiir die tibrigen Teile siehe Stiickliste.

Tabelle 1.

Zu verwendende

Halbzeuge Werkstoff-Sorte

Rohr St 37.0 N (Werkstoffnummer: 1.0254 N) nach DIN 1629

RSt 37-2 (Werkstoffnummer: 1.0038) nach DIN EN 10 025

oder

Stahl in Schiffbaugiite mit einer Zugfestigkeit von 400 bis 490 N/mm?2 "
nach den Vorschriften der Klassifikationsgesellschaften

Flachstahl oder Blech

Rundstahl

1) Sorte nach Wahl des Herstellers.

4 Oberflachen
Einzelteile nach Abschnitt 2.2 ohne Oberflichenbehandlung

Volistandige Pforte nach Abschnitt 2.1 mit Oberflichenbehandiung nach Tabelle 2.
Das Kurzzeichen ist in der Bezeichnung anzugeben.

Tabelie 2.
Kurzzeichen Erklarung
3 F 022 Fertigungsbeschichtung nach DIN 80 200
tZno Feuerverzinkt nach DIN 50 9763)

© DIN Deutsches Institut fiir Normung eV. - Jede Art der Vervielfiltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e V., Berlin, gestattet.

2) Regelausfiihrung
3) Stiitzen (Pos. Nr 2), Winkel (Pos. Nr 13) und Anschlag (Pos. Nr 14) miissen bei Pforten in verzinkter Ausfuhrung frei
von Zink sein, da sie beim Einbau verschweiBt werden. Sie sind mit Oberflichen 3 F 02 zu liefern.

Bellftungsbohrung an der Unterseite der Rohre im Rahmen (Pos. Nr 1) von 8 mm Durchmesser; entfillt bei unver-
zinkter Ausfiihrung.

Fortsetzung Seite 2 bis 9
Normenstelle Schiffs- und Meerestechnik (NSMT) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
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Seite 2 DIN 81 703

2 MaBe, Bezeichnung

Erklarung der Kennbuchstaben (L) fur Linksfliigel und (R) fiir Rechtsfliigel siehe DIN 107.

2.1 Zusammenstellung

Form A Pforte ungeteilt (einfliigelig)
Dargestellt ist eine Rechtsfligel-Pforte (R)
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Bezeichnung einer ungeteilten Rechtsfliigel-Pforte (AR) von [, =1100 mm Einbaubreite mit Fertigungsbeschichtung 3 F 02:
Pforte DIN 81703 - AR 1100 - 3 F 02

Tabelle 3. MaBe, Gewichte

NenngroBe [4 Gewicht in kg je Pforte =
(Einbaubreite) Form A Form B
800 39,3 —
1100 415 -
1600 - 60,9
1800 - 62,3
2000 - 63,9
Pforten ohne Gewichtsangabe sind nicht genormt.
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Form B Pforte geteilt (zweifliigelig)

DIN 81703 Seite 3
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Bezeichnung einer geteilten Pforte Form B von /, = 1800 mm Einbaubreite mit Fertigungsbeschichtung 3 F 02:
Pforte DIN 81 703 - B 1800 - 3 F 02
Tabelle 4. Stiickliste
Pos Stickzahl Normbezeichnung 4
Nr' Form Benennung Identifizierung Bemerkung
A B
1 - 1A...4 -
1 - 1 Rahmen 1B..9)—L fur Linksfligel
— 1 1B...9—R fir Rechtsfliigel
2 2 2 Stitze 2
1 - 3A
3 Bolzen
- 2 DIN81703-38B
4 1 - Biigel 4
5 1 - Griff 5
6 6 85) Halter 6 _
7 1 - 7
Lasche
8 1 - 8
9 1 2 Scheibe DIN 126—- 21— 140HV -A 2
10 1 2 Splint DIN 94 — 5% 32— A4
1 - 1 Bolzen 1B 20 x 60— St-tZno
DIN 80 403 —
12 - 1 Winkel W 30
13 - 1 Winkel DIN 1029 —-St37-2—-60Xx 40X 6 50 mm lang
14 - 1 Rund DIN 1013 — Rd 20 — St 37-2 Anschlag, 60 mm lang
15 - 1 Flach DIN 1017 — FI 80 X 10 — St 37-2 Anschlag, 50 mm lang
4) NenngroBe bei Bestellung einsetzen.
5) Je 2 Stiick Halter sind an den Rahmen der Form B befestigt. ~
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