DEUTSCHE NORM Dezember 1997

Handlaufe an Aufbauten und Deckshausern DIN
auf Seeschiffen 81704

ICS 47.020.10; 47.040 Ersatz fur
Ausgabe 1982-01 und
Deskriptoren: Schiffstechnik, Handlauf, Decksausristung, Schiff VG 85209 : 1982-03

Handrails on superstructures and deckhouses on seagoing vessels
Mainscourantes sur les superstructures et roufs de navires de haute mer

Vorwort

Diese Norm wurde von der Normenstelle Schiffs- und Meerestechnik (NSMT) im DIN, ArbeitsausschuB3 NSMT 1.3.4,
“Verkehrswege”, ausgearbeitet.

Mit der vorliegenden Norm soll erreicht werden, daf3 bei Schiffen der Handelsschiffahrt und bei Schiffen der Bundeswehr
einheitliche Handl&ufe verwendet werden.

Voraussetzung hierfiir war der GrundsatzbeschluB, das Halbzeug fir Handlaufe von Geldndern auf Schiffen der Bundeswehr
an die entsprechenden DIN-Normen anzupassen.

Die mit dieser Neuausgabe von DIN 81704 :1982-01 und VG 85209 :1982-03 angestrebte Kostenreduzierung soll erreicht
werden durch:

— Genormte Langen und gebogene Handlaufe;

— Fortfall der Halter und AbschlufB3pfropfen;

— Erweiterung der Halbzeug-Auswahl.
Diese Norm ist von der See-Berufsgenossenschaft (See-BG) anerkannt.
Die Bundesanstalt flir Arbeitsschutz (BAU) hat an dieser Norm mitgewirkt.

Anderungen
Gegenuber der Ausgabe Januar 1982 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Der mit Haltern an der Wand befestigte gerade Handlauf wurde durch einen direkt befestigten gebogenen Handlauf
ersetzt.

b) Genormte Langen wurden aufgenommen; durchlaufende Handldufe wurden durch unterbrochene Handlaufe ersetzt.
¢) Die AbschluBpfropfen nach DIN 81709 sind entfallen.
d) Eine Normbezeichnung wurde aufgenommen.
e) Die Norm wurde normungstechnisch und redaktionell vollstandig Gberarbeitet.
Gegeniiber VG 85209 : 1982-03 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
f) Das Rohr 33,7 mm X 2,6 mm nach DIN 2448 wurde durch Rohre von 42,4 mm AuBendurchmesser ersetzt.
g) Der lichte Abstand zwischen Wand und Handlauf wurde von 50 mm auf 60 mm vergréBert.
h) Handlaufe aus Aluminium sind entfallen.
i) Siehe Anderung b).
j) Die Halter sind entfallen.

Frithere Ausgaben
DIN 81704:1982-01
VG 85209:1982-03
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fir Handldufe auf Seeschiffen der zivilen
Schiffahrt, ausgenommen Fahrgastschiffe, und auf Schiffen
der Bundeswehr.

Die Handlaufe werden Uberwiegend an Wéanden auf dem
freien Deck angeordnet; sie kdnnen auch im Schiffsinneren
angewendet werden.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthélt durch datierte oder undatierte Verwei-
sungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese nor-
mativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text
zitiert, und die Publikationen sind nachstehend aufgefuhrt.
Bei datierten Verweisungen gehéren spatere Anderungen
oder Uberarbeitungen dieser Publikationen nur zu dieser
Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingear-
beitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Aus-
gabe der in Bezug genommenen Publikation.

DIN 1626
Geschweilte kreisfdrmige Rohre aus unlegierten Stéhlen
fur besondere Anforderungen — Technische Liefer-
bedingungen

DIN 1629

Nahtlose kreisférmige Rohre aus unlegierten Stahlen
far besondere Anforderungen — Technische Lieferbedin-
gungen

DIN 2448
Nahtlose Stahlrohre — MaBe, langenbezogene Massen
DIN 2458
GeschweiBte Stahlrohre — MalBe, langenbezogene
Massen
DIN 17120
GeschweiBte kreisférmige Rohre aus allgemeinen Bau-
stahlen fir den Stahlbau — Technische Lieferbedin-
gungen
DIN 17121
Nahtlose kreisférmige Rohre aus allgemeinen Baustéh-
len flr den Stahlbau — Technische Lieferbedingungen

DIN 50976
Korrosionsschutz — Feuerverzinken von Einzelteilen
(Stuckverzinken) — Anforderungen und Priifung

DIN 80200

Stahlbauteile fir den Schiffbau — Kurzzeichen fiir Ober-
flachenvorbereitungen, Fertigungsbeschichtungen und
Grundbeschichtungen

DIN ISO 2768-1
Allgemeintoleranzen — Teil 1: Toleranzen flr La&ngen- und
WinkelmaBe ohne einzelne Toleranzeintragung; Iden-
tisch mit ISO 2768-1 : 1989

3 MabBe, Bezeichnung
MafBe in Millimeter
Allgemeintoleranzen: ISO 2768 — v

SchweilBzone frei von Zink;
Oberflache DIN 80200 — 3 F 02 oder
Oberflache DIN 80200 - 3 F 05

Rohr nach
Tabelle 2

Bild 1: Handlauf

Bezeichnung eines Handlaufes von Lange / = 1 800 mm und der Oberflache DIN 80200 — 3 F 02:
Handlauf DIN 81704 — 1 800 -3 F 02

Tabelle 1: Ladngen, Gewichte

Lénge s gestreckte Lange Gewicht
bei s =3,2mm
A mm mm kg/Stiick
mm min. = =
500 554 1,74
1 000 2,3 1054 3,3
1200 1254 3,94
1800 1854 5,82
3,2
2 500 2 554 8,0
1) Abweichende Langen vermeiden; sie sind nur zuléssig, wenn es die EinbaumaBe nach Abschnitt 5 erfordem.
GroBte zulassige Lange [ = 2 800 mm
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