DK 629.123.011.79 DEUTSCHE NORM Januar 1991

Losnehmbare Gelédnder DIN
fir Seeschiffe 81 705
Removable railings for sea-going vessels Teilweise Ersatz fiir die im Jahre 1974

zuriickgezogene Norm DIN 81700/10.64

Diese Norm enthilt in den Abschnitten 3.1 und 5 sicherheitstechnische Festlegungen.
Beginn der Giiltigkeit

Diese Norm gilt ab 1. Januar 1991.

Diese Norm ist anerkannt von:

— Germanischer Lloyd (GL)

— See-Berufsgenossenschaft (See-BG)

]
g MaBe in mm
@ -
2] 1 Anwendungsbereich und Zweck
< Diese Norm gilt fiir losnehmbare Gelénder von Seeschiffen, ausgenommen Fahrgastschiffen.
o
5 Losnehmbare Gelander sind jedoch nicht geeignet als See-Reling wie z.B. auf Pontons.
‘{_", Sie legt die MaBe fest, die aus sicherheitstechnischen Griinden eingehalten werden miissen, beschreibt die Geldanderkon-
g struktion und gibt Hinweise zum Einsatzbereich.
g Fir losnehmbare Gelander auf Binnenschiffen ist DIN 81701 zu beachten.
25
s 2 Einteilung
§ Grundsatzlich unterscheiden sich die Gelander durch den Einsatzbereich (mit oder ohne Zwischenzug), siehe Tabelle 1,
g und durch die Halter-Anordnung (Aufnahme der Geldnderstiitzen) auf oder im Deck, siehe Tabelle 2.
=
(o
2| Tabelle 1.
[}
z Bauart
» Einsatzbereich
3 Kennzahl Erkldrung
o
E) 0 ohne Auf groBen Decksflichen und an gedffneten Lade- und Ausriistungsiuken auf dem
£ Zwischenzug freien Deck (Wetterdeck), mit Siillhdhen kleiner als 800 mm und gréB8er als 450 mm.
o
§ 1 mit einem An gedffneten Lade- und Ausriistungsluken auf dem Wetterdeck, mit Sulthéhen unter
z Zwischenzug 450 mm.
2 mit zwei , " " . . .
$ 2 . n An gedffneten Lade- und Ausriistungsluken, wenn keine Siille vorhanden sind.
@ Zwischenzigen
S
>
S| Tabelle 2.
s
.‘C) A
3 i
g
3 Spann- [
= Stiitze ") oder Zwischenstiitze W<
k) Endstitze
5
>
3
< Halter
3 Halter-Befestigung Fiir Stuitzenhdhe
- Form Erklarung

C - auf Deck aufgesetzt E& 1000

D nicht A

dicht ; TH
wasser im Deck versenkt 4 1100
E wasserdicht -
1) Vereinfacht dargestelit sind Stiitzen A1 und B1; Einzelheiten siehe Seite 4.

Fortsetzung Seite 2 bis 8
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3 MaBe, Bezeichnung

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wéhlen.

Allgemeintoleranzen: DIN 7168 — sg

3.1 SicherheitsmaBe

Sicherheitstechnische MaBfestlegungen nach dieser Norm sind:

Gelanderhohe H
Abstand der Zwischenziige
Abstand der Gelanderstutzen

1000 mm
385 mm bzw. 500 mm
max. 3000 mm

GroBter Abstand der Spannstiitzen max. 25000 mm

Die MaBe sind durch Nachmessen mit geeigneten MeBgerédten zu priifen.

3.2 Zusammenstellung (zuglieich Einbaubeispiel)
Dargestelit ist ein Gelédnder der Bauart 1 mit Halter Form C.

630 max.
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3000 max.

3000 max. 3000 max.

25000 max.

10 VerschluBstopfen (nicht dargestellt) zum Schutz der Halter Form E (Pos. Nr 5) gegen Verschmutzen bei ausgebauten
Geldndern.

3.3 Normbezeichnung

In Ubersichtszeichnungen, Geldnderplanen und Baubeschreibungen kénnen diese Gelander in der jeweiligen Form nach die-
ser Norm wie folgt bezeichnet werden:

Bezeichnung eines volistédndigen losnehmbaren Geldnders der Bauart 1 mit Halter Form C:

Gelander DIN81705—1C

2) Bei freistehenden Endstiitzen (Spannstiitzen) sind die Zugkréfte aus den Seilspannungen durch geeignete konstruktive
MaBnahmen abzufangen.
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3.4 Hailter

Die Halter (Pos.Nr 3 bis 5) miissen in Blickrichtung des Betrachters,auf der begehbaren Seite des Decks wie dargestellt,ange-
ordnet werden.

Weitere Angaben siehe Abschnitt 5.2.2

Form C auf Deck aufgesetzt Form D im Deck versenkt, Form E im Deck versenkt,
nicht wasserdicht wasserdicht
Begehbare Seite Begehbare Seite ) Begehbare Seite
Sill 3
I [ 3003, 960 3003) , 860
| [l )
,_6_3___ -E'f— ,D/ECk _‘_9_3__ Deck ?;A\ Deck
C . 4 . /.
l ) I )
" 4 ; L .. 3
:J Offnung | = SCEING Offnung = o CENS
(z.B.Luke) a (zB.Luke) |,
1
IA 5
3.5 Stiickliste
Tabelle 3. \
Normbezeichnung
Pos. Nr Benennung Identifizierung fiir Halter
Form C Form D Form E
, A0-1000 A0-1100
1 DIN 81705—A1-1000 DIN 81705—A1-1100
A2-1000 A2-1100
Stitze
B0-1000 B0-1100
2 DIN 81705—B1-1000 DIN 81705—-B1-1100
B2-1000 B2-1100
3 DIN 81705—C - -
4 Halter — DIN 81705-D -
5 - - DIN 81705—E
6 Auge DIN 81705—F
7 Gelanderseil DIN 81705—G...4)
8 Schakel DIN 82101 —-A0,6—tZno
9 SpannschioB DIN 82004—A0,6—tZno
10 VerschiuBstopfen - Handelsbliche Kappe
oder Stopfen
Die Anzahl der einzelnen Bauteile ist nach den ortlichen Gegebenheiten zu ermittein.
4) Die Lange des Handlaufes und Zwischenzuges ist anzugeben, siehe Abschnitt 4.1.6

3) Mindest-Abstand der Halter von der lichten Offnung wie z.B. bei siillosen Luken oder von beweglichen Bauteilen (z.B.
Lukendeckel).
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