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Vorwort

Die Norm enthalt sicherheitstechnische Anforderungen.

Diese Norm wurde von der DIN-Normenstelle Schiffs- und Meerestechnik (NSMT), Arbeitsausschuss
NA 132-01-04 AA ,Verkehrswege®, erarbeitet.

Bei der vorliegenden Norm handelt es sich um eine Produktnorm fir den Bereich der Verkehrswege auf
Schiffen.

Es wird auf die Mdglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berlhren
koénnen. DIN ist nicht daflir verantwortlich, einige oder alle diesbezliglichen Patentrechte zu identifizieren.

Diese Norm ist anerkannt von:
— DNV GL SE;

— Berufsgenossenschaft fur Transport und Verkehrswirtschaft (BG-Verkehr).

Anderungen
Gegeniiber DIN 81705:1991-01 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Verschlussstopfen Pos. Nr. 10 herausgenommen;

b) Aufbau der Norm an die aktuellen Gestaltungsregeln angepasst.

Frihere Ausgaben

DIN 81700: 1964-10
DIN 81705: 1991-01
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1 Anwendungsbereich
Diese Norm gilt flr losnehmbare Gelander von Seeschiffen, ausgenommen Fahrgastschiffen.
Losnehmbare Gelénder sind jedoch nicht geeignet als See-Reling fir z. B. Pontons.

Sie legt die Malde fest, die aus sicherheitstechnischen Griinden eingehalten werden mussen, beschreibt die
Gelander-Konstruktion und gibt die Hinweise zum Einsatzbereich.

Fir losnehmbare Gelander auf Binnenschiffen ist DIN 81701 zu beachten.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fur die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieflich aller Anderungen).

DIN EN 10025-2, Warmgewalzte Erzeugnisse aus Baustdhlen — Teil 2: Technische Lieferbedingungen fiir
unlegierte Baustéhle

DIN EN 10029, Warmgewalztes Stahlblech von 3 mm Dicke an — Grenzabmal3e und Formtoleranzen

DIN EN 10058, Warmgewalzte Flachstébe aus Stahl fiir allgemeine Verwendung — Male, Formtoleranzen
und Grenzabmalle

DIN EN 10060, Warmgewalzte Rundstébe aus Stahl — Mal3e, Formtoleranzen und Grenzabmale

DIN EN 10216-1 Nahtlose Stahlirohre fiir Druckbeanspruchungen — Technische Lieferbedingungen — Teil 1:
Rohre aus unlegierten Stdhlen mit festgelegten Eigenschaften bei Raumtemperatur

DIN EN 12385-4, Drahtseile aus Stahldraht — Sicherheit — Teil 4: Litzenseile fiir allgemeine Hebezwecke

DIN EN 13411-3, Endverbindungen fiir Drahtseile aus Stahldraht — Sicherheit — Teil 3: Pressklemmen und
Verpressen

DIN EN ISO 18286, Warmgewalztes Blech aus nichtrostendem Stahl — Grenzabmal3e und Formtoleranzen

DIN ISO 2768-1, Allgemeintoleranzen — Toleranzen fiir Ldngen- und WinkelmalRe ohne einzelne Toleranz-
eintragung
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