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Beginn der Gültigkeit 

Diese Norm gilt ab 2007-06-01. 
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Vorwort 

Diese Norm wurde von der Normenstelle Schiffs- und Meerestechnik (NSMT) im DIN, Arbeitsausschuss 
NA 132-01-04 AA „Verkehrswege“, erarbeitet. 

Diese Norm enthält in Abschnitt 3 sicherheitstechnische Festlegungen im Sinne des Internationalen Freibord-
Übereinkommens von 2005, Anlage  , Kapitel   , Regel 25, Absatz 2 und Absatz 3 der Unfallverhütungs-
vorschriften für die Unternehmen der Seeschifffahrt (UVV See) § 85 und § 327 und DIN 18065, siehe 
Anhang B. 

Bei der vorliegenden Norm handelt es sich um eine Produktnorm für den Bereich der Schiffs- und 
Meerestechnik 

Diese Norm ist anerkannt von: 

! Germanischer Llyod (GL) 

! See-Berufsgenossenschaft (See-BG) 

Änderungen 

Gegenüber DIN 81706:1999-05 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Geländerlänge 1 500 mm herausgenommen; 

b) Bild 1 korrigiert (Abstand zwischen den Stäben); 

c) Anhang C neu aufgenommen; 

d) Norm redaktionell überarbeitet. 

 
Frühere Ausgaben 

DIN 81706: 1999-05 

1 Anwendungsbereich 

Diese Norm gilt nur für feste Geländer im Fahrgastbereich an Deck von seegehenden Fahrgastschiffen, 
Fähren und ähnlichen Wasserfahrzeugen. 

2 Normative Verweisungen 

Die folgenden zitierten Dokumente sind für die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten 
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte 
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen). 

DIN 4076-1, Benennungen und Kurzzeichen auf dem Holzgebiet — Teil 1: Holzarten 

DIN 80200, Stahlbauteile für den Schiffbau — Kurzzeichen für Oberflächenvorbereitungen, Fertigungs-
beschichtungen und Grundbeschichtungen 
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DIN EN 10025-1, Warmgewalzte Erzeugnisse aus Baustählen — Teil 1: Allgemeine technische Liefer-
bedingungen  

DIN EN 10025-2, Warmgewalzte Erzeugnisse aus Baustählen — Teil 2: Technische Lieferbedingungen für 
unlegierte Baustähle 

DIN EN 10029, Warmgewalztes Stahlblech von 3 mm Dicke an — Grenzabmaße, Formtoleranzen, zulässige 
Gewichtsabweichungen 

DIN EN 10058, Warmgewalzte Flachstäbe aus Stahl für allgemeine Verwendung — Maße, Formtoleranzen 
und Grenzabmaße 

DIN EN 10060, Warmgewalzte Rundstäbe aus Stahl — Maße, Formtoleranzen und Grenzabmaße 

DIN EN 10088-2, Nicht rostende Stähle — Teil 2: Technische Lieferbedingungen für Blech und Band aus 
korrosionsbeständigen Stählen für allgemeine Verwendung 

DIN EN 10088-3, Nicht rostende Stähle — Teil 3: Technische Lieferbedingungen für Halbzeug, Stäbe, 
Walzdraht und Profile aus korrosionsbeständigen Stählen für allgemeine Verwendung  

DIN EN 10210-1, Warmgefertigte Hohlprofile für den Stahlbau aus unlegierten Baustählen und aus Feinkorn-
baustählen — Teil 1: Technische Lieferbedingungen 

DIN EN 10220, Nahtlose und geschweißte Stahlrohre — Allgemeine Tabellen und Maße und längenbezogene 
Masse 

DIN EN 10224, Rohre und Fittings aus unlegierten Stählen für den Transport von Wasser und anderen 
wässrigen Flüssigkeiten — Technische Lieferbedingungen 

DIN EN 10225, Schweißgeeignete Baustähle für feststehende Offshore-Konstruktionen — Technische Liefer-
bedingungen  

DIN EN 10240, Innere und/oder äußere Schutzüberzüge für Stahlrohre — Festlegungen für durch Schmelz-
tauchverzinken in automatischen Anlagen hergestellte Überzüge  

DIN EN 10255, Rohre aus unlegiertem Stahl mit Eignung zum Schweißen und Gewindeschneiden — 
Technische Lieferbedingungen 

DIN EN 10296-2, Geschweißte kreisförmige Stahlrohre für den Maschinenbau und allgemeine technische 
Anwendungen — Technische Lieferbedingungen — Teil 2: Nicht rostende Stähle 

DIN EN 10297-2, Nahtlose kreisförmige Stahlrohre für den Maschinenbau und allgemeine technische 
Anforderungen — Technische Lieferbedingungen — Teil 2: Rohre aus nicht rostenden Stählen 

DIN EN ISO 1127, Nicht rostende Stahlrohre — Maße, Grenzabmaße und längenbezogene Masse  

DIN EN ISO 1461, Durch Feuerverzinken auf Stahl aufgebrachte Zinküberzüge (Stückverzinken) — 
Anforderungen und Prüfungen  

DIN EN ISO 1461 Bbl 1, Durch Feuerverzinken auf Stahl aufgebrachte Zinküberzüge (Stückverzinken) — 
Anforderungen und Prüfungen (ISO 1461:1999); Hinweise zur Anwendung der Norm 

DIN ISO 2768-1, Allgemeintoleranzen — Teil 1: Toleranzen für Längen- und Winkelmaße ohne einzelne Tole-
ranzeintragung 

VG 81244-3, Bootsbauhölzer — Teil 3: Anwendung und Verarbeitung 
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3 Maße, Bezeichnung 

3.1 Zusammenstellung 

3.1.1 Allgemeines 

Allgemeintoleranzen: ISO 2768 – c 

Die Geländerhöhe ist um etwa 50 mm größer als das Grundmaß von 1 100 mm (siehe Anhang B). 

Sie ist für Stahldecks mit geringer Belagdicke (bis 50 mm) ausreichend. Decks mit größeren Belagdicken (z. B. 
bei Holzbelag) sind Ausnahmen, für die entsprechend längere Stützen erforderlich sind. 

Es sind Stützen ohne Streben, Stützen mit langen Streben und Stützen mit kurzen Streben vorgesehen. Es 
muss nicht jede Stütze mit einer Strebe versehen sein. 

Streben werden z. B eingesetzt: 

  zur Vermeidung von Schwingungen des Geländers; 

  an Endstützen; 

  in Abhängigkeit von der Belastung. 

Die Länge des Geländers und die örtlichen Gegebenheiten (siehe Geländerplan) sind für die Anordnung von 
Stützen ohne Streben, mit langen Streben und, nur bei beengten Platzverhältnissen, Stützen mit kurzen 
Streben bestimmend. 

ANMERKUNG Die in 3.1.2.2 und 3.1.3.2 angegebenen Bezeichnungen für vollständige Geländer legen nicht alle Maße 
und Einzelheiten fest.  

Die Bezeichnungen für vollständige Geländer sind daher nur für Verständniszwecke (z. B. Nennung in Vertrags-
dokumenten, Zeichnungen, Geländerplänen, Anfragen und Angeboten) vorgesehen. 
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3.1.2 Geländer Form A mit Stützen auf Deck 

3.1.2.1 Zusammenstellung 

Dargestellt ist ein Geländer mit Zwischenstützen (Pos. Nr 5). 

Form AR     mit Rohr-Handlauf Form AH     mit Holz-Handlauf 

Maße in Millimeter 

 

Legende  
siehe Stückliste, Tabelle 1 

a Stütze A oder Stütze AS oder Stütze AK. 
b Siehe Tabelle 2. 

Bild 1 — Geländer Form A 
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