DK 672.64-034.14 : 621.86 DEUTSCHE NORMEN Februar 1980

Forderketten
Buchsenforderketten, schwere Ausfiihrung

Conveyor chains; bush conveyor chains, heavy type

MaRe in mm
1 Anwendungsbereich und Zweck

Forderketten nach dieser Norm dienen zum Transport von Schiitt- und Stiickgiitern aller Art, auch HeiBgiiter. Fiir diesen
Anwendungszweck wurde gegentiber anderen Forderketten ein groReres Gelenkspiel vorgesehen.

2 Mitgeltende Normen

DIN 1017 Teil 1 Stabstahl; Warmgewalzter Fiachstahl fiir allgemeine Verwendung; MaRe, Gewichte, zuléssige Ab-

weichungen

Allgemeintoleranzen (FreimaBtoleranzen); Langen- und WinkelmalRe
Allgemeine Baustéhle; Giitevorschriften

Einsatzstahle; Giitevorschriften

DIN 7168 Teil 1
DIN 17 100
DIN 17 210

3 Male, Bezeichnung
Die Forderketten brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen, nur die angegebenen MaRe sind einzuhalten.
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Friihere Ausgaben: 04.49, 05.61

3.1 Forderkette

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.
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Bezeichnung einer Forderkette 1) mit der Ketten-Nr F 200, Teilung p = 160 mm und Innenbreite b, = 30 mm:
Forderkette DIN 8176 — F 200 — 160 X 30

Gewicht
Gelenk- MeR- Bruch- ohne Be-
Ketten- flache kraft kraft festigungs-
Nre D b1 b2 b3 d1 d2 d3 e g $ laschen
Cm2 N N kg/m
+ 1,5 | max. | min. |max.| min. | max. | max min. ~
F200 |160 | 30 |465| 47 |20 (20,3 |32 |46 | 50 8 9,3 4 000 200 000 10
(F315) {160 | 45 |635| 64 |26 |26,3{40 |57 | 65 9 16,5 6 300 315 000 15,6
F400 |160 |45 |655|/66 |26 |26,3|40 (59 |70 | 10 17 8 000 400 000 19
F500 (160 |60 [805| 81 |26 |263{40 |70 |80 | 10 20,9 10 000 500 000 26
F800 |160 | 60 |845|85 |30 |303|44 |72 |90 | 12 25,3 16 000 800 000 37
Eingeklammerte Kette nicht fiir Neukonstruktionen verwenden.

1) Lange der Kette in Metern bei Bestellung angeben

Fortsetzung Seite 2
Erlauterungen Seite 2

Ketten Nr F 400, F 500 und F 800 neu aufgenom-

men, normtechnisch iberarbeitet.
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Seite2 DIN 8175

3.2 Férderkette mit Befestigungslaschen
Die Befestigungslasche darf aus einem Stiick gebogen oder als Winkel an die Kettenlasche angebracht werden.
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Bei Bestetlung von Férderketten ist die Anzahl der Befestigungslaschen und die Art der Anbringung am Innen- oder AuRen-
glied zu vereinbaren.

KetNtren- D d4 f1 2) f2 h2) l1 2) l2

+0,3 0

o] max. -2

F 200 160 11 124 156 50 50 80

(F 315) 160 14 148 195 60 47 80

F 400 160 14 148 195 - 60 47 80

F 500 160 18 170 210 80 40 80

F 800 160 18 170 210 90 40 80

2) Allgemeintoleranzen: DIN 7168 — grob

Eingeklammerte Kette nicht fiir Neukonstruktionen verwenden.

4 Werkstoff 19 Gliedern. Bei der Messung muB die Kette in ihrer
Laschen: St 70-2 nach DIN 17 100 gesamten Ldnge abgestiitzt sein.

Bolzen und Buchsen: C 15 E nach DIN 17 210

Zu verwendendes Halbzeug: Flachstahl nach DIN 1017

Teil'1 6 Priifung

Fiir die Prifung der Bruchkraft sind Ketten mit einer
Lange von mindestens drei nicht eingespannten Gliedern
zu verwenden.

5 Ausfiihrung
Korrosionsgeschiitzt; andere Ausfiihrung nach Verein-

barun Dabei sind die Priifstiicke mit durch die Buchsen gesteckte
B g B . . Einspannbolzen kardanisch beweglich aufzuhéngen. Hier-
Zuldssige Léngenabweichung der trockenen, ungedlten bei sind Biegebeanspruchungen zu vermeiden. Briiche an
Kette unter MeBkraft: * 8'3 % bei einer Melldnge von den Einspannseiten sind nicht zu beriicksichtigen.
Erldauterungen

Die vorliegende Norm iiber Foérderketten wurde erforderlich, da diese Férderketten nicht mehr ausschlieRlich mit den in
der bestehenden Norm DIN 8175, Ausgabe Mai 1961, dargestelliten, einseitig angeordneten Befestigungslaschen gebaut
werden.

Die Teilung und Innenbreiten der Ketten-Nr F 200 und F 315 wurden beibehalten, um einen Austausch in bestehenden
Anlagen zu ermdglichen. Die ibrigen MaRe wurden dem Stand der Technik angepaft und teilweise geringfiigig geandert.

Neu aufgenommen wurden die Ketten F 400, F 500 und F 800 mit entsprechend hheren Bruchkraften, wobei die Kette
Nr F 400 spater als Ersatz fiir die Kette Nr F 315 vorgesehen ist.

Da die Ausriistung dieser Forderketten mit Befestigungslaschen je nach Einsatz oder Verwendungszweck unterschiedlich
ist, wurden in Anlehnung an andere Normen iiber Forderketten die Befestigungslaschen getrennt aufgefiihrt. Bei Bestel-
lung von Forderketten ist die Anzahl der Befestigungslaschen und die Art der Anbringung am Innen- oder AuBenglied zu
vereinbaren.

Die zuléssigen Langenabweichungen sowie die Festlegungen der Priifbedingungen wurden neu aufgenommen.
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