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Forderketten =
Buchsenforderketten fiir Kettenbahnen 81 76

Conveyor chains; bush conveyor chains for haulage systems

Male in mm
1 Anwendungsbereich und Zweck
Forderketten nach dieser Norm dienen als Zugelement fiir Kettenbahnen und werden vorwiegend im Bergbau eingesetzt.

3 MakRe, Bezeichnung
Die Forderketten brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen Mafle sind einzuhalten.

& 2 Mitgeltende Normen

g. DIN 94 Splinte

= DIN 1017 Teil 1 Stabstahl; Warmgewalzter Flachstah! fiir allgemeine Verwendung; Malle, Gewichte, zulassige Ab-
3 weichungen

§ DIN 17 100 Aligemeine Baustahle; Giitevorschriften
v

é DIN 17 210 Einsatzstahle; Giitevorschriften
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Bezeichnung einer Forderkette 1) mit einer Teilung von p = 120 mm:

Forderkette DIN 8176 — 120

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut tiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Teilung Gelenk- | MeRB- | Bruch- .
fliche | kraft | kraft | CEWICht | gojing
b a b1 bz b3 d1 d2 d3 d4 g S 2 nach
cm N N kg/m DIN 94
+1 |2£1,5| max. | min. |max. | min. [ max. | max. min, 2
100 {120 50 | 706 | 71| 22 (22,3] 32 | 50 60 | 10 15,6 4 000 | 200 000 24 8 X40
120 (145|160 | 845 | 85| 36 [36,3| 60 | — 8012 | 304 8 000 {400 000 37 10 X 56
160 180 | 80 1105|111 | 42 |42,3 | 60 — (100 | 15 | 46,4 |12500 (630 000 55 10 X 56

1) Lange der Kette in Metern bei Bestellung angeben. Fortsetzung Seite 2

Erlauterungen Seite 2

Inhalt normtechnisch iberarbeitet, siehe Erlaute-

rungen.

Normenausschull Antriebstechnik (NAN) im DIN Deutsches Institut fir Normunge. V.
Normenausschul® Bergbau (FABERG) im DIN
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Seite 2 DIN 8176

4 Werkstoff
Laschen: St 60-2 nach DIN 17 100
Zu verwendendes Halbzeug: Flachstahl nach DIN 1017 Teil 1

Bolzen und Buchsen: C 15 E nach DIN 17 210

5 Ausfiihrung
Korrosionsgeschiitzt; andere Ausfiihrung nach Vereinbarung

Zulassige Langenabweichung der trockenen, ungedlten Kette unter MeRkraft: * 3’3 % bei einer MeRlange von 19 Gliedern.
Bei der Messung muB die Kette in ihrer gesamten Lange abgestiitzt sein.

6 Prifung

Fiir die Priifung der Bruchkraft sind die Ketten mit einer Linge von mindestens drei nicht eingespannten Gliedern zu ver-
wenden.

Dabei sind die Priifstiicke mit durch die Buchsen gesteckte Einspannbolzen kardanisch beweglich aufzuhangen. Hierbei
sind Biegebeanspruchungen zu vermeiden. Briiche an den Einspannseiten sind nicht zu beriicksichtigen.

Erlduterungen

Forderketten (frilher auch Laschenketten genannt) fiir Kettenbahnen nach der Norm
DIN 8176, Ausgabe Oktober 1948x, werden auch heute noch gebraucht und gefertigt.
Aus diesem Grunde wurde eine Uberarbeitung dieser Norm erforderlich.

Der Aufbau der Norm wurde nach DIN 820 neu gestaltet und den iibrigen Ketten-Normen
angepalit.

Die FunktionsmaRBe dieser Ketten wurden unveridndert beibehalten, um die Austausch-
barkeit sicherzustellen, wobei jedoch einige MaBe und MaRbuchstaben gedndert und an
andere Normen angeglichen wurden.

Zusatziich aufgenommen wurden die Ausfiihrungsangaben sowie die Festlegungen iber
die zulassige Langenabweichung und die Priifung der Bruchkraft.
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