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Vorwort

Diese Norm wurde von der Normenstelle Schiffs- und
Meerestechnik (NSMT) im DIN, Arbeitsausschuss
NSMT 1.5 ,Anker-, Schlepp- und Verholausristung“ in
Zusammenarbeit mit dem Normenausschuss Rund-
stahlketten (NRK) im DIN, Arbeitsausschuss 5
»Rundstahlketten und Zubehor fir die Schifffahrt”
erarbeitet.

1 Anwendungsbereich

Diese Norm legt Begriffe fur Komponenten der Anker-
einrichtung (siehe DIN V 81833) fest, die auf See- und
Binnenschiffen sowie auf schwimmenden Offshore-
Einheiten angewendet werden.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthalt durch datierte oder undatierte
Verweisungen Festlegungen aus anderen Publika-
tionen. Diese normativen Verweisungen sind an den
jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen
sind nachstehend aufgefihrt. Bei datierten Verwei-
sungen gehéren spatere Anderungen oder Uber-
arbeitungen dieser Publikationen nur zu dieser Norm,
falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung einge-
arbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die
letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation
(einschlieBlich Anderungen).

DIN 685-1 : 1981-11
Geprufte Rundstahlketten — Teil 1: Begriffe

DIN V 81833 )
Komponenten der Ankereinrichtung — Ubersicht

DIN EN 818-1
Kurzgliedrige Rundstahlketten fur Hebezwecke —
Sicherheit — Teil 1: Allgemeine Abnahmebedingun-
gen; Deutsche Fassung EN 818-1 : 1996

The English version is a translation. In case of dispute
the German original will govern.

Foreword

This standard has been prepared by Normenstelle
Schiffs- und Meerestechnik (NSMT) im DIN, Technical
Committee NSMT 1.5 “Anker-, Schlepp- und Verhol-
ausristung” together with Nomenausschuss Rund-
stahlketten (NRK) im DIN, Technical Committee 5
“Rundstahlketten und Zubehor fur die Schifffahrt”.

1 Scope

This standard specifies terms and definitions for com-
ponents for anchoring equipment (see DIN V 81833)
used on board sea-going vessels, inland navigation
vessels as well as floating offshore-units.

2 Normative references

This standard incorporates, by dated or undated
references, provisions from other publications. These
normative references are cited at the appropriate
places in the text, and the publications are listed
hereafter. For dated references, subsequent amend-
ments to or revisions of any of these publications apply
to this standard only when incorporated in it by
amendment or revision. For undated references the
latest edition of the publication referred to applies
(including amendments).

DIN 685-1 : 1981-11
Round steel link chains, tested — Part 1: Terms and
definitions

DIN V 81833
Components for anchoring equipment — Survey

DIN EN 818-1
Short link chain for lifting purposes — Safety —
Part 1: General conditions of acceptance; German
version EN 818-1 : 1996
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Seite 2
DIN 81834 : 2000-07

DIN ISO 3828 : 1989-02
Schiffbau und meerestechnische Anlagen —Decksma-
schinen — Begriffe; Identisch mit ISO 3828 : 1984

DIN ISO 4568 : 1995-03
Schiffbau — Ankerwinden und Ankerspille fir See-
schiffe (ISO 4568 : 1986)

3 Begriffe

3.1
Ankerkette
Kettenstrang zwischen Anker und Kettenkasten

3.2

Ankerstegkette

Ankerkette, bestehend aus Kettenlangen und Wirbel-
schékel sowie gegebenenfalls weiteren Komponenten
wie z. B. Dreigliederende, Kettenschloss und Vorlaufer

3.3

steglose Ankerkette

Ankerkette, bestehend aus stegloser Kette und einem
Wirbelschakel bzw. bei nichtmagnetisierbarer Anker-
kette bestehend aus stegloser Kette, Kenter-Verbin-
dungs-Schékel und Vorlaufer

34

Mooringkette

Stegkette zum langfristigen Verankern von schwim-
menden Offshore-Einheiten

3.5

Stegkette

Rundstahlkette (Meterware), bestehend aus Kettenglie-
dern, die mit einem Steg versehen sind, der dem Ket-
tenglied eine hoéhere Formbestandigkeit verleint und
das Verklanken der Kettenglieder im Kettenkasten ver-
meidet

3.6

steglose Kette

Rundstahlkette (Meterware), bestehend aus Kettenglie-
dern, die keinen verstiarkenden Steg haben und die
eine Teilung von vorzugsweise 2,8 x d haben, damit
sie untereinander nicht verklanken

3.7

Vorlaufer

das erste, direkt am Anker befestigte Teilstiick der
Ankerkette, das nahe am Anker ein Wirbelelement ent-
halt, das die Rotation des Ankers um die Kettenlangs-
achse ermdglicht, ohne die Ankerkette zu verdrehen

DIN I1SO 3828 : 1989-02
Shipbuilding and marine structures — Deck machin-
ery — Vocabulary; ldentical with ISO 3828 : 1984

DIN I1SO 4568 : 1995-03
Shipbuilding — Sea-going vessels —Windlasses and
anchor capstans (ISO 4568 : 1986)

3 Terms and definitions

3.1
anchor chain cable
chain cable between anchor and chain locker

3.2

stud link anchor chain cable

anchor chain cable consisting of shots of chain cable
and swivel shackle and if necessary of additional com-
ponents, e.g. three link adapter piece, connector for
chain outboard shot and chain outboard shot

3.3

studless anchor chain cable

anchor chain cable consisting of studless chain and a
swivel shackle or for non magnetizable anchor chain
cable consisting of studless chain, kenter type joining
shackle and chain outboard shot respectively

3.4

mooring chain

stud link chain for longterm anchoring of floating off-
shore-units

3.5

stud link chain

round link chain (running meters) consisting of links
reinforced by a stud to provide improved form stability
and to avoid jamming of chain links within the chain
locker

3.6

studless chain

round link chain (running meters) consisting of links
without reinforcing stud for the links, having preferably
a pitch of 2,8 x d to avoid jamming of chain links with
each other

3.7

chain outboard shot

The first component of the anchor chain cable fastened
near to the anchor containing one swivel element
which permits anchor rotation around the chain’s axis
without twisting the chain
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