DK 621.876 : 672.6 DEUTSCHE NORM

August 1990

Rollenketten
fur Stitzkettenaufzuge

DIN
8185

Roller chains for substained chain elevator

MaBe in mm
1 Anwendungsbereich
Die Rollenketten nach dieser Norm werden bei Stutzkettenaufzligen angewandt.

2 MaBe, Bezeichnung

zuhalten.

Ersatz fiir Ausgabe 01.79

Die Rollenketten brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen, nur die angegebenen Mafle sind ein-

Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V, Berlin, gestattet.
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91985 gekropftes Glied
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Fortsetzung Seite 2 und 3

NormenausschuB Antriebstechnik (NAN) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
Normenausschu3 Maschinenbau (NAM) im DIN
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Seite2 DIN 8185

Strangformen
Ohne gekrépftes Glied Mit gekrépftem Glied

A Auf einer Seite mit duBerem Kettenglied, auf der D Auf einer Seite mit auBerem Kettenglied, auf der
anderen Seite mit innerem Kettenglied anderen Seite mit innerem Kettenglied
(nur bei gerader Gliederanzahl) (nur bei ungerader Gliederanzahl)

Stranglange in Gliedern o Stranglange in Gliedern .
| |

B Beiderseits mit &uBerem Kettenglied E Beiderseits mit duBerem Kettenglied
(nur bei ungerader Gliederanzabhl) (nur bei gerader Gliederanzahl)

Beiderseits mit innerem Kettenglied
(nur bei gerader Gliederanzahl)
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C Beiderseits mit innerem Kettenglied F
(nur bei ungerader Gliederanzaht)
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Bezeichnung einer Rolienkette fir Stiitzkettenaufziige Strangform A mit Teilung 70 mm, 100 000 N Bruchkraft und z.B.
120 Gliedern Stranglénge:

Rollenkette DIN 8185 — A 70 x 100 000 x 120

Gelenk-
Bruchkraft flache Gewicht MeBkraft
N a b 2" s17) $5) cm? kg/m N
min. max. min. =
100 000 52,5 37 50 45 45 7,15 12,0 4000
200 000 61 42 65 7 6 8,15 14,2 8000
) Allgemeintoleranzen: DIN 7168 — sg

3 Werkstoff

Laschen:
Bolzen, Buchsen und Rollen:

Stahl mit mindestens 600 N/mm? Zugfestigkeit
Stahl nach DIN 17 200 oder DIN 17 210, gehértet

Sorte nach Wahl des
Herstellers

4 Ausfihrung

Gedlt oder gefettet, nach Wahl des Herstellers; andere Ausfilhrung nach Vereinbarung.

Die Kettenstrange sind paarweise auf gleiche Ldnge zu fertigen und als zusammengehérend zu kennzeichnen; die
zulassige Langendifferenz ist zu vereinbaren.

Die GrenzabmaBe der trockenen, ungedlten Kette unter MeBkraft: ("8’15)% bei einer MeBlange von etwa 3000 mm.
Bei der Messung muB die Kette in ihrer gesamten Lange abgestiitzt sein.

5 Priifung

Fir die Prifung der Bruchkraft sind Ketten mit einer Lange von mindestens 5 - Teilung zu verwenden, die mit Bolzen an
den Buchsen- oder AuBentaschenbohrungen kardanisch beweglich aufgehdngt sind. Hierbei sind Biegebeanspruchungen
zu vermeiden. Briche an den Einspannseiten sind nicht zu berlicksichtigen.
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