DEUTSCHE NORM Mérz 1996

Rollenketten
Europaische Bauart
Teil 1: Einfach-, Zweifach-, Dreifach-Rollenketten 8
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ICS 21.220.30 Ersatz fiir
DIN 8187 :1984-03

Deskriptoren: Maschinenbau, Kraftiibertragung, Rollenkette

Vorwort
Diese Norm wurde vom ArbeitsausschuB 2.5 “Stahlgelenkketten” des Fachbereichs Antriebstechnik im NAM erarbeitet.
Die Roilenketten nach dieser Norm stimmen ma8lich fast vollsténdig liberein mit der Internationalen Norm 1ISO 606 :1994
en: Short pitch transmission precision roller chains and chain wheels
fr: Chaines de transmission de précision a rouleaux a pas courts et roues dentées correspondantes
de: Kurzgliedrige Rollenketten und Kettenréader

Fiir die Bezeichnungen dieser Rollenketten wurden die Ketten-Nummern nach ISO iibernommen, wobei durch die beiden
ersten Ziffern die Teilung in Y1s eines Inchs ausgedriickt ist, mit Ausnahme der beiden Ketten 03 und 04, die nicht in
ISO 606 enthalten sind. Die von der britischen Norm abgeleiteten Ketten enthalten zusétzlich den Kennbuchstaben B.

Abweichend von ISO wurde das Spiel Boizen-Buchse nach einer nationalen Umfrage gedndert und die Bruchkréfte erhdht.
Die MeBlangen wurden an ISO angepaBt, die MeBkrifte jedoch einheitiich mit 1% der Bruchkrdfte angegeben.

Anderungen
Gegeniiber DIN 8187 :1984-03 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Tabelle 1 bis 3: Toleranz fiir d5 von kg in max. gedndert
Toleranz fiir dz von Hy, in min. geédndert
b) Tabelle 2: Bei Ketten-Nr 05B—2, 06 B—2, 10 B—2 und 12 B—2 Bruch- und MeBkréfte geéndert; bei Ketten-Nr
10 B —2 auBerdem Gewicht geédndert.
c) Tabelle 3: Bei Ketten-Nr 05B — 3, 06 B—3, 10 B—3 und 12 B—3 Bruch- und MeBkrifte gedndert.
d) Tabelle 4 um mégliche Formen der Verbindungsglieder erweitert und MaB ¢ gestrichen.

Friihere Ausgaben
DIN Krw 501: 1922-07, DIN FAFA 17: 1930-06, DIN Kr 3231-1: 1935-12, DIN 8180-1: 1944-04, 1948-07; DIN 8180: 1956-08,
1961-02; DIN 8187:1956-08, 1969-12, 1972-08, 1984-03

1 Anwendungsbereich

Rollenketten nach dieser Norm werden vorwiegend als Kraftiibertragungselemente zwischen zwei oder mehreren Wellen,
in Verbindung mit passenden Kettenradern, eingesetzt.

2 MaBe, Bezeichnung
MaBe in Millimeter. Darstellung, Bezeichnung und MaBtabelle siehe Seite 2 bis 8.

3 Werkstoff

Vergiitungsstahi, Einsatzstahl, Sorte nach Wahl des Herstellers.

4 Ausfiihrung

Geolt oder gefettet, nach Wahl des Herstellers; andere Ausfiihrungen nach Vereinbarung.
Laschen geschweift oder gerade, nach Wahl des Herstellers.

Buchsen und/oder Rollen gewickelt oder nahtios, nach Wahl des Herstellers.

Zuléassige LLaAngenabweichung der trockenen, ungedlten Kette unter MeBkraft: +8'15% bei einer MeBldnge von min.610 mm
fiir Ketten bis einschlieBlich Nr 12 B und von min. 1220 mm fiir Ketten Nr 16 B bis 72 B. Die MeBkraft betrégt 1% der Min-
destbruchkraft.

Fortsetzung Seite 2 bis 9
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5 Priifung

Fiir die Priifung der Lingenabweichung muB die Kette in ihrer gesamten Lénge abgestiitzt sein.

Fiir die Priifung der Bruchkraft sind Ketten mit einer Linge von mindestens 5 - p zu verwenden, die mit Bolzen an den Buchsen-
oder AuBenlaschenbohrungen kardanisch beweglich aufgehangt sind. Hierbei sind Biegebeanspruchungen zu vermeiden.
Briiche an den Einspannseiten sind nicht zu beriicksichtigen. Alle Ketten sind bei der Herstellung mit einer Priifkraft von /s der
Bruchkraft zu priifen.

6 Technische Lieferangaben

Ketten, die in Meterlingen bestellt werden, beginnen und enden stets mit Innengliedern und werden ohne Verbindungsglieder
geliefert.

Ketten, die in bestimmter Gliederanzahl bestellt werden, kénnen mit oder ohne Verbindungsglied geliefert werden. Soll eine
Rollenkette ohne Verbindungsglied in einer bestimmten Gliederanzahl bestellt werden, muB zum Ausdruck gebracht werden,
ob die Kette mit einem Innen- oder AuBenglied enden soll.

Soll eine Kette einbaufertig mit Verbindungsglied geliefert werden, so ist die Form des Verbindungsgliedes in der Bestellung
mit anzugeben. Dieses Verbindungsglied ist in der bestellten Gliederanzahl enthalten.

Bei gekropften Gliedern Form C und L (mdglichst vermeiden) darf nur mit einer 0,8fachen Bruchkraft gerechnet werden.

2.1 Einfach-Rollenkette
Die Rollenketten brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaBe sind einzuhalten.
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Bezeichnung einer Einfach-Rollenkette mit Ketten-Nr 10 B —1:
Rollenkette DIN 8187 —10B —1

Soll eine Einfach-Rollenkette mit der Ketten-Nr 10 B — 1 in einer Linge von z.B. 10 m bestelit werden, so lautet die Bestell-

angabe: 10 m Rollenkette DIN 8187 —10B — 1

Sollen 5 Stiick Rollenketten mit z.B. 79 Gliedern, beidseitig mit Innengliedern (B) endend, ohne Verbindungsglied bestellt
werden, so lautet die Bestellangabe:

5 Stiick Rollenketten DIN 8187 -10B—1X 798

Sollen 5 Stiick Rollenketten mit z. B. 100 Gliedern einschlieBlich Verbindungsglied mit Feder (E) bestellt werden, so lautet die
Bestellangabe: 5 Stiick Rollenketten DIN 8187 — 10B —1 X 100E
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Tabelle 1
Ge- Ge-
Bruch- MeB- .
1 -
Ketten- b1 b2 bs dy d2 ds 8 h (kY| 4 kraft Kaft fllggl;e wicht
Nr 4 N kg/m
min. max. min. max. max. min. max. min. | max. { max. min. N cm 2 ==

03 5 2,5 4,15 425 32 1,49 1,52 41 431 25 74 2200 22 0,06 0,08
04 6 2.8 4,1 42 4 1,85 1,88 5 52| 28 14 3 000 30 0,08 0,12
058-1 8 3 477 49 5 2,31 2,36 71 74| 381 8,6 5000 50 0,11 0,18

06B-1 9,625 5,72 8,53 866 | 635 | 328 | 333 8,2 86( 33| 135 9000 90 0,28 0,41

081 12,7 33 58 583 | 7,75 | 366 | 3,71 99 | 102 | 15| 10,2 8200 82 0,21 0,28
082 12,7 2,38 4,6 473 | 7,75 | 366 | 3,71 99 162 | - 8,2 10000 100 0,17 0,26
083 12,7 4,88 19 803, 775 | 409 | 414 | 103 | 106 | 15| 129 12000 120 0,32 0,42
084 12,7 4,88 88 893 | 775 | 409 | 414 | 111 | 115 16| 148 16000 160 0,36 0,59
085 12,7 6,38 9,07 9,2 777 | 358 | 3,63 99 | 102 2 14 6800 68 | 032 0,38
08B-1 | 127 775 | 11,3 11,43 | 851 | 445 | 45 "ne | 121 39| 17 18000 180 | 05 0,70

f0B~1 | 15875 965 | 13,28 | 13,41 | 1016 | 508 { 513 [ 147 | 15 411 196 22400 224 | 067 0,95

12B-1{ 19,05 | 1168 | 1562 | 1575 | 1207 | 5§72 | &§77 | 161 | 164 | 46| 227 29000 290 | 0,89 1,25

16B-1| 254 | 17,02 | 254 256 | 1588 | 828 | 834 21 214 54| 361 60000 600 2,1 27

20B-1] 31,75 | 1956 | 29 292 (1905 | 1019 [ 1026 ;| 264 | 26,7 | 6,1 | 432 95 000 950 | 2,96 36

24B-1| 381 | 254 379 382 (254 | 1463 [ 1471 | 334 | 338 | 66| 534 160000 | 1600 | 5,54 6,7

28B-1| 44,45 | 3099 | 465 468 | 2794 | 159 [ 1598 | 370 | 375| 74| 651 200000 | 2000 | 7,39 83

32B-1 ] 508 | 3099 | 455 458 | 2921 | 17,81 [ 179 422 | 42841 79| 674 250000 | 2500 8,1 10,6

40B-1 | 635 | 381 55,7 56 39,37 | 22,89 | 28 529 | 53561 10 82,6 355000 | 3550 | 12,75 | 16

48B-1|762 | 4572 | 705 n 48,26 | 29,24 | 29,35 | 63,8 | 64,6 | 10 99,1 560000 | 5600 | 20,61 | 25

56B~-11] 889 | 5334 | 813 82 5396 | 3432 | 3443 | 778 | 787 | 1N 14 850000 | 8500 | 278 | 35

64B-1 [1016 | 60,96 | 92 92,7 | 635 | 394 | 39,6 9,1 | 91,113 | 130 1120000 | 112006 | 36,256 | 60

72B-1 |1143 | 68,58 | 1038 | 1045 | 7239 | 445 | 447 | 1036 | 104,7 | 14 | 147 1400000 | 14000 | 46,19 | 80

1) Bolzeniberstand fiir Verbindungsglied
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