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Rollenketten

Europaische Bauart DIN

Teil 2: Einfach-Rollenketten mit Befestigungslaschen a
AnschluBmaBe 8187 2

ICS 21.220.30
Deskriptoren: Rollenkette, AnschluBmal3, Kette, Befestigungslasche, Europaisch

Roller chains — European type — Part 2: Simple roller chains with attachments —
connecting dimensions

Chaines a rouleaux — Construction européenne — Partie 2: Simple chaines a
rouleaux avec plaques-attaches — Dimensions de raccordement

Vorwort

Diese Norm wurde vom Arbeitsausschuf3 2.5 ,Stahlgelenkketten® des Fachbereichs Antriebstechnik im NAM erarbeitet.
DIN 8187 ,Rollenketten — Europaische Bauart“ besteht aus:

Teil 1: Einfach-, Zweifach-, Dreifach-Rollenketten

Teil 2: Einfach-Rollenketten mit Befestigungslaschen, AnschluBmaBe

Teil 3: Einfach-Rollenketten mit verlangerten Bolzen, AnschluBmafe

Die AnschluBmaBe der Befestigungslaschen, abgewinkelt nach dieser Norm, stimmen maBlich mit der Internationalen
Norm ISO 606 : 1994 anndhernd Ulberein.

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fir Einfach-Rollenketten nach DIN 8187-1 mit Befestigungslaschen, abgewinkelt oder hochstehend.
Befestigungslaschen werden in Rollenketten eingebaut zur Anbringung weiterer Bauelemente. Diese Rollenketten
werden vorwiegend zum Fordern eingesetzt.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthélt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese
normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend auf-
gefiihrt. Bei datierten Verweisungen gehdren spatere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikation nur zu
dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die
letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation.

DIN 8187-1
Rollenketten, Europaische Bauart — Teil 1: Einfach-, Zweifach-, Dreifach-Rollenketten

3 MaBe, Bezeichnung
MaBe in Millimeter

Die Befestigungslaschen brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen, nur die angegebenen Maf3e sind
einzuhalten.

Ubrige Angaben und MafBe nach DIN 8187-1.

Bei Bestellung sind die Anordnung (einseitig oder zweiseitig am AuBBen- oder Innenglied) und der Abstand der Befesti-
gungslaschen als Vielfaches der Teilung p anzugeben.

Bestellbeispiele fir Einfach-Rollenketten mit Ketten-Nr. 10 B-1 (siehe Tabelle 1) mit Befestigungslaschen,
Ausflihrung K2 (siehe Bild 1):

Rollenkette DIN 8187 — 10 B-1-K2, zweiseitig am AuBenglied im Abstand 2 p
Rollenkette DIN 8187 — 10 B-1-K2, einseitig am AuBenglied im Abstand 10 p
Rollenkette DIN 8187 — 10 B-1-K2, zweiseitig am Innenglied im Abstand 2 p
Rollenkette DIN 8187 — 10 B-1-K2, einseitig am Innenglied im Abstand 10 p

Fortsetzung Seite 2

Normenausschuf3 Maschinenbau (NAM) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.

© DIN Deutsches Institut fir Normung e. V. - Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, Ref. 08
nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fGr Normung e. V., Berlin, gestattet. Preisgr. 04 ‘ertr.-Nr. 0004
Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin Document Sharing Hub

Full document details: DIN 8187-2:1998-08


http://www.avadocuments.com/doc/din-8187-2-1998-08
http://www.avadocuments.com/doc/din-8187-2-1998-08

Seite 2

DIN 8187-2 : 1998-08
d
) ]
© -6}
| ! ] i
L 1 L 1 L | H J
1 | | | o
0 A W g v S A o
[ T ] T | — ] | 3
i | i ¥ 1 — \
& © b g
— /
hg
Ausfiihrung K 1 Ausfithrung K 2
Bild 1: Rollenkette mit Befestigungslaschen, abgewinkelt (dargestellt am AuBenglied, zweiseitig)
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Ausfiithrung M 1 Ausfiihrung M 2
Bild 2: Rollenkette mit Befestigungslaschen, hochstehend (dargestellt am AuBenglied, zweiseitig)
Tabelle 1: AnschluBmaBe
d ¥ h h b b
Ketten-Nr p K M .1 3
H14 +0,5 +1 +0,4 +0,2 min min
08 B-1 12,7 4,5 25,4 - 8,9 13 7,75 11,43
10 B-1 15,875 5,5 31,8 - 10,3 16,5 9,65 13,41
12 B-1 19,05 6,6 38,1 - 13,5 21 11,68 15,75
16 B-1 25,4 6,6 50,8 - 15,9 23 17,02 25,6
20 B-1 31,75 9 63,5 - 19,8 30,5 19,56 29,2
24 B-1 38,1 11 - 76,2 26,7 36 25,4 38,2
28 B-1 44,45 13,5 - 88,9 28,6 - 30,99 46,8
32 B-1 50,8 13,5 - 101,6 31,8 - 30,99 45,8
4 Werkstoff, Priifung und Technische Lieferangaben
Nach DIN 8187-1
Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 8187-2:1998-08


http://www.avadocuments.com/doc/din-8187-2-1998-08
http://www.avadocuments.com/doc/din-8187-2-1998-08

