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ICS 21.220.30 Ersatz fiir

DIN 8188:1984-03
Deskriptoren: Maschinenbau, Kraftiibertragung, Rollenkette

Vorwort
Diese Norm wurde vom ArbeitsausschuB 2.5 “Stahlgelenkketten” des Fachbereichs Antriebstechnik im NAM erarbeitet.
Die Rollenketten nach dieser Norm stimmen maBlich fast volistandig iiberein mit der Internationalen Norm 1ISO 606:1994
en: Short pitch transmission precision roller chains and chain wheels
fr: Chaines de transmission de précision & rouleaux a pas courts et roues dentées correspondantes
de: Kurzgliedrige Rollenketten und Kettenrédder

Fiir die Bezeichnung dieser Rollenketten wurden die Ketten-Nummern nach ISO iibernommen, wobei durch die beiden
ersten Ziffern die Teilung in 16 eines Inchs ausgedriickt ist. Da diese Ketten von der amerikanischen Norm abgeleitet sind,
wurden der Ketten-Nummer noch der Kennbuchstabe A angefiigt.

Abweichend von ISO wurde das Spiel Bolzen-Buchse nach einer nationalen Umfrage teilweise geédndert. Die MeBléngen
wurden an 1SO angepaBt, die MeBkrafte jedoch einheitlich mit 1% der Bruchkréfte angegeben.

Anderungen
Gegeniiber DIN 8188 :1984-03 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Tabelle 1 Toleranz fir do von h9 in max. geéndert
Toleranz fiir dsz von Hy; in min. geéndert

b) Tabelle 2 Toleranz fur d, von h9 in max. geéndert
Toleranz fiir dz von Hyy in min. geéndert

c) Tabelle 4 um mégliche Formen der Verbindungsglieder erweitert
MaB ¢ gestrichen

Friihere Ausgaben
DIN 8188: 1956-08, 1969-12, 1972-08, 1984-03

1 Anwendungsbereich

Rollenketten nach dieser Norm werden vorwiegend als Kraftiibertragungselemente zwischen zwei oder mehreren Wellen,
in Verbindung mit passenden Kettenradern, eingesetzt.

2 MaBe, Bezeichnung
MaBe in Millimeter. Darsteliung, Bezeichnung und MaBtabelle siehe Seite 2 bis 5.

3 Werkstoff

Vergitungsstahl, Einsatzstahl, Sorte nach Wahl des Herstellers.

4 Ausfiihrung

Gedlt oder gefettet, nach Wahl des Herstellers; andere Ausfiihrungen nach Vereinbarung.
Laschen geschweift oder gerade, nach Wahl des Herstellers.

Buchsen und/oder Rollen gewickelt oder nahtios, nach Wahl des Herstellers.

Zuléssige Langenabweichung der trockenen, ungedlten Kette unter MeBkraft: +8'15 % bei einer MeBlange von min.610 mm

fiir Ketten bis einschlieBlich Nr 12 A und von min. 1220 mm fiir Ketten Nr 16 A bis 48 A. die MeBkraft betrégt 1% der Min-

destbruchkraft.
Fortsetzung Seite 2 bis 6
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5 Priifung
Fiir die Priifung der Langenabweichung muB die Kette in ihrer gesamten Lénge abgestiitzt sein.

Fiir die Priifung der Bruchkraft sind Ketten mit einer Linge von mindestens 5 -p zu verwenden, die mit Bolzen an den Buchsen-
oder AuBenlaschenbohrungen kardanisch beweglich aufgehiéngt sind. Hierbei sind Biegebeanspruchungen zu vermeiden.
Briiche an den Einspannseiten sind nicht zu beriicksichtigen. Alle Ketten sind bei der Herstellung mit einer Priifkraft von 4 der

Bruchkraft zu priifen.

6 Technische Lieferangaben

Ketten, die in Meterlingen bestellt werden, beginnen und enden stets mit Innengliedern und werden ohne Verbindungsglieder
geliefert.

Ketten, die in bestimmter Gliederanzahl bestellt werden, konnen mit oder ohne Verbindungsglied geliefert werden. Soll eine
Rollenkette ohne Verbindungsglied in einer bestimmten Gliederanzahl bestellt werden, muB zum Ausdruck gebracht werden,
ob die Kette mit einem Innen- oder AuBenglied enden soll.

Soll eine Kette einbaufertig mit Verbindungsglied geliefert werden, so ist die Form des Verbindungsgliedes in der Bestellung
mit anzugeben. Dieses Verbindungsglied ist in der bestellten Gliederanzahl enthalten.

Bei gekropften Gliedern Form C und L (moglichst vermeiden) darf nur mit einer 0,8fachen Bruchkraft gerechnet werden.

2.1 Einfach-Rollenkette
Die Rollenketten brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaBe sind einzuhalten.
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Bezeichnung einer Einfach-Rollenkette mit Ketten-Nr 10A—1:
Rollenkette DIN 8188 —-10 A—1

Soll eine Einfach-Rollenkette mit der Ketten-Nr 10 A —1 in einer Linge von z.B. 10 m bestellt werden, so lautet die Bestell-

angabe:
10 m Rollenkette DIN 8188 -10A—1

Sollen 5 Stiick Rollenketten mit z. B. 79 Gliedern, beidseitig mit Innengliedern (B) endend, ohne Verbindungsglied bestellt
werden, so lautet die Bestellangabe:
5 Stiick Rollenketten DIN 8188 —10A—1X79B

Sollen 5 Stiick Rollenketten mit z. B.100 Gliedern einschlieBlich Verbindungsglied mit Feder (E) bestellt werden, so lautet die

Bestellangabe:
5 Stiick Rollenketten DIN 8188 —10A—1 X 100E
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