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Zahnketten
mit Wiegegelenk und 30° Eingriffswinkel

DIN
8190

Inverted tooth (silent) chains with 30° pressure angle

Ersatz fur

die im Jahre 1974
zuriickgezogene
Ausgabe 12.54

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck

Zahnketten nach dieser Norm sind Antriebsketten fiir sich
gleichsinnig drehende Wellen. Durch Evolventenverzahnung
der Kettenrader, giinstigen Eingriffswinkel und geringe Ein-
zelmassen der Laschen tritt nur ein schwacher EinlaufstoB
auf. Eine hohe Laufruhe ist die Folge. Das Wiegegelenk
besteht aus zwei Gelenkzapfen mit konvexen Wiegeflachen.
Die Fuhrungslaschen verhindern ein seitliches Ablaufen der
Zahnkette vom Kettenrad.

2 MaBe, Bezeichnung

Darstellung, Bezeichnung und MaBtabelle siehe Seiten 2
und 3

3 Werkstoff

Laschen: Vergiitungsstahl
Zapfen: Einsatzstahl

Sorte nach Wahi
des Herstellers

4 Ausfiihrung

Geolt nach Waht des Herstellers.
Laschen kugelgestrahlt, Zapfen aus Profilstahl.

GrenzabmaBe fiir die Lange der trockenen, ungedlten Zahn-
kette unter MeBkraft: * 32° % bei einer MeBlznge von 50 - p.
Die MeBkraft betragt 1% der Mindestbruchkraft.

5 Priifung
Fir die Prifung der eingehaltenen GrenzabmaBe muB die
Zahnkette in ihrer gesamten Lénge abgestiitzt sein.

Fir die Prifung der Bruchkraft sind Zahnketten mit einer
Lénge von mindestens 5-p zu verwenden, die mit Profilzapfen
in den Bohrungen der Endglieder kardanisch aufgehéngt
sind. Hierbei sind Biegebeanspruchungen zu vermeiden.
Briiche an den Einspannseiten sind nicht zu beriicksichtigen.

6 Technische Lieferbedingungen

Die hier festgelegten Zahnketten sind nur mit gerader
Gliederanzahl lieferbar. Sie werden entweder offen und, je
nach Bestellbezeichnung, mit Splint- oder NietverschluB oder
endlos vernietet geliefert.

Zu verwenden sind nur Kettenrader nach DIN 8191.

7 Bestellbezeichnung

Soll eine Zahnkette mit z. B. 100 Gliedern mit SplintverschiuB
(S) geliefert werden, so lautet die Bestellbezeichnung:

Zahnkette DIN 8190 - Ketten-Nummer x 100 S

Soll eine Zahnkette mit z. B. 100 Gliedern und NietverschluB
(N) geliefert werden, so lautet die Bestelibezeichnung:

Zahnkette DIN 8190 - Ketten-Nummer x 100 N

Soll eine Zahnkette mit z. B. 100 Gliedern endlos genietet (E)
geliefert werden, so lautet die Bestellbezeichnung:

Zahnkette DIN 8190 - Ketten-Nummer x 100 E

Fortsetzung Seite 2 bis 4
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Seite 2 DIN 8190

2.1 Zahnkette mit AuBenfiihrung (A)
Die Zahnketten brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen, nur die angegebenen MaBe sind einzuhalten.
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Bezeichnung einer Zahnkette mit AuBenfiihrung der Ketten-Nr 16-050 A:
Zahnkette DIN 8190 - 16-050 A
Tabelle 1.
Arbeits- | Gesamt- Bruch- MeB- Gewicht
Ketten Teilung breite breite f g1 g2 s k kraft kraft
Nr r b l N N kg/m
min. max. h9 max. min. ==
06-015 A 12,5 19,8 17 400 174 0,82
06-020 A 17,2 245 21 200 212 1,05
06-025 A 9,625 23,5 30,8 3,76 | 109 6,7 1,5 2 29 000 290 1,3
06-030 A 29,7 37 36 700 367 1,6
06-040 A 39,1 46,5 48 300 483 2
08-020 A 17,2 259 33 000 330 14
08-025 A 235 32,2 44 700 447 1,9
08-030 A 12,7 29,7 38,5 5,085 14,45 8,7 1,5 25 56 000 560 2,33
08-040 A 39,1 479 74 500 745 2,92
08-050 A 48,5 57,2 92 400 924 3,64
12-035 A 354 46,5 90 000 900 4,2
12-050 A 478 59 121 000 1210 55
12-065 A 19,05 64,5 75,6 7,44 | 21 10,7 2 35 164 000 1 640 6,9
12-090 A 853 96,4 217 000 2170 9,6
12-110 A 1061 117,2 270 000 2700 11,8
16-050 A 433 57,5 153 000 1530 7
16-060 A 58,8 73 194 000 1940 8,6
16-080 A 254 774 91,6 10,04 | 27,7 14 3 6 255 000 2 550 11
16-100 A 99 113,2 337 000 3370 13,5
16-125 A 120,7 135 398 000 3 980 16,6
24-060 A 55,9 74,1 279 000 2790 12,5
24-080 A 74,5 92,7 368 000 3 680 16
24-100 A 38,1 93,2 1114 1495 | 41 21 3 7 456 000 4 560 19,5
24-125 A 118 136,2 574 000 5740 24,3
24-150 A 142,8 161 692 000 6 920 30
32-080 A 74,3 95,6 507 000 5 070 24,5
32-100 A 90,9 1121 614 000 6 140 29
32-125 A 50,8 115,6 136,9 19,93 | 65 28 4 8 774 000 7 740 36
32-160 A 148,7 169,9 987 000 9 870 45
32-200 A 190 211,2 1 254 000 12 540 57
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