DK 621.85.051.5 DEUTSCHE NORM Mérz 1987

Kettenrader DIN
fiir Rollenketten nach DIN 8187 -
BaumaBe 81 92

Chain wheels for roller chains as specificd in DIN 8187, diménsions

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck

Kettenrader nach dieser Norm dienen zur Kraftiibertragung mit Rollenketten nach DIN 8187 in Kettentrieben nach DIN 8195.
Die Kettenrader besitzen eine Zahnform nach DIN 8196 Teil 1, wobei die Verzahnung nach dem Abwalzverfahren mit Werk-
zeugen der Profilform nach DIN 8197 oder mit Formfrasern nach DIN 8198 (z.Z. in Uberarbeitung) hergestellt werden kann.
Dabei wurde der AuBendurchmesser der Kettenrader derart festgelegt, daB Spitzzahne vermieden werden.

Weiterhin wurden fiir die Kettenrader vorerst nur die in DIN 8195 angegebenen, zu bevorzugenden Zdhnezahlen aufgefiihri.

2 MaBe, Bezeichnung

Die Kettenrader brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen, nur die angegebenen MaBe sind, soweit erforder-
lich, einzuhalten. MaBtabellen siehe Seite 2 bis 7.
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Bezeichnung eines Kettenrades Form B mit 17 Zahnen (17 Z) fiir eine Einfach-Rollenkette Nr 10 B -1

Kettenrad DIN 8192-B 17 Z 10 B-1

Fortsetzung Seite 2 bis 8

NormenausschuB Antriebstechnik (NAN) im DIN Deutsches Institut flir Normung e. V.
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Seite 2 DIN 8192

in dieser Norm wurden nachfolgend aufgefiihrte Benennungen zugrunde gelegt:

aus DIN 8196 Teil 1 " aus DIN 8187

d Teilkreisdurchmesser p Kettenteilung

d, Kopfkreisdurchmesser dy Rollendurchmesser
dy FuBkreisdurchmesser e Querteilung

ds Durchmesser der Freidrehung unter dem FuBkreis
By Zahnbreite

¢ Abfasung der Zahnbreite

r3 Zahnfasenradius

r4 Radfasenradius

3 Werkstoff

Stahl mit mindestens 500 N/mm? Zugfestigkeit
GrauguB, StahlguB, Mindestfestigkeit wie GG 20 Sorte nach Wahl des Herstellers
Andere Werkstoffe nach Vereinbarung

4 Ausfiihrung
Die Ausfiihrung der Bohrung sowie eine eventuelle Warmebehandlung des Kettenrades ist bei Bestellung zu vereinbaren.
Fir d, und I: Allgemeintoleranzen DIN 7168 - m

5 Kennzeichnung

Die Kettenrédder, die den Festlegungen dieser Norm entsprechen, sollen gekennzeichnet werden mit:
Name oder Zeichen des Herstellers
Zahnezahl und zugehorige Ketten-Nr, z.B. 21 Z 10 B — 1, oder entsprechende Nr des Herstellers.

Tabelle 1. Kettenrad-MaBe fiir Einfach-Rollenketten

Zahnezahl
Kert\}fn zugeordnete Werte | 4, 19 | 21 23 | 25 38 57 76 95 114
03 |p =5 d {20 |32 |35 |38 |42 62 93 | 123 | 153 | 183
dy =32 d 2721 | 3038 | 3355 | 3672 | 39,80 | 6055 | 9076 | 12099 | 151,22 | 181,46
dinis | 2401 | 2718 | 3035 | 3352 | 3669 | 57,35 | 87.56 | 117,79 | 14802 | 17826
dimax| 206 | 238 |27 | 302 | 334 | 542 | 845 |114 | 145 | 175
By =23 _§2s
¢ =5 +ges|domin| 8 8 8 8 8 10 12 12 16 16
b max | 12 14 18 |20 |24 25 35 50 50 50
rs =5 min. |d, |20 |28 |27 |30 |as3 40 60 80 80 80
re =04 max |1 12 14 14 14 14 16 16 18 18 20
04 |p =6 d, |34 |38 |42 |46 |s0 75 |11 147 | 184 | 220
di =4 d 32,65 | 3645 | 4026 | 4406 | 47,87 | 7266 | 10892 | 14519 | 18147 | 217,75
dinit | 2865 | 3245 | 3626 | 4006 | 4387 | €866 | 10492 | 141,19 | 17747 | 21375
dsmax| 25 | 289 | 327 | 366 | 404 | 653 |101 |13 |174 | 210
By =26 825
o g +gs |domin| 8 g |10 10 10 12 12 16 16 18
dymax | 12 12 16 16 16 25 a5 50 60 60
v =6 min. |d, |20 |20 |25 |25 |25 40 60 8o |100 | 100
ve =04 max |1 13 13 13 13 15 15 15 18 18 20
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DIN 8192 Seite 3

Tabelle 1. (Fortsetzung)

Zahnezahl
Kegfn zugeordnete Werte | 44 19 | 21 23 | 25 38 57 76 95 114
05B-1|p =8 da 46 51 57 62 67 100 149 197 245 294
di =5 d 4354 | 486 | 5368 | 5875| 6383 | 96,88 | 14522 | 193,50 | 241,96 | 290,34
dini1 | 3854 | 436 | 4868| 5375| 5883 | 91,88 | 140,22 | 188,59 | 23696 | 28534
dimax| 335 | 386 | 438 | 489 | 54 872 | 135 184 232 280
B1=28 _8_25
¢ —08+84 dpmin | 8 8 10 10 10 12 16 16 18 20
dpmax| 20 20 22 22 25 30 35 35 60 70
r3 =8 min. |d, 30 30 35 35 40 50 60 60 100 120
rs = 0,4 max. |1 14 14 14 14 14 16 16 20 20 22
06B-1|p =9525 |d, 55 61 67 73 79 119 177 234 292 350
di =635 d 5184 | 5787 | 6391 6995| 76 115,34 | 172,91 | 230,49 | 288,08 | 34568
dine | 4549 | 5152 | 5756 | 636 | 69,65| 10899 | 16656 | 224,14 | 281,73 | 339,33
dsmax | 405 | 466 | 527 | 588 | 649 | 104 162 219 277 335
B1=53-33
¢ =1+ domin | 10 10 12 12 12 20 20 20 20 20
dpmax| 25 28 30 35 40 35 35 40 50 55
r3 =10 min. |dy 40 45 50 55 60 60 60 70 80 90
ta =04 max. |l 16 16 20 20 20 25 30 30 30 35
08B-1|p =127 d, 74 82 90 98 | 106 159 236 313 389 466
dy =851 d 69,12 | 77.16| 8521 | 9327 101,33 | 153,79 | 230,54 | 307,32 | 384,11 | 460,91
dinie | 6061 6865| 767 | 84,76 | 92,82 | 14528 | 222,04 | 298,81 | 3756 | 4524
dimax| 533 | 615 | 696 | 778 | 859 | 138 215 292 369 446
Bi=72_83
¢ =13+ dpmin| 12 12 14 14 14 20 20 20 25 25
dpmax| 30 40 40 40 40 50 50 50 55 55
rs =13 min. |dn 50 60 60 60 60 80 80 80 90 90
14 =06 max. |/ 20 20 25 25 25 30 35 40 40 45
10B-1|p =15875 |d, 92 103 | 118 123 | 133 199 295 391 487 583
dy =1016 |d 86,39 | 9645 | 106,51 | 116,58 | 126,66 | 192,24 | 288,18 | 384,15 | 480,14 | 576,13
dinir | 7623 | 8629 | 9635| 10642 | 1165 | 182,08 | 27802 | 37399 | 469,98 | 56597
dymax| 672 | 774 | 876 | 978 | 108 173 270 366 462 558
B1=92 836
¢ —16+97 Aomin | 14 14 16 16 16 20 25 25 25 25
dpmax| 40 50 50 50 50 50 50 55 55 60
rs =16 min. |d, 60 70 70 70 70 80 80 90 90 100
1 =06 max. |I 30 30 30 30 | 30 35 40 45 50 55
12B-1|p =1905 |d, 111 123|135 148 | 160 239 354 470 585 700
dy =1207 |d 103,67 | 115,74 | 127,82 | 1399 | 151,99 | 230,69 | 34581 | 460,98 | 576,17 | 691,36
dinir | 916 | 10367 | 11575 | 127,83 | 139,92 | 218,62 | 333,74 | 44891 | 564,1 | 679,29
dsmax | 828 | 95 107 119 131 210 326 441 556 671
By =111_84s
¢ =408 dpmin | 16 16 20 20 20 25 30 30 30 30
dbmax| 55 55 55 55 55 55 55 65 65 70
rs =20 min. |d, 80 80 80 80 80 90 90 110 110 120
re =0,6 max. |l 35 35 35 40 40 45 50 55 60 65
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