DK 629.12.014.24 : 677.1.072.68

DEUTSCHE NORM

Januar 1982

Belegklampen
fur Faserseile

DIN
81921

Teil 1 auf Schiffen.

Belaying cleats for fibre ropes
Taquets pour cordage en textile

2 MaBe, Bezeichnung
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wihlen.

MaBe in mm
Allgemeintoleranzen DIN 7168 — g

1 Anwendungsbereich und Zweck
Belegklampen nach dieser Norm dienen zum zweckmaBigen Vertduen und Belegen von Faserseilen nach DIN 83 305

Das Verholen und Schleppen mittels Belegklampen ist unzulassig.

Ersat

und die im Oktober 1981
zuriickgezogene Vornorm
VG 85 506/10.71

z flir Ausgabe 07.69

s=r,
Bezeichnung einer Belegklampe von NenngréBe 0,16:
Belegkiampe DIN 81 921 - 0,16
. Gewicht
) _Fir Gestreckte (7,85 kg/dm?)
NenngroBe Seilzugkraft d hq ho 14 Lédnge 12 I i) kg/Stiick
kN ~ ~ ~ ~ ~
0,06 0,63 10 30 20 150 176 60 4 8 0,11
0,1 1 12 40 26 200 235 80 5 10 0,20
0,16 1,6 16 50 33 250 294 100 6 13 0,45
0,25 2,5 20 60 40 300 352 120 8 16 0,85
0,4 4 25 75 50 350 415 150 10 20 1,6
0,6 6,3 30 90 60 400 480 180 12 24 2,6
0,8 8 35 105 70 450 530 210 14 28 4

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.

3 Werkstoff

4 Ausfiihrung

flacht.

Oberflache DIN 80 200 - 3F 02

RSt 37-2 (Werkstoffnummer: 1.0038) nach DIN 17 100;
Verwendbares Halbzeug: Rundstahl nach DIN 1013 Teil 1

1) Die Belegklampen sind nach dem Biegen an der Auflagefliche zur Erleichterung des SchweiBens auf Ma s abge-

NormenausschuB Schiffbau (HNA) im DIN Deutsches Institut flir Normung e.V.
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5 Einbau
SchweiBnéhte, die mit dem Seil in Beriihrung kommen, sind geglittet.

T 7z v

- Zitierte Normen
DIN 1013 Teil 1 Stabstahl; Warmgewalzter Rundstahl fir aligemeine Verwendung; MaBe, zuldssige MaB- und Form-
abweichungen
DIN 7168Teil 1 Allgemeintoleranzen; Langen- und WinkelmaBe
DIN 17 100 Allgemeine Baustéhle; Giitenorm

DIN 80 200 Stahlbauteile fiir den Schiffbau; Kurzzeichen fiir Oberflachenvorbereitungen, Fertigungsbeschichtungen
und Grundbeschichtungen

DIN 83305 Teil 1 Faserseile; Ubersicht

Frilhere Ausgaben
DIN HNA Ki 21: 03.19; VG 85 506: 10.71; DIN 81 921: 08.62, 07.69

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe Juli 1969 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Zusammenfassung mit VG 85 506, Ausgabe Oktober 1971.

b) NenngrdBe 0,8 aufgenommen.

¢) Hinweis auf das inzwischen ungiiltige Koordinierungsdokument CEN 15/U 24-1968 iiber Belegklampen gestrichen.
d) Einheit kp in kN geédndert. ;

e) Inhalt normungstechnisch und redaktionell iiberarbeitet.

Erlauterungen
(1) Diese Norm ist vom UnterausschuB HNA-S 10.2 ,Faserseile“ des Normenausschusses Schiffbau (HNA) im DIN ausge-
arbeitet worden. Sie tritt an die Stelle von DIN 81 921, Ausgabe Juli 1969.

(2) Der wesentliche Grund fiir die Uberarbeitung von DIN 81 921 war die Zusammenfassung dieser Norm mit der Marine-
norm VG 85 506.
Daraus ergibt sich die Aufnahme der NenngréBe 0,8, die im Marine-Schiffbau fiir Versorgungseinrichtungen vorge-
sehen ist.

(3) Die MaBe der Belegklampen NenngroBe 0,8 nach VG 85506 entsprachen bisher nicht den fiir die Klampen nach
DIN 81 921 zugrundegelegten Verhéltniswerten und wurden entsprechend gedndert.

(4) Fur die Bemessung der Klampen gelten folgende Verhiltniswerte:

d = von 10 bis 35 mm nach DIN 1013 Teil 1

h1 ~3d
5 2 hy
73
l1= 5 hy (Nenngr6Be 0,4 bis 0,8 jedoch etwas verkiirzt)
l2 =2 h1
r = 0,4 d
Yo = 0,8 d

(5) Die Kennzahlen fiir die NenngréBen-Bezeichnung werden weiterhin unverdndert beibehalten. Sie sind abgeleitet von
der frilher in der Einheit t angegebenen zulassigen Belastung (Seilzugkraft).
Eine Anderung dieser Kennzahlen auf die entsprechenden Zahlenwerte in der Einheit kN, wiirde in der Praxis nur
zu MiBverstandnissen fiihren.

(6) Die Marinenorm VG 85 506 ist dur;"t":h diese Norm ersetzt.
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