DK 621.85.051.5:676.6:620.1 DEUTSCHE NORM Mérz 1987

Verzahnung der Kettenrader DIN
fir Rollenketten nach DIN 8187 und DIN 8188 81 96
Profilabmessungen Teil 1
Tooth form for chain wheels for roller chains as specified in DIN 8187 and DIN 8188, Ersatz fir Ausgabe 10.76

profile dimensions

Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Internationalen Norm
1ISO 606 - 1982 siehe Erlauterungen.

MaBe in mm

1 Bezeichnung
Bezeichnung einer Verzahnung fiir ein Kettenrad mit 21 Zdhnen (21 2) fiir eine Zweifach-Rollenkette 10 B — 2 nach DIN 8187:
Verzahnung DIN 8196-21 Z10 B-2

2 Benennungen
2.1 Zahnliickenprofil

Teilungspolygon ']I a, p Kettenteilung

d; Rollendurchmesser max.

d Teilkreisdurchmesser

d, Kopfkreisdurchmesser

d; FuBkreisdurchmesser

ry Rollenbettradius

7 Teilungswinkel

¥ Rollenbettwinkel

ro Zahnflankenradius

k ZahnhoGhe Uber Teilungspolygon
z Zahnezahl
h

. Zahnkopfhéhe
(Zahnhohe lber Teilkreis)

Bild 1.

2.2 Zahnbreitenprofil
B3
B, 8, B, Zahnbreite
B, B B Bs und Bg Breite liber 2 bzw. 3 Zéhne
¢ Abfasung der Zahnbreite
r3 Zahnfasenradius

Jede Art der Vervielfdltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V., Berlin, gestattet.

h, r r4 Radfasenradius
A | €™
M- < r3-1 _/ e Querteilung (theoretisches MaB)
V ds Durchmesser der Freidrehung
unter dem FuBkreis
t‘:’ e -
einfach zweifach dreifach

Bild 2.

Fortsetzung Seite 2 bis 5

NormenausschuB Antriebstechnik (NAN) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.
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3 Berechnung der MaB3e
3.1 Teilkreis- und FuBkreisdurchmesser

p

T
sin —
2
T 180° .
mit w3 = ; (v siehe Tabelle 2)
di=d - d 2

3.2 Zahnliickenprofil

Das bei der Verzahnung entstehende Zahnliickenprofil mu8
innerhalb der durch die minimale und maximale Zahnliicken-
form festgelegten Grenzen liegen.

Zahnflanken- und Rollenbettradius miissen ohne Absatz in-
einander {ibergehen.

Minimale Zahnliickenform

Bild 3.
71 min = 0,505 d4 3
., 90°
Xmax = 140° - 4)
Z
romin =012 dy (z + 2) (5)

Maximale Zahnliickenform

Bild 4.
3
"t max = 0,505 dy + 0,069 |dj ®)
. 90°
Xmin = 120° - 7
72 max = 0,008 dy (2% + 180) ®)

Werden Kettenrad-Verzahnungen mit Walzwerkzeugen her-
gestellt, ergeben sich die Rollenbettwinkel automatisch aus
dem Profil des Walzfrésers und der Zdhnezahl des Ketten-
rades. Die Flanken erhalten dabei Evolventenform, deren
minimale Radien zum Teil die Werte aus der Gleichung (5)
unterschreiten.

3.3 Kopfkreisdurchmesser und Zahnhdhen
Fiir die minimale und maximale Zahnlickenform gilt:

Aamax=d +1,25-p - d4 ©
16
damin=d+(1_“z—)'p_d1 (10)

Treten beim Verzahnen Uberschneidungen auf (Spitzzihne),
dann wird der effektive maximale Kopfkreisdurchmesser
durch das Verzahnwerkzeug bestimmt.

Zur Konstruktion der Verzahnung kann entweder die Zahn-
hohe tiber dem Teilkreis

hamax =0,625-p - 0,5 dy )

Hamin=05-p-05d; - —g—j—& (12)
oder die Zahnhohe lber dem Teilungspolygon

Kmax = 0,625 - p - 0.6 dy + 2P (13)

kmin =05 (p - dv) (14)

benutzt werden.

Dabei ist zu beachten, daB kpax — damax UNd Bmin = da min
zugeordnet ist.

3.4 Zahnbreitenprofil

Zahnbreite B, p <127 p>127
fiir Einfach-Kettenrader 093-by 095- by
fir Zweifach- und Dreifach-Kettenrdder 0,91 -5y 0,93 - by
fiir Vierfach-Kettenrdader und dariiber 0,88-5; 0,93 - by

(by innere Breite
der Kette)
Toleranz fiir die Zahnbreite B,: h14
Breite By, B3 usw. = (Anzahl der Kettenstréange — 1) - ¢ + By
Abfasung der Zahnbreite c=01-pbis015-p

(fiir Fahrrad- und
Moped-Kettenrader giit

Zahnfasenradius r3 = p

¢=0,05 - p bis 0,075 - p)

Tabelle 1. Radfasenradius r4 max

Teilung p mr:x

bis 9,625 04

tiber 9,525 bis 19,05 0,6

liber 19,05 bis 38,1 08
iiber 38,1 1

Durchmesser der Freidrehung unter dem FuBkreis
T
ds=p-cot3—1,05-g—2-r4-1 (15)
(g max. Laschenhohe)

cot 21 siehe Tabelie 2)
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