DK 621.85.051.5 : 672.65 DEUTSCHE NORM Marz 1992

Verzahnung der Kettenrader DIN
fur Rollenketten, langgliedrig, nach DIN 8181 81 96
Profilabmessungen Teil 2
Tooth form for chain wheels for extended pitch roller chains Ersatz fiir Ausgabe 09.77

as specified in DIN 8181, profile dimensions

Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Internationalen
Norm I1SO 1275 : 1984 siehe Erlauterungen.

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm dient zur Berechnung der Profilabmessungen der Verformung von Kettenradern fiir langgliedrige Rollen-
ketten.

2 Bezeichnung
Bezeichnung einer Verzahnung fiir ein Kettenrad mit 19 Z&hnen (19 Z) flr eine Rollenkette 208 B nach DIN 8181:

Verzahnung DIN 8196 — 19 Z — 208 B
3 Benennungen

31 Zahnliickenprofil
Teilungspolygon p

p  Kettenteilung

d, Rollendurchmesser max.
d  Teilkreisdurchmesser

d, Kopfkreisdurchmesser

\ de  FuBkreisdurchmesser
- r;  Rollenbettradius
)< 1 ro  Zahnflankenradius

k  Zahnhéhe {ber
Teilungspolygon
Zahnezahl

T  Teilungswinkel

x  Rollenbettwinkel

Bild 1.

3.2 Zahnbreitenprofil

8,

B, Zahnbreite
¢ Abfasung der Zahnbreite

ds; Durchmesser
der Freidrehung
unter dem FuBkreis

ry  Zahnfasenradius
r, Radfasenradius
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4 Berechnung der MaBe
41 Teilkreis- und FuBBkreisdurchmesser

2
d: - = p . y (1)
LT
sin —
2
T 180° )
mit — = ; (v siehe Tabelle 2)
2 z
dy=d- d; (2)

4.2 Zahnliickenprofil

Das bei der Verzahnung entstehende Zahnllckenprofil
muB innerhalb der durch die minimale und maximale
Zahnluckenform festgelegten Grenzen liegen.

Zahnflanken- und Rollenbettradius missen ohne Absatz
ineinander ubergehen.

Minimale Zahnliickenform

i min = 0,505 d, (3)
. 90°

e = 140° = — @

Fomin = 012 dy (2 + 2) )]

Maximale Zahnliickenform

3 JE—
71 max = 0,505 dy + 0,069 1 d, (6)
. 90°
Xmin = 120° - (7)
T2 max = 0,008 dy (22 + 180) (8)
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Anmerkung: Kettenrdder flir langgliedrige Rollenketten
kénnen mit Walzwerkzeugen fiir Kkurzgliedrige
Rollenketten verzahnt werden (Doppelverzahnung).

Der Teilkreis- und FuBkreisdurchmesser muB dabei den
nach Abschnitt 4.1 errechneten Werten entsprechen.

Kettenrader fur kurzgliedrige Rollenketten sollten nicht flr
Langgliederketten benutzt werden.

4.3 Kopfkreisdurchmesser und Zahnhéhe
iiber Teilungspolygon

Fir die minimale und maximale Zahnllickenform gilt:
dymax = d+ 0,625 p- d, (9)

0,4
damin=d+(0v5__z—)p_d1 (10)

Um die Konstruktion der Verzahnung zu erleichtern, kann
die Zahnhéhe k liber dem Teilungspolygon nach folgen-
der Formel berechnet werden:

08
Rnax = (0,315+ ——z—) p-05d, (11)

06
Roin = (0,25 + 7) p-05d, (12)

Dabei ist zu beachten, daB k. =~ da max UNd Rrin = da min
zugeordnet ist.

4.4 Zahnbreitenprofil
B; =095 - b, (13)
(by innere Breite der Kette)
Toleranz fur B, ist h14
¢=005"- pbis0,075 - p
r3205 - p (14)

Tabelle 1. Radfasenradius r,

: T4 -
Teilung p _
min. max.
25,4 bis 38,1 0,4 25
Uber 38,1 05 6
T
ds=p~cot-2——1,05-g-2-r4—1 (15)

(g max. Laschenhthe)

T
cot E siehe Tabelle 2
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