DK 621.914.2.02:621.833 DEUTSCHE NORM Februar 1989

Profile von Zahnliickenfrasern fiir Kettenrader DIN
fur Rollenketten 8198

Profiles of tooth space cutters for chain wheels for roller chains Ersatz fiir Ausgabe 09.59

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fiir Profile von Zahnliickenfrésern fiir die Verzahnung von Kettenradern nach DIN 8196 Teil 1 und Teil 2, fir
Rollenketten nach DIN 8181, DIN 8187 und DIN 8188.

Angegeben sind die NennmaBe der Profile von Zahnliickenfrasern sowie Anhaltswerte fur die Fraserbreite B.

Um die Anwendbarkeit der Norm zu erleichtern, sind Ketten-Nr, Kettenteilung und Rollendurchmesser der zugeordneten
Ketten aufgefiihrt.
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g Bezeichnung eines Profiles Nr 1 fiir ein Kettenrad fiir eine Rollenkette 10B nach DIN 8187:
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Profil
8 Nr rott Zugeordnete Ketten
g ! | 2 | 3 K h Kett h
3 ” - tten nac etten nac
Zsh - h e
£ ahnezahl — Bereic DIN 8187, DIN 8188 DIN 8181
£ 9 13 20
& bis bis bis
0] 12 ’ 19 150 Rollen-
’é | Ketten Teilung durchmesser Ketten Teilung
s X Nr p di Nr P
: 120° | 122° | 122°
2 2 B* r1 max.
2 6,1 9,0 52,0 10 1,66 03 5 32 - -
% 76 11,3 65,0 10 2,07 04 6 4 - -
§ 9,6 141 81,2 10 2,58 05B 8 5 — -
£ 12,1 179 103,0 12 3,26 06B 9,525 6,35 - -
3 15,0 221 127,0 15 4,00 08A, 081 bis 085 12,7 795,775,777 — -
g’u 16,3 24,0 138,0 15 4,36 08B 12,7 8,51 208B 254
g, 194 28,7 165,0 20 5,20 10A, 10B 15,875 10,16 210A, 210B 31,75
f:@ 229 339 195,0 24 6,16 12A, 12B 19,05 11,91, 12,07 212A, 212B 38,1
g 304 448 258,0 30 8,09 16A, 16B 254 15,88 216A, 216B 50,8
E 36,4 53,8 309,0 40 9,70 20A, 20B 31,75 19,05 220A, 220B 63,5
5 42,3 62,8 361,0 45 11,31 24A 38,1 22,23 224A 76,2
° 48,6 71,7 430,0 50 12,92 248, 28A 38,1, 44,45 254 224B 76,2
: 534 78,9 4540 55 14,20 28B 44,45 27,94 228B 88,9
3 54,6 80,7 4420 60 14,62 32A 50,8 28,58 - -
- 55,0 82,5 464,0 60 14,84 328 50,8 29,21 232B 101,6
75,6 112,0 6420 75 20,10 40A, 40B 63,5 39,68, 39,37 - -
91,1 135,0 774,0 90 24,16 48A 76,2 47,63 - -
92,3 136,0 784,0 90 24,48 48B 76,2 48,26 - -
103,0 152,0 878,0 110 27,37 56B 88,9 53,08 - -
1210 179,0 1031,0 125 32,19 64B 101,6 63,5 - -
138,0 205,0 1176,0 140 36,68 72B 1143 72,39 - -
*) Die Werte B sind Anhaltswerte der Fraserbreite, ausgelegt fir Profil Nr 1. Die Fréaserbreiten konnen bei den Profilen
Nr 2 und Nr 3 geringer sein.
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Seite 2 DIN 8198

Zitierte Normen

DIN 8181 Rollenketten, langgliedrig
DIN 8187 Rollenketten, Europdische Bauart
DIN 8188 Rollenketten, Amerikanische Bauart

DIN 8196 Teil 1 Verzahnung der Kettenrdder; fur Rollenketten nach DIN 8187 und DIN 8188, Profilabmessungen
DIN 8196 Teil 2 Verzahnung der Kettenrader; fur Rollenketten, langgliedrig, nach DIN 8181, Profilabmessungen

Friihere Ausgaben
DIN 8198: 09.59

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe September 1959 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
Grundsitzliche Uberarbeitung unter folgenden Gesichtspunkten:

a) Verwendung erprobter Profile

b) Sortenreduzierung

¢) Konstruktive Uberpriifung hinsichtlich der inzwischen liberarbeiteten Normen iiber die Verzahnung der Kettenrdder und iiber
die Rollenketten.

d) Aufnahme der Ketten-Nr nach DIN 8187, DIN 8188 oder DIN 8181

Internationale Patentklassifikation
B 23 F 21/12

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 8198:1989-02


http://avadocuments2026.com/doc/din-8198-1989-02
http://avadocuments2026.com/doc/din-8198-1989-02

