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Mit DIN 820-11 : 1995-01
Ersatz fur Ausgabe 1985-01

Vorwort
Diese Norm wurde vom NormenausschuB3 Grundlagen der Normung, ArbeitsausschuB3 2
“Normengestaltung”, erarbeitet.

Hinweise auf Vorschriften (Gesetze, Verordnungen und dhnliches) in DIN-Normen sollen
nur dann gegeben werden, wenn feststeht, daB fur die Festlegungen in der Norm, auf die
sich dieser Hinweis bezieht, allein die genannte Vorschrift einschlégig ist. Durch den Hin-
weis auf nur eine Vorschrift kann, wenn auBer dieser auch noch andere Vorschriften in
Frage kommen, die nicht genannt worden sind, der Hinweis irrefiihrend sein. Im Zweifel
ist der Hinweis zu unterfassen.

Die weiteren Normen der Reihe DIN 820 sind im Abschnitt 2 und im Anhang A aufgefihrt.

Anhang A ist informativ.

Anderungen
Gegenliber der Ausgabe Januar 1985 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

— Der bisherige Abschnitt 3 “Kennzeichnung von DIN-Normen im VDE-Vorschriften-
werk” wurde gestrichen und in DIN 820-11 (ibernommen.

— Die Norm wurde auf die Festlegungen nach DIN V 820-2 umgestellt.
— Die Norm wurde redaktionell Giberarbeitet.

Friihere Ausgaben
DiN 820-12: 1972-04, 1973-04, 1977-05, 1985-01

Fortsetzung Seite 2 bis 4
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Seite 2
DIN 820-12 : 1995-01

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fir die Gestaltung von solchen Sicher-
heitsnormen (Definition nach DIN 820-3), die ausschlieB-
lich sicherheitstechnische Festlegungen enthalten. Sie
gilt zugleich fir die Gestaltung einzelner Abschnitte mit
sicherheitstechnischen Festlegungen in Normen anderer
Art (z.B. in MaBnormen); diese werden damit zugleich
Sicherheitsnormen.

Alie DIN-Normen, die zugleich als VDE-Bestimmung oder
VDE-Leitlinie gekennzeichnet sind, sind ebenfalls Sicher-
heitsnormen, fur sie gilt zusatzlich DIN 820-11.

Erganzend gelten DIN V 820-2, DIN 820-21 bis DIN 820-27
und E DIN 820-29, soweit in der vorliegenden Norm keine
anderslautenden Festlegungen enthalten sind.

Fir die Gestaltung von DIN-EN-Normen gilt DIN 820-13
und fir DIN-ISO- sowie DIN-IEC-Normen DIN 820-15.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthalt durch datierte oder undatierte Ver-
weisungen Festlegungen aus anderen Publikationen.
Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen
Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind nach-
stehend aufgefuhrt. Bei datierten Verweisungen gehdren
spétere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publi-
kationen nur zu dieser Norm, falls sie durch Anderung
oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten
Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug
genommenen Publikation.
DIN V 820-2 :1992-06
Normungsarbeit — Gestaltung von Normen
DIN 820-3
Normungsarbeit — Begriffe
DIN 820-11
Normungsarbeit — Teil 11: Gestaltung von Normen mit
sicherheitstechnischen Festlegungen, die zugleich
VDE-Bestimmungen oder VDE-Leitlinien sind
DIN 820-13 ;
Normungsarbeit — Teil 13: Ubernahme Europaischer
Normen von CEN/CENELEC und ETSI, Begriffe und
Gestaltung
DiIN 820-15 )
Normungsarbeit — Teil 15: Ubernahme von Internatio-
nalen Normen der ISO und der IEC, Begriffe und
Gestaltung
DIN 820-21
Normungsarbeit — Teil 21: Gestaltung von Normen;
Form, Nummern, Titel
DIN 820-22
Normungsarbeit — Gestaltung von Normen, Gliede-
rung
DIN 820-23
Normungsarbeit — Gestaltung von Normen; Wortan-
gaben, GroBenangaben, Verweisungen und Anhénge
DIN 820-24
Normungsarbeit — Gestaltung von Normen, Bilder
und Tabellen
DIN 820-25
Normungsarbeit — Gestaltung von Normen, Angaben
tiber Werkstoff, Ausfuhrung, Lieferung und Kennzeich-
nung
DIN 820-26
Normungsarbeit — Gestaltung von Normen, Erldu-
ternde Angaben
DIN 820-27
Normungsarbeit — Gestaltung von Normen, Bezeich-
nung genormter Gegenstande

E DIN 820-29 : 1994-07
Normungsarbeit — Teil 29: Gestaltung von Normen,
Anderungen

DIN V 8418 : 1988-02
Benutzerinformationen — Hinweise fur die Ersteliung

3 Gestaltung von Sicherheitsnormen
3.1 Titel

Der Titel der Norm sollte so kurz wie mdglich sein. In
Normen mit ausschlieBlich sicherheitstechnischem Inhalt
muB in einem Element des Titels das Wort “Sicherheit”
allein oder in Wortverbindung enthalten sein.

3.2 Gliederung
Sicherheitsnormen, die ausschliellich sicherheitstech-
nische Festlegungen enthalten, sind wie folgt zu gliedern:
— Beginn der Gultigkeit (siehe 3.3)
— Vorwort (siehe 3.4) mit:
— Anderungen (siehe E DIN 820-29 : 1994-07)
— Fruhere Ausgaben (siehe E DIN 820-29 : 1994-07)
— Anwendungsbereich (siehe 3.5)
— Normative Verweisungen (siche DIN V 820-2)
— Definitionen (siehe 3.6)
— Bezeichnung (siehe DIN V 820-2)
— Anforderungen (siehe 3.7)
— Benutzerinformation (siehe 3.8)
— Kennzeichnung (siehe 3.9)
— Priifung (siehe 3.10)
— Anhange (siehe DIN V 820-2)
in Normen anderer Art (z.B. in MaBnormen) mit sicher-
heitstechnischen Festlegungen ist diese Gliederung —
soweit zutreffend — zu lbernehmen.

Unzutreffende Abschnitte sind wegzulassen, und zusatzli-
che Abschnitte dlrfen eingeflgt werden.

3.3 Abschnitt “Beginn der Giiltigkeit”

3.3.1 In Sicherheitsnormen ist der Abschnitt “Beginn der
Glltigkeit” ohne Abschnittsnummer vor dem Vorwort
anzuordnen. Diese Angabe lautet:

“Beginn der Gultigkeit

Diese Norm gilt ab ... (Tag, Monat, Jahr, z.B.
1. Januar 1994)”

Der Beginn der Giiltigkeit solite mit dem Ausgabedatum
der Norm Ubereinstimmen, d.h, der frilheste Zeitpunkt
hierfur ist der erste Tag des Ausgabemonats. In begriin-
deten Ausnahmefallen darf dieser Zeitpunkt héchstens
6 Monate nach dem Ausgabedatum liegen; die Begrin-
dung hierfiir ist im Vorwort anzugeben.

Werden sicherheitstechnische Festlegungen in die Neu-
ausgaben von Normen anderer Art (z.B. MaBnormen)
aufgenommen, dann lautet die Angabe entsprechend den
vorstehenden Festlegungen:

“Die sicherheitstechnischen Festlegungen geiten
ab...”

3.3.2 Wird eine Sicherheitsnorm geadndert, so muf3 im
“Beginn der Gultigkeit” eine Ubergangsfrist von min-
destens 6 Monaten eingerdumt werden, wahrend der
neben der gednderten Fassung auch noch die bisherige
Fassung weitergilt. Hiervon darf abgewichen werden,
wenn das zustandige Arbeitsgremium aus wichtigen
sicherheitstechnischen Erwagungen die weitere Gililtig-
keit der bisherigen Fassung neben der geanderten

Fassung flr Gberhaupt nicht oder nur fir eineﬁe&s&aﬂ}enents
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