DK 621.889.2 : 629.12 DEUTSCHE NORMEN Januar 1972

Frithere Ausgaben:

Anderung Januar 1972

Spannschlésser DIN
mit Langaugen, Gabeln und Rundaugen 82 004
Turnbuckles with oval eye, double lug and stud eye head fittings Ersatz fir DIN HNA Lg 4
Diese Norm ist vom Amt fiir Arbeitsschutz — Hafenaufsicht/Seeschiffahrt —, Hamburg (AfA), von der See-Berufs-
genossenschaft (SBG), vom Germanischen Lloyd (GL) und von der Deutschen Schiffs-Revision und -Klassifikation (DSRK)
anerkannt.
< Spannschlsser nach dieser Norm sind vorzugsweise fisr Deckausriistungen auf Schiffen bestimmt.
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. Bezeichnung eines Spannschlosses Form A von Nenngrdfie 5:
1 Spannschlo3 A 5 DIN 82004
Tabelle 1. MaBe fir Spannschlésser Form A
l°-
Z1 | Nenn- Zulassige Rechts- und )
4 gréBe Beanspruchung a b, ¢ Linksgewinde d, 4 Nachstellbarkeit
: kN*) d, max. =~
P 0,4 4 29 8 13 M12 12 41 140
% 0,6 63 4 12 21 M16 12 502 | 150
2 1 10 48 12 21 M18 12 557 | 165
s 1,6 16 58 16 26 M22 14 599 170
$ 2 20 58 16 2 M24 14 633 190
€ 2,5 25 72 21 2 M27 14 707 200
§ 3 32 72 21 k) M30 18 740 210
3 4 40 94 26 40 M33 18 824 | 25
& 5 50 94 26 40 M 36 18 866 235
g 6 63 108 2 %5 M 42 2 962 260
5 8 80 ns 32 49 M 45 2 1056 295
-}
£ 10 100 125 36 54 M52 22 1150 315
Py
553 3| [2 125 144 a 60 M 56 2 | 121 345
< 3 16 160 163 4 66 M 64 26 | 1392 365
i E’s‘—’ 20 200 173 51 72 M72x%x6 26 1486 390
528 25 250 192 56 80 M76x6 3 1598 a5
.'g._j._-; 32 320 216 60 90 M80xé 33 1730 445
3%,,?; * 10kN entsprechen der Gewichiskraft einer Belastung von 11 (= 1000 kg); fiir genaue Umrechnung ist der Zah-
325 lenwert 9,80665 an Stelle von 10 einzusetzen.
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5: ] Ladegeschirr; Zubehdr- und Beschlagteile, Ubersicht siehe DIN 82003 Blatt 1
358
i<E¢ Fortsetzung Seite 2 bis 4
g Erlduterungen Seite 4
eZ £:3
Mk Fachnormenausschuf8 Schiffbau (HNA) im Deutschen Normenausschuf3 (DNA)
Arbeitsausschu Schrauben im DNA
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Form B mit Gabeln

Ubrige Mafle
wie FormBund C
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Form C mit Rundaugen
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Form D mit Gabel und Rundauge 4
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Bezeichnung eines Spannschlosses Form C von Nenngré8e 5:

Spannschlof3 C 5 DIN 82004

Tabelle 2. MaBe fir Spannschldsser Form B bis Form E

Ubrige Mafle
wie Form Aund B

Zuldassige Rechts- und Nach-
tgslr%%n; splfi:;m g | b | b | linksgewinde | d, ds | dg [ dp | & | & | 4 | & |t | e
kN*) 1 h 13 max. | max. | max. | max. "z
04 4 12 | 10 M12 1210 ns5| 22| 387 371 | 379| 404 15 140
0,6 63 16 | 12 M14 12 112 | 14 28 | 426 | 412 | 419 | 464 | 18 150
1 10 1916 M18 12 | 16 | 18 35| 481 | 457 | 469 | 509 | 23 165
1,6 16 23 | 20 M22 14 |1 20 | 23 451 529 | 499 | 514 | 564 | 28 170
2 20 26 | 22 M 24 14| 22 | 25 50 | 573 | 539 | 556 | 603 | 3 190
2,5 25 29 | 25 M27 14124 | 27 55| 617 | 581 | 599 | 662 | 34 200
3 32 32| 28 M 30 18 | 27 | 30 60 | 660 | 620 | 640 | 700 | 36 210
4 40 35 | 30 M33 18 | 30 | 33 | 65| 704 | 660 | 682 | 764 | 39 225
5 50 39 | 35 M 36 18 | 36 | 39 751 766 | 706 | 736 | 816 | 46 235
6 63 45 | 40 M42 22 | 39 | 42 85| 842| 782 | 812 902 | 51 260
8 80 49 | 45 M 45 22 | 45 | 48 95| 936 | 866 | 901 | 996 | 56 295
10 100 58 | 50 M 52 2 | 48 | 52 110 | 1020 | 9501 985 | 1085 | 43 315
12 125 64 | 55 M 56 26 | 52 | 56 1120 | 1111 [ 1041 [ 1072 | 1191 | 70 345
16 160 70 | 60 M é4 26 | 60 | 65 | 130 1192 | 1112 | 1152 | 1292 | 75 365
20 200 74 | 65 M72%x 6 2 | 68 | 74 | 140 | 1276 | 1196 | 1236 | 1381 | 80 3%0
25 250 80 | 70 M76x%x 6 33 | 72 |78 | 150 | 1368 | 1278 | 1323 | 1483 | 87 415
32 320 90 | 80 M80xé 33 | 80 | 86 170 | 1470 | 1370 | 1420 | 1600 | 97 445
*) 10kN entsprechen der Gewichiskraft einer Belastung von 1t (= 1000 kg); fir genave Umrechnung ist der Zah-
lenwert 9,80665 an Stelle von 10 einzusetzen.
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