DK 621.86.061 : 621.861/.866 : 629.12 DEUTSCHE NORMEN April 1971

Gabeln DIN
mit Gewindeschaft fir Wirbel und Spannschlésser 82 008
Double lug head fittings with metric thread for swivels and furnbuckles
Diese Norm ist vom Amt fir Arbeitsschutz — Hafenaufsicht/Seeschiffahrt —, Hamburg (AfA), von der See-Berufs-
genossenschaft (SBG), vom Germanischen Lloyd (GL) und von der Deutschen Schiffs-Revision und -Klassifikation (DSRK)
anerkannt.
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g Bezeichnung einer Gabel mit Bolzen, Form B, von Nenngréfie 6 mit Gewinde d; = M 42, Ausfihrung roh:
2 Gabel B 6 - M 42 DIN 82008
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Gewicht (7,85kg/dm3) kg/Stiick &~ {ohne Gabelbolzen):

Nenngréfie
Form 1 oa o6 |1 |16] 2 |25 3| a5 |6 |8 |10]12]16] 2] 25] 32
B - - - - [ 095 — | 165|210} — | 460| 7,00, 930! 125| 155| 20,0 | 245| —
CundD] 0,151 0,28 | 0,48 | 0,20 | 1,20 | 1,60 | 2,10 | 2,60 | 3,80 | 550 | 8,30 | 11,0 | 150 | 19,0 | 24,0 | 29,0 | 39,0
Werkstoff (nach Wahl des Herstellers):
Baustahl Einsatzstahl Vergiitungsstahl
Bauteil nach DIN 17 100 nach DIN 17210 nach DIN 17 200
Kurzname | Werkstoffnummer | Kurzname | Werkstoffnummer | Kurzname | Werkstoffnummer
RSt 37-2 1.0114
Gabel RSt 42-2 10134 ci5 1.0401 c22 1.0402
RSt 42-2 1.0134 c22 1.0402
Bolzen St 50-2 10532 - - C35 1.0501
Fir die Gabeln der Nenngréfien 20 bis 32 ist auch Stahlgufl GS-45.3 (Werkstoffnummer: 1.0446) nach DIN 1681 zu-
gelassen, .
Fir Bolzen diirfen auch die den angegebenen Werkstoffen entsprechenden Blankstahl-Sorten nach DIN 1652 (z. B.
St 42-2K), jedoch nur in Siemens-Martin-Giite oder gleichwertiger Giite, verwendet werden.

Ausfihrung: roh (ohne Oberfiéichenschutz)
Sollen die Gabeln verzinkt geliefert werden, so ist dies bei Bestellung besonders zu vereinbaren.
Einzelheiten siche DIN 82 003 Blait 2 (z. Z. noch Entwurf).

Kennzeichnung: An geeigneter Stelle sind die NenngréBe, das Herkunftszeichen und nach Mglichkeit das Verbands-
zeichen DIN oder der Name DIN (nach DIN 31) angegeben.
Einzelheiten siehe DIN 82003 Blait 2 (z. Z. noch Entwurf).

Lieferumfang: Der Gabelbolzen mit Sicherung (z. B. mit Mutter und Splint oder Achshalter) gehdrt stets zum Liefer-
umfang der Gabel, sofern nicht ausdriicklich anders vereinbart.

Technische Lieferbedingungen: nach DIN 82003 Blatt 2 (z. Z. noch Entwurf).

Ladegeschirr; Zubehdr- und Beschlagteile, Ubersicht siehe DIN 82003 Blatt 1 (z. Z. noch Entwurf).

Erliuterungen

Die Gabel-AnschluBmaBle b,, b3, b,, d,, ds, ry und ¢t stimmen mit DIN 82020, der Grund-
norm Uber Augen und Gabeln fir Zugbeanspruchung, iiberein.

Gegeniiber der bisherigen Ausgabe (August 1962) dieser Norm wurde bei den Gabeln
fir Wirbel aus Griinden der Typeneinschrdnkung nur noch eine Form je Groie beibehalten.
Dabei wurde mit Riicksicht auf die genormten einscheibigen Bldcke fiir Drahtseile — die
z. T. mit genieteten Gehdusegabeln ausgeristet sind, bei denen die Seitenschienen-Enden
nach oben Uber die Traverse hinausragen — die Form B (mit hohem Bund) beibehalten
und die Form A (mit flachem Bund) gestrichen. Allerdings konnte die Bundhdhe bei Form B
etwas reduziert werden. Die Austauschbarkeit der Gabeln fiir Wirbel wird durch diese
Anderung nicht beeinflufit.

Bei den Gabeln fir Spannschldsser (Formen Cund D) ist auf den Bund verzichtet worden;
diese Formen dirfen jedoch auch mit einem kleinen Bund ausgefithrt werden. AuBerdem
wurde das MaB l; auf die nutzbare Gewindeldnge bezogen und das MaB [, zuséizlich
avfgenommen,

Fir alle Formen und Gréfien wurden die Gewichtswerte ermittelt und in Ubereinstimmung
mit den Ladegeschirr-Grundsdtzen von 1969 des Germanischen Lloyd der Werkstoff
MRSt 34-2 gestrichen.
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