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Vorwort 

Diese Norm wurde von der Normenstelle Schiffs- und Meerestechnik (NSMT) im DIN, Arbeitsausschuss 
NA 132-01-05 AA „Heben, Schleppen, Ankern“ erarbeitet. 

Bei der vorliegenden Norm handelt es sich um eine Produktnorm für den Bereich der Schiffs- und Meeres-
technik. 

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren 
können. Das DIN ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren. 

Diese Norm ist anerkannt von: 

  BG Verkehr (Dienststelle Schiffssicherheit). 

  Germanischer Lloyd (GL); 

Änderungen 

Gegenüber DIN 82017:1991-05 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Titel geändert; 

b) Tabelle 1 und Tabelle 2 überarbeitet; 

c) Werkstoff aktualisiert und erweitert; 

d) Kennzeichnung überarbeitet; 

e) Norm redaktionell überarbeitet. 

Frühere Ausgaben 

DIN HNA Lg 80 bis 83: 1921-06, 1929-08 
DIN 82017: 1962-08, 1971-11, 1991-05 
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1 Anwendungsbereich 

Diese Norm gilt für Ladehaken die vorwiegend in Ladegeschirren auf Schiffen angewendet werden. 

2 Normative Verweisungen 

Die folgenden zitierten Dokumente sind für die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten 
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte 
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen). 

DIN 15404-1, Lasthaken für Hebezeuge — Teil 1: Technische Lieferbedingungen für geschmiedete Lasthaken 

DIN 82003-2, Schiffbau — Einzelteile zum Heben, Schleppen und Zurren — Teil 2: Technische 
Lieferbedingungen 

DIN 82008-1, Gabeln mit Gewindeschaft — Teil 1: Für Wirbel und Spannschlösser, unlegierter Qualitätsstahl 

DIN 82101, Einzelteile zum Heben, Schleppen, Zurren — Schäkel, gerade — Unlegierter Qualitätsstahl 

DIN EN 10025-3, Warmgewalzte Erzeugnisse aus Baustählen — Teil 3: Technische Lieferbedingungen für 
normalgeglühte/normalisierend gewalzte schweißgeeignete Feinkornbaustähle 

DIN EN 10052, Begriffe der Wärmebehandlung von Eisenwerkstoffen 

DIN EN 10083-3, Vergütungsstähle — Teil 3: Technische Lieferbedingungen für legierte Stähle 

DIN EN 10204, Metallische Erzeugnisse — Arten von Prüfbescheinigungen 

DIN EN 10293, Stahlguss für allgemeine Anwendungen 

DIN ISO 2768-1, Allgemeintoleranzen — Teil 1: Toleranzen für Längen- und Winkelmaße ohne einzelne 
Toleranzeintragung 

DIN ISO 6043, Schiffbau — Auge-Gabel-Verbindungen für Zugbeanspruchung — Hauptmaße 
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