DK 621.86.061:621.861/.866 :629.12 DEUTSCHE NORM August 1990

Augplatten DIN
mit Rundloch 82 024
Round eye plates Ersatz fiir Ausgabe 02.76

Diese Norm ist anerkannt von:

— Binnenschiffahrts-Berufsgenossenschaft (BSBG)
— Germanischer Lioyd (GL)
— See-Berufsgenossenschaft (See-BG)

MaBe in mm
Aligemeintoleranzen: DIN 7168 — g

1 Anwendungsbereich

Augplatten nach dieser Norm sind bestimmt fiir den BolzenanschluB von Schékeln nach DIN 82101, Gabelseithiilsen nach
DIN 83 313 oder Gabeln nach DIN 82 008 bzw.DIN ISO 6043 odervon Teilen,die in den AnschluBmaBen diesen genormten
Verbindungsgliedern entsprechen.

2 MaBe, Bezeichnung

NenngroBe 0,4 bis 2 NenngroBe 2,5 bis 100
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2 Bezeichnung einer Augplatte mit Rundloch von NenngréB8e 10:

‘é: Augplatte DIN 82024-10

‘«E Nenn- Iéfsl;;;e Steg- | Platte @ 8(55e'\:/ i?g:na) senwetinent

&l lgroge|Bela-| & | di | d2 | e h l r |blech| s2 | % |'kgje 98 | @9 | e

£ stung 1

5 kN min. min. = min.

f,- 0,4 4 10 - |'1N 18 20 55 | 11 - 4 25 0,08 3 -

§ 0,6 63| 12 - 13,5| 22 24 70 | 14 - 4 3 0,15 3 -

o 1 10 16 - 17,5| 28 32 85 | 17,5 - 4 3,5 0,3 3 -

2 16| 16 20 - 22 36 40 | 110 | 22,5 - 4 4,5 0,6 3 -

g 2 20 22 - 24 40 44 | 120 | 25 - 6 5 0.8 4 -

3 25| 25 25 55 | 26 44 48 | 130 - 8 4 5,5 0,6 3 5

8 3 32 28 60 | 30 48 54 | 145 - 8 4 6 0,8 3 5

2 4 40 30 65 | 33 52 60 | 155 - 8 4 6,5 1 3 5

g 5 50 35 75 | 39 60 72 | 180 - 10 5 7,5 1,6 3,5 6

z 6 63 40 85 | 42 68 78 | 200 - 10 5 8,5 2,2 3,56 6

Z 8 80 45 95 | 48 76 90 | 230 - 12 6 9,5 3,1 4 7

§ 10 ] 100 50 | 110 | 52 88 96 | 260 - 14 7 11 4,7 5 7

i 12 125 55 | 120 | 56 96 | 104 | 290 - 14 7 12 6 5 8

K 16 | 160 60 | 130 | 66 | 104 | 120 | 310 - 16 8 13 8,1 6 8
20 |200 65 | 140 | 74 112 | 136 | 340 - 20 | 10 14 10,3 7 9
25 |250 70 | 150 | 78 | 120 | 144 | 360 - 20 | 10 15 12,5 7 10
32 |315 80 | 170 | 86 | 136 | 160 | 410 - 20 | 10 17 17,6 7 11
40 | 400 90 | 190 | 96 | 152 | 180 | 460 - 25 | 12519 25,5 9 13
50 [|500 | 100 | 210 [107 168 | 200 | 500 - 25 [ 125 | 21 33 9 14
63 |630 | 110 | 230 | 117 184 | 230 | 570 - 30 | 15 23 46,4 10,5 15
80 |800 | 125 | 270 |132 | 216 | 260 | 650 - 35 | 175 | 27 72,1 12 18

100 [1000 | 140 | 296 {147 | 237 | 300 | 750 - 35 | 176 | 30 "96,7 12 18
) SchweiBnahtdicke: a1 =0,7 X s3 (wenn s, < s1) oder 0,7 X s4 (wenn s3 > s4).

Fortsetzung Seite 2 und 3

NormenausschuB Schiffbau (HNA) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
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Seite 2 DIN 82024

3 Werkstoff
RSt37-2 (Werkstoffnummer: 1.0038) nach

DIN 17100 nach Wahl
oder . 2 des Her-
Schiffbaustahl von 400 bis 490 N/mm*® Zug- | giellers

festigkeit nach den Vorschriften der Klassifi-
kationsgesellschaften.

4 Ausfiihrung

Kanten gebrochen, geschweiBt

5 Kennzeichnung

Augplatten miissen mindestens mit der NenngréB8e (z. B.10)
gekennzeichnet sein.

Einzelheiten sieche DIN 82 003 Teil 2

6 Technische Lieferbedingungen
Einzelheiten siehe DIN 82 003 Teil 2

7 Sonderbauweise, amagnetisch (AM)
7.1 Anwendungsbereich

Augplatten in amagnetischer Bauweise AM (Bauteil aus
nichtmagnetisierbarem Werkstoff) sind nur fiir die Ausstat-
tung amagnetischer Systeme oder Geréte zu verwenden.
Augplatten in der Bauweise AM sind firUmschiaggeréate auf
Handelsschiffen nicht zulassig.

Anmerkung: Die in der Vorbemerkung auf Seite 1 ausge-
sprochene Anerkennung der in dieser Norm enthal-
tenen Festlegungen gilt nicht fiir Augplatten in der
Bauweise AM.

7.2 Bezeichnung

Die Bezeichnung einer Augplatte mit Rundloch von Nenn-
groBe 10 in amagnetischer Bauweise (AM) aus nichtmagne-
tisierbarem Stahl lautet z.B.:

Augplatte DIN 82024 — 10— AM

Zitierte Normen und andere Unterlagen
DIN 7168 Teil 1

7.3 Werkstoff

Bei der Verwendung von Halbzeugen aus X2 CrNiMn-
MoNNb 211653 (Werkstoffnummer: 1.3964.9) nach
WL 1.3964 Teil 1 und Teil 2ist davon auszugehen,daB die For-
derung nach amagnetischer Bauweise erfullt wird.

Die Verwendung eines nichtmagnetisierbaren Werkstoffes
ist durch ein Abnahmepriifzeugnis C ,Bescheinigung
DIN 50049 — 3.1 C* nachzuweisen.

7.4 Ausfiihrung (Warmebehandlung)

GeschweiBte Augplatten (NenngroBe 2,5 bis 100) nach dem
SchweiBen entsprechend DIN 17 014 Teil 1 spannungsfreige-
gliht.

7.5 Magnetische Vermessung

Bei einem Neubau findet die magnetische Vermessung im

eingebauten Zustand mit dem gesamten Bauteil/Schiffs-

korper statt. Bei Nachriistung oder Reparatur ist mit dem

Auftraggeber zu vereinbaren, ob

— magnetische Vermessung der einzelnen Augplatte

— Typfreigabe

oder

— Vermessung im Rahmen der Vermessung gréBerer Bau-
gruppen erfolgt.

Fiur die magnetische Vermessung gelten die Normen
VG 95574 und VG 95577.

7.6 Kennzeichnung

Zusatzlich zu den Festlegungen in Abschnitt 5 miissen Aug-
platten in amagnetischer Bauweise AM mit den Buchstaben
NM (nicht magnetisierbar) gekennzeichnet sein.
Augplatten,die nicht fiir den unmittelbaren Einbau,sondern
fiir die Lagerhaltung gefertigt werden, sind nach VG 95 575
zu kennzeichnen.

Allgemeintoleranzen; Léngen- und WinkelmaBe

DIN 17014 Teil 1 Waéarmebehandlung von Eisenwerkstoffen; Begriffe

DIN 17 100
DIN 50049

Allgemeine Baustéhle; Giitenorm

Bescheinigungen liber Materialpriifungen

DIN 82003 Teil 2 Ladegeschirr; Zubehor und Beschlagteile; Technische Lieferbedingungen

Schiffbau; Auge-Gabel-Verbindungen fiir Zugbeanspruchung; HauptmaBe; Identisch mit 1ISO 6043 Aus-

DIN 82008 Gabeln mit Gewindeschaft fir Wirbel und Spannschlésser
DIN 82101 Schakel
DIN 83313 Seilhiilsen
DIN I1SO 6043
gabe 1985
VG 95574 Magnetische Eigenschaften von Werkstoffen und Geréaten; Benennungen
VG 95575 Magnetische Vermessung von Gerédten; Kennzeichnung
VG 95577 Magnetische Vermessung; Grundsatze, Verfahren, Bescheinigungen

Werkstoff-Handbuch der Wehrtechnik

WL 1.3964 Teil 1 Nichtmagnetisierbarer austenitischer Stahl; X 2 CrNiMnMoNNb 2116 5 3; Bleche
WL 1.3964 Teil 2 Nichtmagnetisierbarer austenitischer Stahl; X 2 CrNiMnMoNNb 2116 5 3; Stabstahl
Zu beziehen durch: Beuth Verlag GmbH, KamekestraBe 2-8, 5000 Kdin 1

Frithere Ausgaben

DIN HNA Lg 1 bis DIN HNA Lg 3: 03.19 DIN 82024: 11.65, 03.71, 02.76
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