DK 621.86.061:621.861/.866 :629.12 DEUTSCHE NORM August 1990

Kreuzkloben DIN
fur Hangerkloben 82048

Double yoke pieces for span trunnion Ersatz fiir Ausgabe 03.71

Diese Norm ist anerkannt von:
— Germanischer Lloyd (GL)
— See-Berufsgenossenschaft (See-BG)

1 Anwendungsbereich

Diese Norm legt MaBe und Werkstoffe fiir Kreuzkloben fest, die als Verbindungsglieder bei Hangerlagern und Ladeseil-
Leitblocklagern nach DIN ISO 8314 in Umschlaggeréten auf Schiffen verwendet werden.

Die AnschluBmaBe entsprechen den Auge-Gabel-Verbindungen fiir Zugbeanspruchung nach DIN ISO 6043.

2 MaBe, Bezeichnung
Form A Gabel-Gabel-AnschluB Form C Auge-Gabel-AnschiuB
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¢ e Kennzeichnung
Ubrige MaBe und Angaben wie Form A
"

Bezeichnung eines Kreuzklobens Form A von NenngriBe 25:

Kloben DIN 82048 - A 25

Jede Art der Vervielféltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V., Berlin, gestattet.

Iig.:i;;e Gewicht Fiir
Nemn- | Bela- | by | bo | b | ba | di | do | e | 1 | 1 | w2 | ¢ Uligﬁjek%/tg?;) AmSchiup-
groBe | stung
kN =~ Durchmesser
12 125 | 120 64 28 55 54 56 35 | 175 60 10 70 14 52
16 160 | 130 70 30 60 62 66 40 | 190 65 10 75 18 60
20 200 | 140 74 33 65 70 74 45 | 205 70 10 80 23 68
25 250 | 150 80 35 70 74 78 50 | 224 75 12 87 28 72
32 315 | 170 90 40 80 82 86 50 | 244 85 12 97 40 80
40 400 | 190 | 100 45 20 93 96 60 | 282 95 16 111 57 90
50 500 ( 210 | 110 50 | 100 | 104 | 107 60 | 302 | 105 16 121 75 100
63 630 | 230 | 120 55 | 110 | 114 | 117 70 | 332 | 115 16 131 929 110
80 800 | 270 | 140 65 | 125 | 129 | 182 80 | 390 | 135 20 155 164 125
100 | 1000 [ 296 | 156 70 | 140 | 144 | 147 90 | 426 | 148 20 168 227 140
125 | 1250 | 336 | 176 80 | 160 | 165 | 168 | 100 | 476 | 168 20 188 305 160
160 | 1600 | 380 | 200 90 | 180 | 185 | 188 | 110 | 530 | 190 20 210 435 180
200 | 2000 | 420 | 220 [ 100 | 200 | 205 | 208 | 125 | 585 | 210 20 230 501 200
250 | 2500 | 460 | 240 | 110 | 220 | 225 | 230 | 140 | 640 | 230 20 250 780 220

1) Siehe Seite 2

Fortsetzung Seite 2
NormenausschuB Schiffbau (HNA) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
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3 Werkstoff

Nach Wahl des Herstellers

— RSt37-2 (Werkstoffnummer: 1.0038) nach DIN 17100

— St 44-2 (Werkstoffnummer: 1.0044) nach DIN 17100

Fiir die NenngréBen 20 bis 250 ist auch StahlguB GS-45 (Werkstoffnummer: 1.0446) nach DIN 1681 zugelassen.

4 Ausfiihrung

Geschmiedet, gegossen oder aus dem Vollen hergestellt

5 Kennzeichnung
Kreuzkloben miissen mindestens mit der NenngrdBe (z.B. 25) gekennzeichnet sein; Einzelheiten siehe DIN 82003 Teil 2.

6 Technische Lieferbedingungen und Priifung
Einzelheiten nach DIN 82 003 Teil 2

Zitierte Normen

DIN 1681 StahlguB fiir allgemeine Verwendungszwecke; Technische Lieferbedingungen
DIN 7168 Teil 1 Allgemeintoleranzen; Langen- und WinkelmaBe
DIN 17100 Allgemeine Baustahle; Giitenorm

DIN 82003 Teil 2 Ladegeschirr; Zubehér und Beschlagteile; Technische Lieferbedingungen

DIN ISO 6043 Schiffbau; Auge-Gabel-Verbindungen fiir Zugbeanspruchung; HauptmaBe; Identisch mit ISO 6043 Aus-
gabe 1985

DIN ISO 8314 Schiffbau; Kloben fiir Hangerlager und Leitblockhalter;' Identisch mit ISO 8314 Ausgabe 1987

Weitere Normen
DIN 82003 Teil 1 Ladegeschirr; Zubehdr und Beschlagteile; Ubersicht

Friihere Ausgaben
DIN 82048 :07.64, 03.71

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe Mirz 1971 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Abschnitte ,Anwendungsbereich” und ,Zitierte Normen*“ aufgenommen.

b) Form B (geschweiBte Ausfiihrung) weggefallen.

c) Form C Kreuzkloben mit Auge-Gabel-AnschluB aufgenommen.

d) Erweiterung um die NenngréBe 125, 160, 200 und 250.

e) Inhalt normungstechnisch und redaktionell liberarbeitet.

Erlauterungen

Diese Norm wurde vom ArbeitsausschuB NM/HNA-S 4 ,Umschlaggerdte“des Normenausschusses Schiffbau (HNA), Fachbe-
reich der Normenstelle Marine (NM) im DIN, ausgearbeitet. Sie ist die Folgeausgabe von DIN 82 048 (Ausgabe Marz 1971).

Die Uberarbeitung der Norm war erforderlich,um sie den inzwischen erschienenen 1ISO-bzw.DIN ISO-Normen und dem Stand
der Technik anzupassen.

internationale Patentklassifikation
B 63B 27/04
B 66D 1/60

1) Fir Sonderfille konnen die Kreuzkloben auch mit groBerer Ladnge [ ausgefiihrt werden; dabei bleibt es dem Hersteller {iber-
lassen, ob MaB e oder MaB ¢ entsprechend vergréBert wird.

Die Bezeichnung eines Kreuzklobens Form A von Nenngr6Be 25 und Lange [ =275 mm lautet dann z.B.:
Kioben DIN 82 048 - A 25 X 275
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