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Schriftgutbehalter —
MaBe 821

Teit 1
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Files and folders; dimensions Classeurs; dimensions Ersatz fur Ausgabe 12.81

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck B Hefter

Diese Norm ist anzuwenden flr Schriftgutbehalter fur lie-
gende, stehende, vertikal hangende und lateral hangende
Aufbewahrung. Sie legt MaB3e unter Berlcksichtigung der
Unterbringungsmdéglichkeiten der Schriftgutbehalter in
Regalen und Registraturschrdnken sowie in den Unter-
schranken von Schreib- und Buromaschinentischen fest.
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2 Begriff
Schriftgutbehalter nach DIN 821 Teil 3

3 MaBe, Bezeichnung

Die Schriftgutbehdlter brauchen der bildlichen Darstel-

lung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaBe . )
sind einzuhalten. Bezeichnung eines Hefters (B):

Hefter DIN 821 — B

: 5 S Anmerkung: Ein Uberstehen des vorderen oder hinteren

34 iﬁ?;::?:;?f:;"er fur liegende Teils im Bereich des max. MaBes (230 mm) zum
Bereitern und/oder Beschriften ist zulassig. In die-

sem Fall muB der Platz fur das Bereitern innerhalb
A Aktendeckel des max. MaBes liegen; das MaB des Gegenteils

Q ist entsprechend zu verringern.
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/ C Mappe mit Seitenklappen
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Bezeichnung eines Aktendeckels (A): Bezeichnung einer Mappe mit Seitenklappen (C):
Aktendeckel DIN 821 — A Mappe DIN 821 —C
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3.2 Schriftgutbehailter fur lateral stehende Aufbewahrung

D1 Stehordner mit Mechanik mit 2 Aufreihstiften
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Bezeichnung eines Stehordners mit Mechanik mit 2 Aufreihstiften (D 1) mit Rickenbreite by = 80 mm:
Stehordner DIN 821 — D 1 — 80

Tabelle 1.
Stehordner Ruickenschild
Rickenbreite Griffloch- Breite
durchmesser
b1 b2
0 0
& -5
35 - 23
50 32
60 269 38
80 60
D2 Stehordner mit Mechanik mit 4 Aufreihstiften
$ Tabelle 2.
|2 Stehordner Riickenschild
-1
i ; Rickenbreite Griffloch- Breite
. durchmesser
- by d %
M £ £
® 60 38
0
80 263 60
Bezeichnung eines Stehordners mit Mechanik mit 4 Auf-
reihstiften (D 2) mit Riickenbreite b, = 80 mm:
Stehordner DIN 821 —D 2 — 80
Ubrige MaBe und Angaben wie bei D 1
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E2 Stehsammler fiir Schriftgut A4

E1 Stehsammler fiir Schriftgut A4L
b

3202
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Beschriftungsfeld Z >

Bezeichnung eines Stehsammlers (E 2) fir Schriftgut A4
mit Ridckenbreite b = 100 mm:

Stehsammler DIN 821 —E 2 — 100

Bezeichnung eines Stehsammilers (E 1) flr Schriftgut A4L
mit Riickenbreite b = 80 mm:

Stehsammier DIN 821 — E 1 — 80

Tabelle 3. Tabelle 4.

b2 80 100

b2 80 100

Anmerkung: Die Ausfiihrung eines Beschriftungsfeldes ist Anmerkung: Das MaB fiir die Breite 240 mm bis 290 mm
bei Bestellung zu vereinbaren. ist bei Bestellung zu vereinbaren.

3.3 Schriftgutbehiilter fiir vertikal hdngende Aufbewahrung

F Hangeordner G Héngehefter
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Bezeichnung eines Hangeordners (F) mit Rickenbreite Bezeichnung eines Hangehefters (G):
b= 50 mm: Hangehefter DIN 821 — G

Hangeordner DIN 821 — F 50

Tabelle 5.
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