DK 621.822.5 DEUTSCHE NORMEN Juli 1973

Antriebselemente m
Buchsen fiir Gleitlager Py
nach DIN 502, DIN 503 und DIN 504 8221

Driving components; bushings for plain bearings DIN 502, DIN 503 and DIN 504
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| Bezeichnung einer Lagerbuchse mit Bohrung d, = 90 mm:
g Lagerbuchse 90 DIN 8221
=]
i verwendbar fiir
% dq b do f Flanschlager Flanschlager Augenlager
£ Form A Form B Form A
& B81) x 81) nach DIN 502 nach DIN 503 | nach DIN 504
ki 25 35 X X
- g 30 60 £ 0,2 40 0,6 X X
2 35 45 X X X
-g 40 70203 50 0,6 X X X
S gg 8003 —wgg — 08 > > >
B
- 55 65 X X X
3 (gg) 90 0,3 70 0,8 X X X
2 75 0,8 X X X
e 70 | 100%03 80 1 X X X
3 (75) 85 X X
F 80 100 0,3 90 1 X X
$ 90 100 X X
g 100 {120%03| 115 1 X x
E 110 125 X X
5 (120) 135 1 X i X
z 125 140+0,3| 140 1.2 X X
(130) s | Y2 T x x
140 155 i X X
(150) 160 £ 0,3 165 1,2 % X
160 175 1,2 X
180 | 18003 g5 16 X
Eingeklammerte Groflen moglichst vermeiden.
1) vor dem Einpressen
Werkstoff: Rg 7 nach DIN 1705
Andere Werkstoffe nach Vereinbarung
Magle ohne Toleranzangabe: mittel DIN 7168 Erlauterungen Seite 2
Fachnormenausschuf® Maschinenbau im Deutschen Normenausschuf3 (DNA)
Arbeitsausschuf3 Gleitlager im DNA
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Alleinverkauf der Normblitter durch Beuth-Vertrieb GmbH, Berlin 30 und Kéln DIN 8221 Juli 1973 Preisgr. 4
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Erlduterungen

Ein alter Wunsch von Verbraucherseite wurde erfiillt, durch die Normung der Lager-
buchsen ihre Austauschbarkeit bei Ersatz sicherzustellen. Die Buchsen-Auendurch-
messer konnten jedoch nicht in Ubereinstimmung mit DIN 1850 Blatt 1 (Ausgabe
August 1970) vorgesehen werden, weil die Wellendurchmesser und Lagergehiuse fiir
Lager mit und ohne Lagerschalen gleich sein miissen. Die Lagerbuchsen gelten laut
Tabelle fiir die Lager nach DIN 502 bis DIN 504. Die Abmessungen entsprechen
den seit Jahren in der Praxis iiblichen.
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