DK 681.114.8:001.4 DEUTSCHE NORM November 1989

Kleinuhren DIN

Benennung von Einzelteilen 8230
Watches; Nomenclature of watch parts Ersatz fir Ausgabe 03.61

Montres; Nomenclature des parties et des piéces detachées

1 Anwendungsbereich und Zweck 2.1.10 Zapfenlagerung

Diese Norm gilt fiir Kleinuhren. Benennung der Einzelteile nach Abschnitt 3.1.10
K!ginuhren §ind Uh‘ren, qie im allgemeiner) zum Tragen am 21,14 Zeiger und Datum-Stelleinrichtung
Korper bestimmt sind, siehe DIN 8235 Teil 1. Stellwelle

Die Mehrzahl der heute auf dem Markt befindlichen Klein-  zgjgerstellrad
uhren sind mit Quarzwerken ausgeriistet. Daneben sind  zwischenzeigerstellrad

nach wie vor mechanische Kleinuhren im Gebrauch. Kupplungstrieb
Datum-Zwischenrad
2 Quarzuhrwerke Datum-Anzeiger-Mitnehmerrad

Kupplungstriebhebel
2.1 Quarzuhrwerke Analog Kugglungshebelfeder

Fiir Quarz-Analogwerke werden Benennungen nach den Winkelhebel

Abschnitten 2.1.1 bis 2.2.7.3 festgelegt: Winkelhebelraste

halth | fii kt
211 Werkgestell ggtl?r;r::tee ur Datumkorrektor
Werkplatte mit und ohne PaBbuchsen und PaBstifte Datumkorrektor
Raderwerkbriicke Datum-Anzeigescheibe
Minutenradbriicke
Deckplatte fur Wechselrad 2.1.12 Verbindungen

2.1.12.1 Schrauben
Benennung der Einzelteile nach Abschnitt 3.1.11

2.1.2 Elektronikblock
Uhren IC ) mit diversen Zusatzeinrichtungen
Motor 2.1.12.2 Steckverbindungen

Spule Schnappverbindungen

Stator PP 9

Quarz 2.1.12.3 Nicht lésbare Verbindungen
Kondensator z.B. Lotverbindung

Magnetschirm

2.1.3 Elektromechanischer Wandler 2.2 Quarzuhrwerke Digital

Schrittmotor - 2.21 Werkgestell
kontinuierlich rotierender Motor Elektronikmodul
N i L )
2.1.4 Batteriehalterung Uhren IC 1) mit Zusatzeinrichtungen z.B.:
Kontakt Datum
A ., Stoppfunktionen
Batteriehaltebligel Wecker
2.1.5 Steuereinrichtung Mu_sik
Quarzschwingsystem Spiele
Resonator Rechner
Radio

2.1.6 Reguliereinrichtung L.
Frequenz-Korrektor (Trimmer) 2.2.2 Ste‘fe’e'""Cht"“Q
Festkondensator Quarzschwingsystem

Digital-Abgleich 2.2.3 Anzeige

2.1.7 Raderwerk Elektronischer Anzeigemodul LED 3)

Benennung der Einzelteile nach Abschnitt 3.1.4 LCD 2_)
Quasianalog

Jede Art der Vervielféitigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V, Berlin, gestattet.

2.1.8 Zeigerwerk

Benennung der Einzelteile nach Abschnitt 3.1.5 1) IC = Integrierte Schaltung

21.9 Anzeige 2) LCD = Light crystal display
Benennung der Einzelteile nach Abschnitt 3.1.6 3) LED = Light emitting display

Fortsetzung Seite 2 bis 4

NormenausschuB Uhren im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
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2.2.4 Regulierung
Frequenzkorrektor (Trimmer)
Festkondensator
Digital-Abgleich

2.2.5 Stellvorrichtung
Driicker

2.2.6 Anzeigevorrichtung
Driicker

2.2.7 Verbindungen
2.2.71 Schraubverbindungen
Benennung der Einzelteile nach Abschnitt 2.1.12.1

2.2.7.2 Steckverbindungen
Benennung der Einzelteile nach Abschnitt 2.1.12.2

2.2.7.3 Nicht losbare Verbindungen
Benennung der Einzelteile nach Abschnitt 2.1.12.3

3 Mechanische Werke

3.1 Werk mit Palettenankerhemmung
und Kupplungsaufzug

3.1.1 Werkgestell

Werkplatte mit oder ohne PaBbuchsen und PaBstiften,
Lagern, Begrenzungsstiften fiir Anker, Wechselradstift

Federhausbriicke
Raderwerkbriicke
Minutenradbriicke
Ankerradkloben
Ankerkioben
Unruhkloben

3.1.2 Antrieb

Federhaus, bestehend aus:
Federhaustrommel
Federhausdeckel

Federwelle
Triebfeder

3.1.3 Aufzug und Zeigerstelleinrichtung

Aufzugwelle
Kupplungstrieb
Kupplungsrad
Kronrad

Kronradring oder Kronraddeckscheibe
Sperrad

Klinke

Klinkenfeder
Winkelhebel
Winkelhebelfeder
Aufzugplatte
Kupplungshebel
Kupplungshebelfeder
Zeigerstellrad
Wechselradbriicke
Winkelhebelraste
Deckplatte fir Aufzug
Kupplungstriebhebel

3.1.4 Raderwerk

Minutenrad
Minutenradtrieb
Kleinbodenrad
Kleinbodenradtrieb
Sekundenrad
Sekundenradtrieb
Sekundentrieb

mit PaBstiften und Lagern4)

3.1.5 Zeigerwerk

Minutenrohr
Wechselrad

Aufzugwelle

Kupplungsrad Winkelhebel

Kupplungs-
Kupplungs- 2 N triebhebel
hebelfeder ITYTITH )

AN
H
SN

Winkelhebelfeder
Kupplungstrieb

Zeigerstellrad
Wechselrad

Minutenrohr

Bild 1. Kupplungsaufzug

Wechselradtrieb
Stundenrad
Spreizfeder

3.1.6 Anzeige
Zifferblatt
ZifferblattfuB
Stundenzeiger
Minutenzeiger
Sekundenzeiger

3.1.7 Hemmung

Ankerrad

Ankerradtrieb

Anker, bestehend aus:

Ankerwelle

Ankerkdrper

Eingangspalette (Hebestein Eingang)
Ausgangspalette (Hebestein Ausgang)
Sicherheitsstift

3.1.8 Schwingsystem

Unruhring mit oder ohne Gewichtsschrauben und Regulier-
schrauben

Unruhwelle

Doppelscheibe mit Hebelstein

Spirale

Spiralrolle

Spiralklotzchen

Spiralstift

3.1.9 Reguliereinrichtung

Reguliereinrichtung fiir Flachspirale, bestehend aus:
Ricker

Rickerschliissel

Riickerstift

Spiralklotzchentrager

Reguliereinrichtung fir Brequet-Spirale, bestehend aus:
Riicker

Rickerstift

Spiralkiotzchentréager

4) Briicken und Kloben dienen im allgemeinen zur Lage-
rung der sich bewegenden Teile. Unter Briicken werden
Teile verstanden, bei denen die Lagerstellen zwischen
den Auflageflachen liegen, unter Kloben die Teile, bei

denen die Lagerstellen am freien Ende ”eﬁb
cuments
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